
 

Bomba de calor INVERX 
 

Descrição: Incrementalmente sobre a tecnologia
o equilíbrio perfeito entre o controlo inverter do compressor e a permutação de calor, tornando
assim possível uma performance líder de mercado

 
 

SILENCIOSA: 
 

TURBO: 

 
 

Modelo IXR-13KW 

CARACTERÍSTICAS
Volume máximo piscina (m3) 25 - 50 
Caudal médio de água (m3/h) 3 - 4 
Ligação hidráulica 
Alimentação elétrica 
Intensidade nominal absorvida (A) 7,82 
Pressão acústica a 10 m (dB(A)) 18,6 – 26,9 

Dimensões L x C x A (mm) 893 x 432 x 650

Peso (kg) 61 

 
 
 

COP 50 a 70% superior a bombas
Aquecimento até 20% mais rápido
Um funcionamento médio a 50% 

10 vezes menos ruído que uma bomba
Tecnologia única onde o compressor
Ambiente circundante e de natação

 
 

AQUECIMENTO E COBERTURAS

BOMBAS DE CALOR
PISCINAS RESIDENCIAIS

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 26°C

Potência fornecida (kW) Smart mode 11,0 

Potência fornecida (kW) Turbo mode 13,0 

COP 12 

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 15°C

Potência fornecida (kW) Turbo mode 9,0 

Potência fornecida (kW) Smart mode 7,5 

Potência absorvida (kW) 0,22 – 1,8 

COP 7,0 – 5,0 

 

DESCRIÇÃO 

IXR -13KW * 230V 

IXR - 17KW * 230V 

IXR- 21KW * 230V 

IXRT - 40KW * 400V  

 

 
 

tecnologia Full-Inverter, a tecnologia Turbo Silence permite 
perfeito entre o controlo inverter do compressor e a permutação de calor, tornando 

mercado a um nível de ruído mínimo. 

 

 

IXR-17KW IXR-21KW IXRT-40KW 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
30 - 60 40 – 75 90 – 160 
4 - 6 6,5 – 8.5 12 - 18 

Ø 50 mm 
230V / 1 / 50Hz 400V / 3 / 50Hz 

11,3 13,4 8,57 
22,0 – 27,7 22,9 – 27,7 22,5 – 31,7 

 939 x 432 x 650 995 x 432 x 750 1.260 x 539 
x 947 

63 70 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDEO

DESTAQUES:

• Sistema de controlo
avarias e assistência

• Design poroso
permitindo a melhor permutação de calor,
resistência e

• Painel de controlo
WI-FI incluído.

• Funcionamento

• Inclui cobertura

* Limitado ao stock existente.   

bombas inverter comuns na potência máxima. 
rápido a um nível de eficiência superior. 

 é suficiente para manter a temperatura da piscina. 

bomba inverter comum. 
compressor não produz ruídos de alta frequência. 

natação calmo. 

COBERTURAS 

CALOR PARA 
RESIDENCIAIS 

26°C / ÁGUA A 26°C / HIGRO 80% 

14,0 18,0 33,0 

17,0 21,5 40,0 

11,5 11,5 11,4 

15°C / ÁGUA A 26°C / HIGRO 70% 

11,5 14,5 28,5 

9,5 12,0 24,5 

0,26 – 2,56 0,31 – 3,08 0,60 – 5,94 

7,5 – 4,5 8,0 – 4,7 8,1 – 4,8 

  Preço  

  2.690,00 € 

  3.150,00 € 

  3.490,00 € 

  4.850,00 € 

 

VIDEO DE APRESENTAÇÃO 

 

DESTAQUES: 

controlo integrado para menos 
assistência mais fácil. 

poroso único que facilita a ventilação, 
permitindo a melhor permutação de calor, 

e durabilidade. 

controlo inteligente com controlador 
incluído. 

Funcionamento quatro estações, -15 a 43ºC 

cobertura e sinoblocos. 

 

Marla
LOG


