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MODELO / ESPECIFICACAO:

[ WWW.MARLA PT
25 ANOS PME LIDER

DIl - Deposito AQS instantanea
PRODUCAQ DE A.Q.S. POR FONTES EXTERNAS

DIl 200 / 500
VS 1PL AlS1444

MODELO / ESPE(IFICACE\O DIl 200 VS 1PL DIl 300 VS 1PL DIl 400 V§ 1PL DI1 500 VS 1PL
Capacidade nom. / itil L 200/ 179 300/ 275 400/ 378 500/ 474
DIMENSOES
Altura (H) =50 mm 1300 1450 1750 1770
Dimetro (8) =15 mm 580 660 660 730
PERMUTADOR AQS INSTANTANEA AQS AQS AQS AQS
Areo de permuta m? 1,70 2,04 149 190
Copacidade / Volume AQS L 6,00 724 11,31 13,19
PERMUTADORES AUXILIARES FIXOS P1 P1 P1 P1
Colocagdo inferior inferior inferior inferior
Arec de Permuta” m? 0,48 0,55 0,83 0,97
Poténcia™ kWh 16,40 18,80 28,20 32,90
Perda de Carga® m.c.o. 0,30 0,36 1,03 1,54
*Condicdes de permuta Primdrio 80°C/65°C; Secunddrio 10°C/45°C; Fluxo: 150/300L (500L/h); 400L (700L/h); 500L (800L/h)
APOIO ELECTRICO N/A — apenas conexdo N/A — apenas conexdo N/A — apenas conexdo N/A — apenas conexdo
- DADOS DE EFICIENCIA
é (lusse Energética B B B B
£ Perdos Permanentes (S) Wh 56 65 72 80
= Perdos Estdicos (Qpr) kWh24h 133 1,55 ) 1,72 1.9
:; ESPECIFICACOES COMUNS A TODOS OS EQUIPAMENTOS ISOLAMENTO TERMICO *ISENTO DE CFC's
£ RESERVATORIO isol. principal :c:lli{ﬁttﬁmo* ;FJclJJI:TJIr)e?(JSno*
E Fo— — isol. princi
ER s densidode ~~ Kg/m' 42 4
£ femp. max. admissivel 5C 9 condutibilidode térmica ~ W/mK 0,022 0,022
= femp.minimap/prod. AQS °C 50 O espessura mm 50 50
T pesonaments Y8 el 01 ncios o 120 ACABAMENTO EXTERIOR * conforme stock existente
= tipo dlindrico ¢/ fundos copados revestimento corpo: PV.C. maledvel; fundos: PV.C. rigido
T (onstrugﬁo fundos EOdeOS AlSI444 [EN ]452” outras caracteristicas impermeﬂvel q{ol{houdo
—g construgdo virolus AISI444 (EN 1.4521) wor* corpo: anodized; ivory; obsidian: fundos: negro
: proteccdo anti-corrosdo anodo de magnésio %" (300mm) utilizagdo / instalacio  apenas p/ instalacdes interiores
5 PERMUTADORES FIXOS AQS AUX (P1) OUTROS ACESSORIOS / INFORMACOES
:’33 unidades de permuta un 1 permut. 1 permut. equipamento fornecido sem acessérios
8 tipo de permutador espiral tubular  espiral fubular o
g onstrugo dmissivel  bar AI&IN 6L 8A|05|3]6L “'
lomp.mixcdmisvl o 120 2 <
£ APOIO ELECTRICO °© e
1§ tipo resisténtic N/A - apenas conexdo @ > Cd4
= CONEXOES COTA  200L—300L | 400L - 500L @® > Cd3
£ Entrado AFS 1 V' F Y F @ R
< Soido AQS 3 Ya" F " F ;;(;me
< Conexdo p/ resisténcia 5 1%" F 12" F
S Conexdo p/ dreno 7 Yu' F Yu" F ® — —1¢ Plin
£ (onexdo p/ purga g ¥a" F " F ® | «Sd1
= Entradas permutadores Pnin " F 3" F
< Saidas permutadores Pnout 34" F 3" F = @ <d2
% Conexdes inércia a direita (dn 14" F 14"F 2 O’ ' <d1
S Conexdes inércia d esquerda (e n 1V4" F 14" F 5 ® T Plout
£ Conexdo p/ termomandmefro S0 5" F " F B ® 1
£ Conexdo p/ acessdrios 51 2" F n" F S AFS
& Conexdo p/ acessorios 52 %" F 15" F S -7

U Este aquipamento openas pode ser ufiliznda com ague smnitéria contorme os VMA s (volor maxima cdmitido dos agues):

- doro udivo = 250mg/L; corbonate de célde [CaCO3) =130 mg/L; pH f

- todos os aguos tem valor igual ou inferior oo YMA, pelos Decreto-Lei 152/2017: Decreto-Lei 74/90 e Decreto-lei 306/2007 _ i, st o ey

& 05 deposiles sejam instalzdos no pento mois elevedo da instolacoo, em relogio vos pantes de extrugoo, H

everd ser prevista o insdelacio de meios poro calmotar o possibilidode de vacue, eriginade per gualguer tipo de efeite de sifde
Em locis de elevadn possibilidnde de estragos por inundagio, devera ser instoloda um tabuleira de hose de drenogem
A garantio ndo cobre pegus sujeitos o desgoste natural, descartaveis au cansumivels, pecos moveis ou removiveis am uso normal,

e com, o mio-de-obre ulilizodo no oplicogdo ds peces ¢ perdos e custos ceondmicas e financeiras odvindos dessos coorréngios.
Linsalagio deve permittic o facil desmontagerm & remogfa do equipementa dolowl, no eventualdode de e necessario @ sva substituigio

Nas insfalagoes,

]

elaborado em: 04.03.2021
[N —

6 = pH =8 |escolo de Sorensen o 25°C);

0 nio cumprimento destas instrucdes, acima indicados, anula outematicamente todas os garantias!
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MOTA: Desenha do depésito, escala e proporcio, distribuitdo, posicionamento e descrigio dos conexdes apencs orientativo; &5 posicdes do produte final poderde estar distribuidas de forma diferente da representado nos desenhos.
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