SALAMANDRA PELLETS MK12 AQUECIMENTO CANALIZAVEL

CORES: BORDEAUX - - CINZA

Caracteristica Valor = Unid.
Poténcia térmica nominal 10/12 | kW
Poténcia térmica reduzida 1 kW
Rendimento a poténcia nominal 89 %
Rendimento a poténcia reduzida 88 %
Consumo a poténcia nominal 2,5 kg/h
Consumo a poténcia reduzida 0,75 | kg/h
Emissdo de CO a 13 % O2 a poténcia nominal 156 %
Emissdo de CO a 13 % O2 a poténcia reduzida | 267 0 %o
Caudal dos gases de combustdo a poténcia nominal 8,41 | gfs

L Caudal méssico dos fumos a poténcia reduzida 4,99 | g/s
Temperatura dos gases de combustdo a poténcia nominal | 171 | °C
Temperatura dos gases de combustio a poténcia reduzida | 92 °C
Depressdao na chaminé 10 Pa
Diametro do tubo dos gases de combustio 10 cm
Capacidade do dep6sito 22 kg
Peso 137 | kg
Poténcia eléctrica a poté€ncia nominal 0 100 +W
Poténcia eléctrica no arranque (10 min.) 230 |W
Tensdo nominal 230 |V
Frequéncia eléctrica 50 Hz
Altura 1115 | mm
Largura 602 mm
Profundidade 726 = mm




