
 
 
BOMBAS DE CALOR P/ PISCINAS RESIDENCIAIS 

 
Bombas de calor Inverter-plus 

Descrição: A bomba de calor tradicional funciona a uma velocidade fixa, enquanto a bomba 
de calor com inverter funciona a um conjunto pré-programado de velocidades do compressor 
e ventoinha. Isto permite que a bomba de calor adapte-se às condições existentes e trabalhe a 
capacidades de aquecimento distintas. 
A Inverter-plus eleva este conceito ao próximo nível sendo movida totalmente pelo 
compressor e ventoinha inverter, que ajustam a velocidade hertz a hertz e a ventoinha volta a 
volta. Adapta-se inteligentemente à sua piscina com uma eficiência ótima e continua. A bomba 
de calor Inverter-plus permite o ajustamento automático entre 25-100% de acordo com as 
necessidades de aquecimento da piscina trabalhando a maior parte do tempo em regime médio/ 
baixo para atingir a eficiência máxima. 

 

Modelo PH 13.5 PH 17.5 PH 21 PH 27.3 PH 35.5 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Volume máximo piscina (m3) 65 75 95 120 169 

Caudal médio de água (m3/h) 6 7,5 9 11 15 

Ligação hidráulica Ø 50 mm 

Alimentação elétrica 230V / 1 / 50Hz 400V / 3 / 50Hz 

Intensidade nominal absorvida (A) 9,1 11,3 14,3 5,6 7,4 

Intensidade max. absorvida (A) 11 13,5 17,5 7 9,5 

Cabo alimentação 3x2,5 3x2,5 3x4 5x2,5 5x2,5 

Quantidade gás refrig. (g) 1.150 1.250 1.500 2.600 3.000 

Pressão acÚStica a 10 m (dB(A)) 34 33,8 34,2 34,9 34,7 

Dimensões L x C XxA (mm) 954 x 349 x 
648 

954 x 429 x 
648 

954 x 429 x 
648 

1.084 x 429 
x 948 

1.154 x 539 
x 948 

Peso (kg) 52 63 68 93 117 

DESTAQUES: 
• Classe de eficiência energética A enquanto 

mantém a temperatura da água da piscina. 
• Quando comparada com as performances 

comummente existentes no mercado, trabalha 
a metade do custo e a um décimo do ruído. 

• Indicadores em tempo real da velocidade de 
funcionamento e temperatura da água. 

• Arranque controlado, começando a 0 amperes 
e subindo gradualmente até à corrente 
nominal ao longo de dois minutos, prevenindo 
assim picos de corrente para o sistema elétrico 
doméstico. 

• Compressor Twin-rotary Mitsubishi, baseado 
no conceito inovador de dois rotores 
trabalhando em conjunto para balançar o 
torque e prevenir vibrações. 

• Tecnologia HP-BOOSTER, permitindo um 
COP até 20% superior a outras bombas 
convencionais. 

• Corpo em alumínio anodizado para um visual 
impressionante e resistência inigualável à 
corrosão. 

 
 

 

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 26 ° C / ÁGUA A 26 ° C / HIGRO 80% 

Potência fornecida (kW) 13,5 17,5 21 27,3 35,5 

Potência absorvida (kW) 2 2,8 3,5 4,2 6,1 

COP 6,7 6,2 6 6,5 5,8 

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 15 ° C / ÁGUA A 26 ° C / HIGRO 70% 

Potência fornecida (kW) 9,5 11,5 14,5 18 24,2 

Potência absorvida (kW) 2,1 2,6 3,3 3,9 5,1 

COP 4,6 4,5 4,4 4,8 4,7 

DESCRIÇÃO Embalagem Preço € / Un. 

PH  - 13,5 kW 13500 Un. 2.890,00 € 

PH  - 17,5 kW 17500 Un. 3.420,00 € 

PH - 21 kW 21000 Un. 4.300,00 € 

PH - 27,3 kW 27300 Un. 5.400,00 € 

PH - 35,5 kW 35500 Un. 5.820,00 € 



Modelo THP45Ls

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Volume máximo piscina (m3) 130-200 m3

Caudal médio de água (m3/h) 15-20

Ligação hidráulica Ø 63 mm

Alimentação elétrica 380-415 V / 3 / 50 Hz

Intensidade nominal absorvida (A) 11,2

Dimensões (mm) 1.380 / 530 / 1.388

Gás refrigerante R410A

Pressão acústica (dB(A)) a 10 m 37,3

Peso (kg) 215

Dimensões L x C XxA (mm) 1.384 x 484 x 1.388

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 26 °C / ÁGUA A 26 °C / HIGRO 80%

Potência fornecida (kW) 45

Potência absorvida (kW) 5,8

COP 7

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 15 °C / ÁGUA A 26 °C / HIGRO 70%

Potência fornecida (kW) 29,4

Potência absorvida (kW) 5,8

COP 5,04

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 O corpo das bombas Fairland THP é construído a 

partir de plástico reforçado.

•	 Incorporação de materiais anticorrosivos.

•	 Permutador de calor em titânio em corpo PVC 
para resistência extra à corrosão pelo cloro e sal.

•	 Funcionamento em todas as estações entre

•	 -7 °C a 43 °C.

•	 Compressor de construção japonesa com baixo 
índice de ruido.

•	 Classe de eficiência energética A.

Bombas de calor PIONEER-PLUS

 �  �Descrição: A gama de bombas de calor Pioneer-Plus destacam-se das formas de aquecimento 
da água de piscina tradicionais sendo 5 a 6 vezes mais eficientes para o mesmo gasto energético. 
Para cada kW de consumo elétrico, devolvem 7-8 kW de capacidade de aquecimento.

Equipadas de fábrica com a tecnologia HP-BOOSTER, as bombas Pioneer-Plus da Fairland têm um 
consumo reduzido face à concorrência da mesma categoria pois ajustam o seu funcionamento às 
condições especificas de trabalho (ar-água-humidade ambiente).

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

THP45Ls - 45 kW 84357 Un. 8.990,00 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor 
B.

BOMBAS DE CALOR PARA
PISCINAS PÚBLICAS

Limitado ao stock existente.



BOMBAS DE CALOR PARA
PISCINAS PÚBLICAS

AQUECIMENTO E COBERTURAS

Bombas de calor INVERTER-PLUS COMMERCIAL

 �  �Descrição: A gama de bombas de calor INVERTER-PLUS COMMERCIAL destaca-se de outras 
formas de aquecimento de água de piscina tradicionais sendo 5 a 6 vezes mais eficientes para 
o mesmo gasto energético. Por cada kW de consumo elétrico, devolve 7-8 kW de capacidade de 
aquecimento.

 �  �Equipadas de fábrica com tecnologia HP-BOOSTER, as bombas INVERTER-PLUS COMMERCIAL da 
Fairland têm um consumo reduzido face à concorrência da mesma categoria, pois ajustam o seu 
funcionamento às condições especificas de trabalho (ar-água-humidade ambiente).

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Incorporação de materiais anticorrosivos.

•	� Permutador de calor em titânio em corpo PVC 
para resistência extra à corrosão pelo cloro e 
sal.

•	� Funcionamento em todas as estações entre  
-7 °C a 43 °C.

•	� Maior longevidade ao trabalhar a uma 
velocidade mais baixa.

•	� Gás de funcionamento amigo do ambiente, 
R410A.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

IPH150T - 60 kW 846150 Un. 11.430,00 €

IPH300T - 110 kW 846300 Un. 22.830,00 €

Módulo WIFI 8459000 Un. 140,00 €

Modelo IPH150T IPH300T

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

Compressor Inverter DC

Volume máximo piscina (m3) 130 – 260 260 – 520

Caudal médio de água (m3/h) 20 – 25 40 – 50

Ligação hidráulica Ø 75 mm Ø 110 mm

Alimentação elétrica 400 V / 3 / 50 Hz

Intensidade nominal absorvida 
(A) 1,5 a 12,6 2,9 a 24,2

Dimensões (mm) 1.000 x 1.110x 1.260 2.100 x 1.090 x 1.280

Gás refrigerante R410A

Pressão acústica (dB(A)) a 10 m ~38 ~45

Peso (kg) 212 459

C O N D I ÇÕ E S  D E  D E S E M P E N H O :  A R  A  26 ° C  /  Á G U A  A  26 ° C  /  H I G R O  8 0 %

Potência fornecida (kW) 60 110

COP 6,4 ~ 13 6 ~ 12,6

C O N D I ÇÕ E S  D E  D E S E M P E N H O :  A R  A  15 ° C  /  Á G U A  A  26 ° C  /  H I G R O  70 %

Potência fornecida (kW) 40 81

Potência absorvida (kW) 2,20 ~ 8,03 4,69 ~ 17,23

COP 5 ~ 7,4 4,7 ~ 6,9

* O volume de piscina aconselhado aplica-se a condições ótimas de manutenção da piscina.




