
 

TE 
MONOFÁSICO TERMOELÉTRICOS DE BAIXA CAPACIDADE PN6bar, 

FABRICADOS EM AISI444, COM RESISTÊNCIA MONOFÁSICA 
 

NOTA 1: aos valores, acima mencionados, acresce I.V.A. à taxa normal em vigor. 

NOTA 2: a presente tabela entra em vigor à data da mesma e é válida, salvo erro tipográfico. 

NOTA 3: reservamo-nos ao direito de introduzir melhorias e modificações nos produtos descritos e nos respetivos dados técnicos, a qualquer altura e sem aviso prévio. 
 

 

TERMOELÉTRICOS DE BAIXA CAPACIDADE | MONOFÁSICOS 

• EQUIPAMENTO RESIDENCIAL DESTINADO A PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA (AQS), ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA ELÉCTRICA. 

• KIT ELÉCTRICO INTEGRADO COM RESISTÊNCIA MONOFÁSICA IMERSA FABRICADA EM 316L, DE ALTA DURABILIDADE. 

• VÁRIAS CAPACIDADES E POTÊNCIAS DISPONÍVEIS CONFORME A NECESSIDADE DO LOCAL DE INSTALAÇÃO/UTILIZAÇÃO. 

• DE 60L A 200L O MODELO VM/HS PODE SER INSTALADO NA VERTICAL MURAL, OU HORIZONTAL NO SOLO. 

  
 

volume 
unid.: litro 

CLASSE 

ENERG. 
Referências Kit Elétrico Tempo de 

Aquecimento 

Δt =50°C VS vertical solo HS horizontal solo VM vertical mural 
Potência 

Unid: W 

Tensão 

nominal 

60 B TE 060 VS RP TE 060 VM HS RP      1500 230VAC  

80 B TE 080 VS RP TE 080 VM HS RP      1500 230VAC  3:10H 

100 B TE 100 VS RP TE 100 VM HS RP 2000 230VAC  2:50H 

150 C TE 150 VS RP TE 150 VM HS RP 2000 230VAC  4:25H 

200 C TE 200 VS RP TE 200 VM HS RP 2000 230VAC  5:40H 

270 C TE 270 VS RP TE 270 HS RP N/A 2000 230VAC  7:30H 

300 C TE 300 VS RP TE 300 HS RP N/A 2000 230VAC  8:50H 

Acessórios incluídos: Kit elétrico com resistência; Ânodo de magnésio. 

*Consultar ficha técnica para informações técnicas, dimensões, e cotas p/ modelos standard. 
 

Opcionais para kit eléctrico c/ resistência, acresce ao valor Líquido:  

Opção de aumento de potência de 1500W para 2000W - 230V~/N 50Hz nas capacidades de 60L e 80L  

Outras potências e configurações de resistência e kit eléctrico para baixas capacidades sob consulta 

Fabricamos outros modelos, dimensões, especificações, capacidades e acessórios sob consulta. 

CONFIGURAÇÃO DOS TERMOELÉCTRICOS STANDARD 
VERTICAL SOLO MULTIFUNÇÕES VM / HS (COM O MESMO EQUIPAMENTO) 

   

Tipo de instalação e posicionamento: 
DESIGNAÇÃO DESCRIÇÃO 

VS Vertical Solo: (Instalação no solo através de 3 sinoblocos reguláveis) 

VM / HS 

Dois tipos de instalação no mesmo equipamento 

Vertical Mural: (Instalação mural através de 2 suportes fixos com 4 pontos de fixação) 

Horizontal Solo: (Instalação no solo através de 2 suportes fixos com 4 pontos de fixação) 

Descrição das conexões standard: 
CONEXÕES DESCRIÇÃO 

1 ENTRADA AFS da rede (verificar acessórios necessários a montante desta entrada) 

2 RETORNO RECIRCULAÇÃO (apenas VS – Vertical Solo) 

3 SAÍDA AQS (Água Quente Sanitária) 

4 ÂNODO DE MAGNÉSIO (proteção catódica contra corrosão) 

5 KIT ELÉCTRICO COM RESISTÊNCIA E TERMÓSTATO 

S0 CONEXÃO PARA TERMÓMETRO ou TERMOMANÓMETRO 

2:25H 
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