
UMA SOLUÇÃO 
MAIS EFICIENTE 
PARA A 
DESINFEÇÃO DA 
SUA PISCINA

O conceito é simples: a partir de água ligeiramen-
te salgada, cerca de 10 vezes menos salgada que 
a água do mar, a Célula de Eletrólise produz cloro 
de forma a eliminar bactérias e algas existentes 
na piscina. Após esta operação a molécula de sal 
recompõe-se na água naturalmente sem resíduos 
e consumo. 

As piscinas tratadas com equipamentos de eletró-
lise de sal estão entre os conceitos menos com-
preendidos na indústria das piscinas. À semelhan-
ça de sistemas de desinfeção da água de piscina 
ou spa, o objetivo de um sistema assente numa 
máquina de sal é a eliminação de microrganis-

mos. Uma piscina adequadamente mantida des-
ta forma será em tudo tão confortável, segura e 
deslumbrante como uma piscina tratada de forma 
convencional, com todos os benefícios acrescidos 
do sistema de tratamento automático.

Principais vantagens 
de uma piscina sali-
na
Existem benefícios surpreendentes na construção 
ou conversão para uma piscina de água salina. O 
maior benefício passa pelo facto de deixar de ser 
necessário que o proprietário da piscina compre 
e transporte cloro da loja até casa. A máquina de 
eletrólise de sal funciona como uma mini fábrica 
de cloro na sua piscina.

O custo amortizado do equipamento também é, 
na maioria dos casos, menor do que a compra de 
cloro nas suas diversas vertentes. O baixo custo de 
funcionamento pode ser reduzido se complemen-
tado com um sistema de tratamento da água de 
raios ultravioletas.

Por último, a manutenção da piscina é simplifica-
da uma vez que deixa de ser necessária a adição 
periódica de cloro à água. Os melhores equipa-
mentos de eletrólise da água fazem regularmente 
análises ao nível de cloro e pH ajustando a dosa-
gem automaticamente.
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ECOPOOL® FX KRAKEN
 �  �Descrição: A Ecopool FX KRAKEN é um equipamento de topo para a manutenção automática 

da água da sua piscina. A partir de água com apenas 3 a 5 gramas de sal por litro (5 a 6 vezes 
inferior ao nível do mar), poderá usufruir de uma água impecavelmente limpa e saudável. 
Para total comodidade do utilizador, todos os modelos trazem incluido um painel de controlo 
extraível com conexão opcional via cabo ou WIFI para poder controlar os parâmetros da água 
da sua piscina sem ter de sair de casa. 

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Painel de controlo por cabo de série ou WIFI 

opcional.

•	 Função de cobertura acionada a qual permite 	
	 ajustar automaticamente a produção.

•	 4 relês disponíveis para controlar 		
	 equipamentos adicionais.

•	� Painel de controlo RGB.

•	� Sistema Self Clean.

•	� Apto para utilização com água do mar.

•	� Controlo da temperatura, do nível do pH, o 
nível de redox ou o nível de cloro livre.

•	 Atualizável.

Gama ECOPOOL - Avançado e eficaz
Especialmente desenhada para todo tipo de piscinas, a gama ECOPOOL de equipamentos ofe-
rece tratamento automático garantindo paz e conforto. Ao mesmo tempo que poupa energia e 
dinheiro, torna a manutenção da piscina uma brincadeira de crianças. 
 

 �  �Esquema de instalação

ECOPOOL FX KAKEN
Máquina de sal

Controlo 
ORP

Controlo dos 
periodos de 
filtração

 �  �Esquema de conecções
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MÁQUINAS DE ELETRÓLISE 
GAMA ECOPOOL

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA



DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Ecopool FX Kraken 8 862113000 Un. 1.198,00 €

Ecopool FX Kraken 16 862113001 Un. 1.349,00 €

Ecopool FX Kraken 22 862113002 Un. 1.515,00 €

Ecopool FX Kraken 33 862113004 Un. 1.998,00 €

Ecopool FX Kraken 50 862113005 Un. 2.920,00 €

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Designação
ECOPOOL 

FX KRAKEN 8
ECOPOOL 

FX KRAKEN 16
ECOPOOL 

FX KRAKEN 22
ECOPOOL 

FX KRAKEN 33
ECOPOOL 

FX KRAKEN 50

Max. produção Cl
2
/h 8 g 16 g 22 g 33 g 50 g

Concentração de sal suportada Desde 3 a 100 g

M3 Piscina (a 28 ºC) 25 m3 65 m3 110 m3 200 m3 250 m3

M3 Piscina (+28 ºC) 15 m3 40 m3 80 m3 125 m3 190 m3

Visor 2,8’’ TFT mobile (20 m) visor a cores (5 línguas)

Alimentação 220 V 50/60 Hz

Tomada 8-8 A 8-15 A 8-20 A 10-15 A 10-50 A

Consumo máximo 80 W 120 W 160 W 150 W 400 W

Dimensões 270 x 220 x 115 mm

Caixa eletrónica Plástico à prova de fogo ABS preto

Capa frontal Plástico amarelo ABS

Controlador Eletrónico Microprocessor 32 bit

Controlo de intensidade Ampere + Volt

Ventilação Fan

Limpeza automática Programável de 1 a 24 horas

Interruptor de fluxo Sensor de gás Sensor mecânico

Temporizador de trabalho Sim - acessível pelo cliente

Controlo de produção de 
desinfetante g/L

Alarmes Sal insuficiente / sem fluxo / medição de pH / pH extremamente alto ou baixo / pH max. tempo de medição / erro de memória

Exibir concentração de sal Detecta g sal / l (precisão ± 10%)

Controlo de produção por estado 
da cobertura de piscina Produção programável de 0 a 100% de desinfecção, dependendo da cobertura da piscina aberta ou fechada

Controlo de produção por sinal ext. Produção programável de 0 a 100% de desinfecção, dependendo do sinal externo (2º analógico).

Comunicação MODBUS / WIFI

Controlo as principais saídas Tempo de filtragem / luz / temperatura

Controlo saídas adicionais 4 relés para o controlo de 4 equipamentos adicionais para a piscina

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA
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Acessórios para FX KRAKEN

 �  �Descrição: Como um equipamento topo de gama, a FX Kraken é totalmente modular e expansível 
às necessidades do utilizador. Para tal conta com um leque de opcionais que lhe permitem, num 
único equipamento, controlar todos os parâmetros da água com total adaptabilidade e inteligência. 

Todos os opcionais são combináveis entre si e incluem sondas e suportes.

Módulo cloro livre (Cl2)
 �  �Descrição: O módulo de cloro livre permite à 

FX Kraken receber uma informação exata do 
nível de cloro livre na água de modo a que a 
sua produção seja ajustada com todo o rigor.

Módulo de temperatura
 �  �Descrição: O módulo de temperatura permite 

adaptar a sua produção às condições climaté-
ricas existentes. A máquina irá reduzir a pro-
dução, aumentando a longevidade da célula. 
Desbloqueia o modo Smart da FX Kraken, que 
calcula e controla automaticamente os perío-
dos de filtração.

Módulo de WI-FI
 �  �Descrição: O módulo WI-FI leva a FX Kraken 

a um novo nível de conectividade ao permitir-
lhe controlar a máquina remotamente a 
partir de um portal dedicado. Tenha toda a 
informação sobre o estado da sua piscina em 
qualquer lugar!

DESCRIÇÃO Código Emb.
Preço €  

/ Un.

Kit p/ Controlo 
de pH CRISTAL

862113013 Un. 495,00 €

 �  �Descrição: O Kit p/ controlo de pH CRISTAL 
é um opcional instalável na FX Kraken que 
permite à mesma informar o utilizador do 
nível de pH na água e, mediante o resultado, 
controlar o nível de injeção de ácido a 
promover uma água equilibrada. 

NOTA: Esta opção requer uma bomba 
doseadora, PE - Ref. 832315001

DESCRIÇÃO Código Emb. Preço €  / Un.

Módulo cloro livre (Cl2) 862113017 Un. 1.765,00 €

DESCRIÇÃO Código Emb. Preço €  / Un.

Módulo WI-FI 862113015 Un. 520,00 €

DESCRIÇÃO Código Emb.
Preço €  

/ Un.

Kit p/ Controlo 
de ORP CRISTAL

862113014 Un. 625,00 €

DESCRIÇÃO Código Emb.
Preço €  

/ Un.

Módulo 
salinidade / 
condutividade

862113018 Un. 545,00 €

Kit p/ controlo 
de ORP CRISTAL

 �  �Descrição: O Kit p/ controlo de ORP CRISTAL 
é um opcional instalável na FX Kraken que 
permite à mesma informar o utilizador do 
nível de ORP na água e, mediante o resultado, 
controlar o nível de produção da máquina.

Inclui: Porta sondas cristal em bypass, chip 
ORP e sonda suiça.

DESCRIÇÃO Código Emb.
Preço €  

/ Un.

Kit p/ Controlo 
de pH 

862113003 Un. 375,00 €

DESCRIÇÃO Código Emb.
Preço €  

/ Un.

Kit p/ Controlo 
de ORP 

862113021 Un. 495,00 €

DESCRIÇÃO Código Emb.
Preço €  

/ Un.

Módulo 
temperatura

862113019 Un. 98,00 €

Kit p/ 
controlo de ORP

 �  �Descrição: O Kit p/ controlo de ORP é um 
opcional instalável na FX Kraken que permite 
à mesma informar o utilizador do nível de ORP 
na água e, mediante o resultado, controlar o 
nível de produção da máquina.

Inclui: Porta sondas, chip ORP e sonda.

 �  �Descrição: O Kit p/ controlo de pH é um 
opcional instalável na FX Kraken que permite 
à mesma informar o utilizador do nível de pH 
na água e, mediante o resultado, controlar 
o nível de injeção de ácido a promover uma 
água equilibrada. 
NOTA: Esta opção requer uma bomba 
doseadora, PE - Ref. 832315001

Kit p/ 
controlo de pH 

Módulo 
salinidade / condutividade

 �  �Descrição: O módulo de salinidade permite 
à FX Kraken receber uma informação 
exata do nível de sal na água, prevenindo 
danos à máquina e falhas na produção de 
desinfetante.

Kit p/ controlo 
de pH CRISTAL

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

MÁQUINAS DE ELETRÓLISE 
GAMA ECOPOOL

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

CO
NT

RO
LO

 E 
RE

GU
LA

ÇÃ
O 

DA
 Á

GU
A



168  |  ecopool catálogo 2022

Correcting agent 
injection pH regulation 

(if installed) 

ECOPOOL ES
Máquina de sal

ECOPOOL ES

 �  �Descrição: A ECOPOOL ES é uma máquina de sal especialmente desenhada para pequenas 
piscinas sendo facilmente instalada em qualquer local. Destaca-se pela facilidade de 
utilização, baixa manutenção, segurança e pelas suas dimensões compactas e eficientes.  
A tudo isto acresce uma garantia de 2 anos no equipamento e na célula.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Fácil de usar: uma única tecla permite ajustar 

a produção de acordo com o volume da piscina 
ou o número de banhistas.

•	� Sem manutenção, graças à utilização de 
células com função de auto-limpeza ou “self-
cleaning”.

•	� Função de cobertura acionada, o que 
permite reduzir automaticamente o nível de 
produção, de forma a evitar danos provocados 
por um excesso de cloro na água.

•	� Alarme de falta de água/sal.
•	� Formato compacto e fácil instalação, 

mesmo em piscinas já existentes.

Gama ECOPOOL - Simples e económica
As piscinas estão cada vez mais acessíveis. Especialmente desenhada para pequenas piscinas, 
a gama ECOPOOL de equipamentos oferece tratamento automático garantindo paz e conforto. 
Ao mesmo tempo que poupa energia e dinheiro, torna a manutenção da piscina uma brinca-
deira de crianças. 

Modo LOW para modular a produção 
de cloro segundo a posição da 
cobertura da piscina.

Tecnologia exclusiva: produção 
de cloro constante, inversão de 
polaridade progressiva e à memória.

Modo super cloração até 24h para 
responder a uma necessidade de 
aumento desinfetante.

Instalação e montagem fácil.

Luzes de Alarme, 
cor vermelha indica erro.

Autolimpeza por inversão de 
polaridade regulável segundo a 
dureza da água.

 �  �Esquema de instalação

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.
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E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Designação ECOPOOL ES 30 ECOPOOL ES 60 ECOPOOL ES 90

Volume da piscina (m3), em climas mais 
quentes, reduzir o volume em 20% 30 60 90

Produção de cloro g/h 7 13 18

Nível de sal mínimo 2,5 g/l 2,5 g/l 2,5 g/l 

Inversão de polaridade ajustável Sim Sim Sim

Modo LOW Sim Sim Sim

Modo BOOST Sim Sim Sim

Instalação da célula Em linha Em linha Em linha

Comprimento célula (mm) 225 225 225

Pressão máx. na célula (bar) 2 2 2

Fluxo máx. na célula (m3) 22 ou bypass 22 ou bypass 22 ou bypass

Tipo de célula 2P normal transparente 4P normal transparente 5P normal transparente

Garantia do equipamento/célula 2 anos 2 anos 2 anos 

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Ecopool ES 30, 7 g/h 8402030 Un. 840,00 €

Ecopool ES 60, 13 g/h 8402060 Un. 1.010,00 €

Ecopool ES 90, 18 g/h 8402090 Un. 1.180,00 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.
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PISCINA PRIVADA 
CLORAÇÃO SALINA

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

Evo Basic - Conforto de água salina  
para piscinas privadas 

 �  �Descrição: Um clorador salino com um design compacto e inovador, um display digital e capacidades 
avançadas que permitem adicionar novas funções de controlo adequadas às necessidades do cliente. 
Vários modelos com diferentes produções que se adequam a maioria das piscinas privadas.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

EVO BASIC 10 g/h 862113035 Un. 1.150,00 €

EVO BASIC 15 g/h 862113036 Un. 1.190,00 €

EVO BASIC 20 g/h 862113037 Un. 1.285,00 €

 EVO BASIC 25 g/h 862113038 Un. 1.320,00 €

EVO BASIC 35 g/h 862113039 Un. 1.490,00 €

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Menor consumo de eletricidade

•	 Peso mais baixo

•	 Mais proteção ao grau de estanqueidade (IP65)

•	 Temperatura de trabalho mais baixa

•	 Mais compacto, facilmente adaptável a 
qualquer instalação

•	 Maior desempenho na cloração de sal 
ao trabalhar com fontes de alimentação 
comutadas de última geração

•	 Maior durabilidade da célula de eletrólise

•	 Controle por microprocessador interno, que 
nos determina o horário de funcionamento do 
equipamento

•	 Display de controle digital, fácil e intuitivo de 
usar

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.

CÉLULA DE LONGA 
DURAÇÃO

BAIXO CONSUMOAUTOMATICO

10.000 HORAS BAIXO PESO CONECTIVIDADE

TEMPERATURA CAIXA

 �  �Esquema de instalação

VIDEO DE INSTALAÇÃO

Novi-
dade



E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Designação EVoBASIC10 EVoBASIC15 EVoBASIC20 EVoBASIC25 EVoBASIC35

Tensão de alimentação 230Vac – 50/60Hz

Corrente máxima da célula 10A 15A 20A 25A 35A

Potencia máxima 75W 112,5W 150W 187,5W 263W

Tensão máxima da célula 7,5 V

Sal necessário* 4 g/L

Seleção de idioma     
Regulação de cloro manual     
Regulação de cloro automático     
Indicação de leitura redox     
Indicação de leitura pH     
Indicação falta de sal     
Indicação excesso de sal     
Indicação Tº da água     
Auto limpeza     
Indicador nivel de sal     
Indicador estado vida célula     
Contador de horas de funcionamento     
DESCONEÇÕES AUTOMÁTICAS 

Falta de fluxo de água     
Acumulação de gás na célula     
Por sobrecarga     
Por curto circuito     
Por subida de temperatura     
MEDIDAS / PESO

Máquina 250 x 308 x 89 mm 4 kg

(*) O equipamento começa a funcionar a partir de 4 gramas/litro e pode funcionar com valores de 35 gramas/litro (água do mar) com uma 
modificação do software. 

PISCINA PRIVADA
CLORAÇÃO SALINA

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

KITS 
OPCIONAIS

DESCRIÇÃO Kit Terra Kit sonda de água Kit pH Kit ORP Kit domótica

Código 843711 843712 843708 843709 843710

Preço 9,80 € 55,00 € 359,00 € 315,00 € 850,00 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.



No caso de estar 
instalado:  

sensor de fluxo

Histórico de eventos.

Gama Premium - Performance e design
Sem qualquer tipo de equivalente no mercado há mais de 15 anos, a gama PREMIUM é o padrão 
de referência para o tratamento natural de piscinas. É o resultado de mais de 25 anos de desen-
volvimento, a sua tecnologia inteligente liberta-o de qualquer manutenção e garante desinfeção 
ótima. O seu design inovador combina funções avançadas, tecnologia escalonável e conveniência 
de utilização. Prepare-se para o conforto de uma água limpa e refrescante sem esforço.

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Tratamento ótimo e completo que respeita o 

banhista e o ambiente

•	 Função Smart Reverse que permite realizar a 
auto-limpeza da célula de acordo com a dureza 
cálcica da água

•	 Função Memory Boost para supercloração da 
água

•	 Modo de cobertura para ajustar a produção de 
cloro quando a mesma está colocada

•	 Modo invernação e reinício a partir de 15°C

•	 Conectividade Bluetooth para comunicação 
através da aplicação e-Pool ou MyIndygo 
(marca da Solem)

•	 Ecrâ LCD backlit para navegação simplificada

•	 Display permanente do nível de produção de 
cloro e valor de pH assim como mensagens de 
alerta.

•	 Teclado Soft touch com teclas de rápido acesso 
para fácil operação

•	 Novo design e nova experiência do utilizador.

•	 Modo LOW SALT incluído a partir do modelo 
NPS16/80 para funcionamento a níveis 
inferiores de sal.

POOLSQUAD®NPS

 �  �Descrição: A Poolsquad® NPS é a nova geração da Poolsquad® apresentada pela PoolTechnologie 
e promete o nível de qualidade a que a sua versão anterior já habituou o mercado aliado a um 
leque de desenvolvimentos tecnológicos. Esta última é alicerçada num processador de alta 
capacidade que permite uma resposta imediata às solicitações do utilizador assim como uma 
integração com a nova aplicação e-Pool®.

Tecnologia exclusiva: permite auto-
limpeza da célula segundo a dureza 
da água sem regulação de tempo e 
parâmetros.

POOLSQUAD NPS

MÁQUINAS DE ELETRÓLISE 
POOL TECHNOLOGIE - GAMA PREMIUM

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA
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 �  �Esquema de instalação
COM APP e-Pool

CÉLULA
SONDA

Regulação / Controlo: dependendo do 
tipo de aparelho esta função traz uma 
regulação amperométrica ou Redox/ORP

Modo super cloração até 24h para 
responder a uma necessidade de 
aumento desinfetante.

Instalação e montagem fácil. Autolimpeza por inversão de 
polaridade regulável segundo a 
dureza da água.

Mensagem de alarme: A origem da 
disfunção é indicada por mensagem 
escrita.

Invernação e abertura da piscina 
automática fornecendo um tratamento 
de reforço para 48h.

Programa de diagnóstico avançado.

Modo LOW para modular a produção 
de cloro segundo a posição da 
cobertura da piscina.

Tecnologia exclusiva: produção 
de cloro constante, inversão de 
polaridade progressiva e à memória.

Regulação do pH inteligente: proporcional 
ao volume da piscina e previsível segundo 
um processo patenteado.



DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un. *

PoolSquad NPS 8 / 40 840200311     Un. 2.890,00 €

PoolSquad NPS 12 / 60 840200331    Un. 3.080,00 €

PoolSquad NPS 16 / 80 840200341 Un. 3.380,00 €

PoolSquad NPS 23 / 120 840200351 Un. 3.650,00 €

PoolSquad NPS 30 / 160 840201471 Un. 4.150,00 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

* sob encomenda

MÁQUINAS DE ELETRÓLISE 
POOL TECHNOLOGIE - GAMA PREMIUM

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Designação
POOLSQUAD NPS 

8 / 40
POOLSQUAD NPS 

12 / 60
POOLSQUAD NPS 

16 / 80
POOLSQUAD NPS 

23 / 120
POOLSQUAD NPS 

30 / 160

Volume da piscina (m3), 
em climas mais quentes, 
reduzir o volume em 
20%

40 60
80

LS = 60
120

LS = 80
160

LS = 120

Produção de cloro g/h 8 12
16

LS = 12
23

LS = 16
30

LS = 23

Nível de sal mínimo 2,5 g/l 2,5 g/l
2,5 g/l

LS = 1,5 g/l
2,5 g/l

LS = 1,5 g/l
2,5 g/l

LS = 1,5 g/l

Tipo de célula 3P LM Transparente 4P LM Transparente 5P LX Transparente 7P LX Transparente 9P LX Transparente

Inversão de polaridade 
ajustável

Sim

Modo LOW SALT - Sim

Modo SUPER BOOST 
(125% cloração por 48h)

Sim

Fluxo máximo na célula 
(m3)

22 ou bypass

Garantia da célula 2 anos + 2 anos

LS = Modo Low Salt



JUST DUO BLACK EDITION

 �  �Descrição:  Com o equipamento DUO Black Edition, a Pool Technologie apresenta uma solução 
integrada para a produção de cloro e controlo do nível de pH da água da piscina. Equipado 
com bomba peristáltica e algoritmos inteligentes, a JUST DUO Black Edition monitoriza 
continuamente o nível de pH, aplicando correções automaticamente conforme necessário. 
Modelos disponíveis para piscinas até 150 m3.

 �  �Esquema de instalação

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Tecnologia célula mista: Para a mesma 

produção de cloro, metade do consumo de 
uma célula comum e maior resiliência.

•	� Caixa de alimentação de nova geração com 
maior eficiência e menor dissipação de calor.

•	� Acessórios incluidos: célula, manual 
multilingue, acessórios de instalação e sondas.

Regulação / Controlo: dependendo do 
tipo de aparelho esta função traz uma 
regulação amperométrica ou Redox/ORP

Modo super cloração até 24h para 
responder a uma necessidade de 
aumento desinfetante.

Instalação e montagem fácil. Autolimpeza por inversão de 
polaridade regulável segundo a 
dureza da água.

Mensagem de alarme: A origem da 
disfunção é indicada por mensagem 
escrita.

Invernação e abertura da piscina 
automática fornecendo um tratamento 
de reforço para 48h.

Programa de diagnóstico avançado.

Modo LOW para modular a produção 
de cloro segundo a posição da 
cobertura da piscina.

Tecnologia exclusiva: produção 
de cloro constante, inversão de 
polaridade progressiva e à memória.

Regulação do pH inteligente: proporcional 
ao volume da piscina e previsível segundo 
um processo patenteado.

Gama JUST - Eficiência e fiabilidade
Tendo sempre presente a tendência do mercado a gama JUST assegura-lhe a melhor relação qua-
lidade-preço. A eficiência destes equipamentos é o padrão de referência da indústria para água 
limpa e saudável. São fiáveis e fáceis de utilizar garantindo-lhe mais tempo para desfrutar da sua 
piscina com a família.

kit terra incluido

MÁQUINAS DE ELETRÓLISE 
POOL TECHNOLOGIE - GAMA JUST

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA
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Kit ORP plug-and-play

Com Bluetooth

COM APP e-Pool



E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Designação Just Duo Black Edition 10 Just Duo Black Edition 20 Just Duo Black Edition 30 Just Duo Black Edition 40

Consumo em Watts 140

Fusível 2 A 2 A 3,5 A 4  A

Produção de cloro 10 g/h 20 g/h 30 g/h 40 g/h

Volume m3 50 100 150 200

Salinidade 2,5 a 35 g (5 g/l recomendado no início da temporada)

Ecrã Ecrã LCD

Inversão de polaridade 6 modos de ajustes possíveis (2 / 4 / 6 / 10 / 16 / Off)

Diagnóstico de elétrodos Sim, programação de autodiagnóstico 

Opção de cobertura Sim

Tomada de terra Sim 

Sensor de falta de caudal Sim

Modo BOOST Sim - 125% 

Tipo de Célula 3P Mista 5P Mista 7P Mista 9P Mista

REGULAÇÃO DO PH

Tipo de regulação Proporcional ao volume da piscina

Dosagem pH menos ou pH mais

Alarme / Segurança Sim

Calibração da sonda de pH 2 pontos pH 7 e pH 10 

OPÇÃO DE KIT PLUG & PLAY ORP

Segurança ORP A5: influencia o pH; A6: Sobreprodução

Calibração da sonda ORP Solução 470 mV

Tipo de sonda ORP Sonda de ponta de OURO, especial para água salgada

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Just Duo Black Edition 10 82813001 Un. 1.720,00 €

Just Duo Black Edition 20 82813002 Un. 1.840,00 €

Just Duo Black Edition 30 82813003 Un. 2.070,00 €

Just Duo Black Edition 40 82813007 Un. 2.285,00 €

Kit ORP plug-and-play 82813000 Un. 560,00 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

MÁQUINAS DE ELETRÓLISE 
POOL TECHNOLOGIE - GAMA JUST

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA



Correcting agent 
injection pH regulation 

(if installed) 

MINISALT
Máquina de sal

MINISALT® BLACK EDITION UNO

 �  �Descrição: A MINISALT BE é uma máquina de sal especialmente desenhada para pequenas 
piscinas, sendo facilmente instalada em qualquer localização. Destaca-se pela facilidade de 
utilização, baixa manutenção, segurança, instalação facilitada e as suas dimensões compactas 
e eficientes. Tudo isto assente numa garantia extraordinária de 2 anos no equipamento e 4 
anos ou 10.000 horas na célula. 

�  �  �Acessórios incluidos: Um kit terra, um controlador com um cabo de célula, um kit de fixação 
(buchas e parafusos), uma célula de cloração com duas porcas e duas flanges, dois redutores 
63/50 mm, um manual de utilização multilíngue.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Nova tecnologia GENESIS: fonte de 

alimentação com melhor performance e 
menor aquecimento; caixa do dispositivo 
compacta e leve.

•	� Fácil de usar: uma única tecla permite ajustar 
a produção de acordo com o volume da piscina 
ou o número de banhistas.

•	� Sem manutenção, graças à utilização de 
células com função de auto-limpeza ou “self-
cleaning”.

•	� Função de cobertura acionada, o que 
permite reduzir automaticamente o nível de 
produção, de forma a evitar danos provocados 
por um excesso de cloro na água.

•	� Alarme de falta de água/sal.
•	� Formato compacto e fácil instalação, 

mesmo em piscinas já existentes.

Gama MINI - Simples e económica
As piscinas estão cada vez mais acessíveis. Especialmente desenhada para pequenas piscinas, 
a gama MINI de equipamentos oferece tratamento automático garantindo paz e conforto. Ao 
mesmo tempo que poupa energia e dinheiro, torna a manutenção da piscina uma brincadeira 
de crianças. 

Tecnologia exclusiva: produção 
de cloro constante, inversão de 
polaridade progressiva e à memória.

Instalação e montagem fácil.

Luzes de Alarme, 
cor vermelha indica erro.

Modo LOW para modular a produção 
de cloro segundo a posição da 
cobertura da piscina.

Modo super cloração até 24h para 
responder a uma necessidade de 
aumento desinfetante.

Autolimpeza por inversão de 
polaridade regulável segundo a 
dureza da água.

kit terra incluido

MÁQUINAS DE ELETRÓLISE 
POOL TECHNOLOGIE - GAMA MINI

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

 �  �Esquema de instalação



E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Designação
MINISALT

BE07
MINISALT

BE10
MINISALT

BE15
MINISALT

BE20
MINISALT

BE30
MINISALT

BE40

Volume da piscina (m3), 
em climas mais quentes, 
reduzir o volume em 20%

30 50 75 100 150 200

Produção de cloro g/h 7 10 15 20 30 40

Nível de sal mínimo 2,5 g/l 

Inversão de polaridade
Ajustável

Sim

Modo LOW (cobertura 
automática)

Sim

Modo BOOST Sim - 125%

Instalação da célula Em linha

Comprimento célula (mm) 225

Pressão máx. na célula 
(bar)

2

Fluxo máx. na célula (m3) 22 ou bypass

Tipo de célula 2P Mono 3P220 Mista 5P150 Mista 5P220 Mista 7P220 Mista 9P220 Mista

Garantia do 
  equipamento/célula

2 anos / 4 anos

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

MiniSalt BE MX07, 7 g/h 840217 Un. 995,00 €

MiniSalt BE MX10, 10 g/h 8402110 Un. 1.060,00 €

MiniSalt BE MX15, 15 g/h 8402115 Un. 1.160,00 €

MiniSalt BE MX20, 20 g/h 8402120 Un. 1.340,00 €

MiniSalt BE MX30, 30 g/h 8402130 Un. 1.560,00 €

MiniSalt BE MX40, 40 g/h 8402140 Un. 1.830,00 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

MÁQUINAS DE ELETRÓLISE 
POOL TECHNOLOGIE - GAMA MINI

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA



Professional SALT® LTE 
Cloração salina e regulação do pH

 �  �Descrição: A partir de água ligeiramente salgada 5.000 ppm (1/7 do nível da água do oceano), a 
Professional Salt® LTE transforma de forma instantânea o sal em cloro natural (também chamado 
hipoclorito de sódio), graças a elétrodos de titânio. O cloro ativo produzido é um poderoso agente 
oxidante-desinfetante que eliminar microrganismos patogénicos tais como algas, bactérias, vírus, 
etc., com elevada eficácia. Após a desinfeção estar concluída, e sob o efeito dos raios UV, o sal é 
recomposto automaticamente antes de ser reciclado em cloro novamente.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Conceito modular de modo a adequar-se 

perfeitamente a qualquer instalação.

•	 Dois tamanhos compactos disponíveis de 
acordo com a demanda de cloro exigida.

•	 Tecnologia Smart Power que permite o 
funcionamento em qualquer salinidade, desde 
2,5 g/l a 35 g/l.

•	 Segurança contra baixo nível de água, sal ou 
avaria de célula.

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorB.

PISCINA PÚBLICA 
CLORAÇÃO SALINA

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € / Un.

Pro Salt LTE 50, 50 g/h 846812 Un. 2.230,00 €

Pro Salt LTE 75, 75 g/h 846811 Un. 2.890,00 €

Pro Salt LTE 100, 100 g/h 846813 Un. 4.100,00 €

Pro Salt LTE 150, 150 g/h 828002 Un. 5.500,00 €

 �  �Esquema de instalação

ELEMENTOS NÃO FORNECIDOS:
6: Fonte de alimentação
7: Fio de cobre
8: Filtro
9: Estaca de terra
10: Bomba de calor
11: Bomba de filtração
12: Válvula

1: Célula
2: Caixa eletrônica
3: Suporte com sensor de fluxo

KIT DE PISCINA (opcional):
4: Eletrodo
5: Suporte

Detetor de caudal

Célula em T 
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PISCINA PÚBLICA 
CLORAÇÃO SALINA

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

AquaRite HC - Comforto de água salina  
para grandes piscinas 

 �  �Descrição: A máquina de sal AquaRite HC é um clorador salino de alta capacidade que funciona em 
conjunto com uma caixa de controlo de equipamento para piscinas. Permite controlar a filtração, 
iluminação, temperatura e mais 4  equipamentos suplementares.Equipamento altamente expansível 
através de uma ampla gama de opcionais.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

AQR-HC-50 841050 Un. 2.916,00 €

AQR-HC-85 841085 Un. 4.711,00 €

AQR-HC-125 841125 Un. 6.945,00 €

AQR-HC-175 841175 Un. 9.518,00 €

AQR-HC-250 841250 Un. 12.371,00 €

AQR-HC-350 841350 Un. 18.726,00 €

AQR-HC-500 841500 Un. 24.741,00 €

Designação AQR-HC-50 AQR-HC-85 AQR-HC-125 AQR-HC-175 AQR-HC-250 AQR-HC-350 AQR-HC-500

C A I X A  D E  C O N T R O L O

Número 1 2

Amperagem 12V-18A 8V-85A 8V-125A 12V-85A 12V-125A 2x(12V-85A) 2x(12V-125A)

Produção máx. de cloro em g/h 50 85 125 175 250 350 500

Concentração de sal A partir de 3 g/L

Alimentação 230 V 50 Hz

Dimensões 680x440x320

Peso máximo (kg) 43

Limpeza automática da célula Reversão programável de polaridade

Controlo de produção de desinfetante Redox/ppm opcional

Alarmes / comunicação pH / tanque / baixo sal / WI-FI

C É L U L A

Número 1 2

Numero de placas 5 (Titânio) 7 (Titânio) 10 (Titânio) 13 (Titânio) 17 (Titânio) 2x13 (Titânio) 2x17 (Titânio)

Caudal mínimo (m3/h) 11 15 20 30 40

Pressão máxima 4 bar

Temperatura máxima 45°C

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Ecrã amplo que permite uma utilização 

intuitiva.

•	 Funcionalidades facilmente acessíveis.

•	 Solução modular de controlo e regulação da 
piscina.

•	 Apto para utilização com qualquer tipo de 
salinidade, inclusive água do mar.

•	 Autolimpeza da célula por inversão de 
polaridade.
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HCS SERIES
AquaRite® HC

Salt treatment comfort  
for large pools 

 J High-capacity salt chlorinator combined with a  
 pool equipment control box  

 J Customized domotic solution- select all your water  
 parameters (options)

 J Salt chlorination management pH/Redox or free chlorine

 J Works at any salt concentration allowed included sea water

 J Pool equipment control: filtration, light, temperature  
 and 4 additional devices. 

 J Remote management (wifi), multi-pool monitoring 
 (optional solution)

 J Self-cleaning cell by polarity reversal 

 J Suitable for commercial pools up to 1000 m3

 J Master - Slave solution: available to manage any pool

AQUARITE®  
HC

Description AQR-HC-50* AQR-HC-85 AQR-HC-125 AQR-HC-175 AQR-HC-250 AQR-HC-350 AQR-HC-500

Number 1 2

Output 12V-18A 8V-85A 8V-125A 12V-85A 12V-125A 2x (12V-85A) 2x (12V-125A)

Maximum production 
of chlorine in g/h 50 85 125 175 250 350 500

Salt concentration from 3 g/l salt water
Power 230 V 50 Hz

Dimensions 680x440X320 680x440X320 680x440X320 680x440X320 680x440X320 680x440X320 680x440X320

Maximum weight (kg) 43
Automatic cell  

cleaning Programmable polarity reversal 

Flow switch Paddle

Cell life monitoring Yes

Disinfectant 
production control Optional Redox / ppm 

Alarms pH / Tank/ Low Salt
Communication Modbus / wifi

3 x 110-230 V relays pH / AUX1 / AUX2

4 additional 
auxiliary outputs Filter / Lighting / AUX3 / AUX4

Description AQR-HC-50 AQR-HC-85 AQR-HC-125 AQR-HC-175 AQR-HC-250 AQR-HC-350 AQR-HC-500

Number 1 2
Number of plates 5 (Titanium) 7 (Titanium) 10 (Titanium) 13 (Titanium) 17 (Titanium) 2x13 (Titanium) 2x17 (Titanium)

Minimum flow rate 11  m3/h 15  m3/h 20  m3/h 30  m3/h 40  m3/h

Cell box Transparent PVC  
50/63  mm Transparent PVC 110  mm Transparent PVC  

140  mm 
2 x transparent 

PVC  
110  mm

2 x transparent 
PVC  

140  mm

Connection diameter 63  mm 110  mm 140  mm 110  mm 140  mm

Cell box dimensions 350  mm 650  mm 760  mm 2x650 mm 2x760 mm

Cables (3 x 4) x 1.5  m 2 (1 x 35) x 2  m 2 (1 x 50) x 2  m 2 (1 x 35) x 2  m 2 (1 x 50) x 2 m 4 (1 x 50) x 2  m 4 (1 x 50) x 2 m
Maximum pressure 4 bar

Maximum temperature 45 ºC

Control box

Cell

AQUARITE®  
HC LS

* Non contractual photography

YEARS OF WARRANTY2

Screen

SAN
ITIZATION

* NOTA: ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS VER PÁG. 173 (ACESSÓRIOS DA KRAKEN)
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Screen
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigorC.

ACESSÓRIOS PARA PISCINAS
DE ELETRÓLISE DE SAL

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

Células

 � ��Descrição: As células para as máquinas de eletrólise de sal são os componentes que permitem 
a formação, em vez da adição, de cloro desinfetante na água da piscina. Dada a sua importância, 
recomendamos sempre a utilização de células originais de modo a maximizar a longevidade e 
eficácia do seu equipamento.

DESCRIÇÃO - CÉLULAS KRAKEN Código Emb. Preço €  / Un. Modelo

Célula para FX Kraken 8 - Un. 295,00 € ECOPOOL: FX Kraken 8

Célula para FX Kraken 16 - Un. 345,00 € ECOPOOL: FX Kraken 16

Célula para FX Kraken 22 - Un. 400,00 € ECOPOOL: FX Kraken 22

Célula para FX Kraken 33 - Un. 470,00 € ECOPOOL: FX Kraken 33

Célula para FX Kraken 50 862113022 Un. 820,00 € ECOPOOL: FX Kraken 50

DESCRIÇÃO - Ei2 Código Emb. Preço €  / Un. Modelo

Célula para Ei2 12 84020130 Un. 405,00 € ZODIAC: Ei2 12

Célula para Ei2 20 84020454 Un. 605,00 € ZODIAC: Ei2 20

Célula para Ei2 25 84020102 Un. 690,00 € ZODIAC: Ei2 25

DESCRIÇÃO 
TURBO CELL Código Emb. Preço €  / Un. Modelo

Célula Turbo Cell 3 84479 Un. 460,00 € HAYWARD: AquaRite Plus 60, AquaRite 
Pro 60

Célula Turbo Cell 9 84480 Un. 590,00 € HAYWARD: AquaRite Plus 95, AquaRite 
Pro 95

Célula Turbo Cell 15 84481 Un. 770,00 € HAYWARD: AquaRite Plus 150, AquaRite 
Pro 150

DESCRIÇÃO - CÉLULAS EVO BASIC Código Emb. Preço €  / Un. Modelo

CELULA P/ MAQUINA SAL EVO BASIC 10 G 843703 Un. 345,00 € BSV: EVO BASIC 10 G

CELULA P/ MAQUINA SAL EVO BASIC 15 G 843704 Un. 445,00 € BSV: EVO BASIC 15 G

CELULA P/ MAQUINA SAL EVO BASIC 20 G 843705 Un. 470,00 € BSV: EVO BASIC 20 G

CELULA P/ MAQUINA SAL EVO BASIC 25 G 843706 Un. 515,00 € BSV: EVO BASIC 25 G

CELULA P/ MAQUINA SAL EVO BASIC 35 G 843707 Un. 635,00 € BSV: EVO BASIC 35 G
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 � ��Descrição: Não perigosa para as pessoas, mas prejudicial para a piscina, as correntes dispersas 
agravam seriamente a corrosão dos equipamentos ao eletrolisar os compostos metálicos 
presentes na água. O funcionamento das sondas das máquinas de sal pode ser particularmente 
afetado resultando numa dosagem incorreta e potencialmente perigosa de produtos químicos.

Para verificar se uma sonda está sujeita a correntes dispersas, coloque a sonda num balde de 
água da piscina e verifique se a medida obtida varia daquela obtida diretamente na piscina. 
Uma sonda não afetada não deverá apresentar alterações nas medições. 

DESCRIÇÃO Código Emb. Preço €  / Un.

Kit de tomada e elétrodo terra p/ máquina de sal 84020490 Un. 39,50 €

ACESSÓRIOS PARA PISCINAS
DE ELETRÓLISE DE SAL

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

Células

 � ��Descrição: As células para as máquinas de eletrólise de sal são os componentes que permitem 
a formação, em vez da adição, de cloro desinfetante na água da piscina. Dada a sua importância, 
recomendamos sempre a utilização de células originais de modo a maximizar a longevidade e 
eficácia do seu equipamento.

DESCRIÇÃO 
CÉLULAS CLEAR Código Emb. Preço €  / Un. Modelo

Célula Clear de 2 placas 
(≤ 40 m3)

844498 Un. 385,00 €
ECOPOOL ES 30; POOL TECHNOLOGIE: 
MiniSalt 30; MiniSalt BE MX07

Célula Clear de 4 placas 
(≤ 70 m3)

84499 Un. 495,00 € ECOPOOL ES 60; POOL TECHNOLOGIE: 
MiniSalt 50, PoolSquad 55

Célula Clear de 5 placas 
(≤ 100 m3)

84327 Un. 570,00 € ECOPOOL ES 90; POOL TECHNOLOGIE: 
MiniSalt 70, PoolSquad 95

Célula Clear de 6 placas 
(≤ 160 m3)

84328 Un. 680,00 € POOL TECHNOLOGIE: JustSalt 150, 
PoolSquad 160; PoolSquad 300

DESCRIÇÃO 
CÉLULAS MX Código Emb. Preço €  / Un. Modelo

Célula MX de 3 placas 844497 Un. 440,00 € POOL TECHNOLOGIE: MiniSalt BE MX10, 
JustDuo MX10

Célula MX de 5 placas 84020482 Un. 570,00 € POOL TECHNOLOGIE: MiniSalt BE MX15, 
MiniSalt MX22, PoolSquad MX15

Célula MX de 7 placas 84020483 Un. 730,00 € POOL TECHNOLOGIE: MiniSalt MX28, 
MiniSalt BE MX30, PoolSquad MX30

Célula MX de 9 placas 844494 Un. 880,00 € POOL TECHNOLOGIE: Just Duo MX40, 
PoolSquad MX40;  MiniSalt BE40

DESCRIÇÃO
CÉLULAS Pro Salt Código Emb.

Preço € / 
Un.

Modelo

Professional Salt Cell 50 828000 Un. 1.080,00 €  Pro Salt LTE 50, Pro Salt LTE 100

Professional Salt Cell 75 828001 Un. 1.360,00 € Pro Salt LTE 75, Pro Salt LTE 150
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BOMBAS DOSEADORAS 
POOL TECHNOLOGIE - GAMA JUST

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

JUST PH

JUST PH

 

No caso de estar 
instalado

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Fácil de utilizar: Display digital do nível de 

pH, navegação simples.

•	� Regula todos os tipos de água: Modos de 
correção ácido e básico.

•	� Regulação do pH: de acordo com o volume 
da piscina para maior eficiência e conforto.

•	� Sonda calibrada de fábrica fácil de ajustar.

•	� Segurança através de alarmes de sub ou 
sobre alimentação.

•	� Fácil de instalar em piscinas existentes ou 
em construção.

JUST pH Black Edition

Alarme por indicador de luz.
Cor vermelha indica erro.

Regulação do pH inteligente: proporcional 
ao volume da piscina e previsível segundo 
um processo patenteado.

Instalação e montagem fácil.

JUST pH Black Edition

 �  �Descrição:  Com o equipamento JUST pH Black Edition a Pool Technologie apresenta uma 
solução integrada para o controlo do nível de pH da água da piscina. Equipado com sonda de pH 
de fábrica, bomba peristáltica e algoritmos inteligentes, o JUST pH monitoriza continuamente 
o nível de pH e atua imediatamente aplicando correções conforme necessário. Apto para 
piscinas até 160 m3.

�  �  �Acessórios incluidos: um controlador, um kit de fixação (buchas e parafusos), sonda Blue, 
um suporte de acessórios, duas soluções de calibração, um manual de utilizador multilíngue e 
um kit de instalação.

 �  �Esquema de instalação



DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

JUST pH BLACK EDITION 840221 Un. 540,00 €

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Designação JUST pH

Volume da piscina (m3), em climas mais 
quentes, reduzir o volume em 20% 160

Caudal da bomba L/H 2,4

Agente corretor de PH Ácido ou base

Regulador de nível alvo 6,8 a 7,6

Suporte de acessórios e soluções de 
calibração Sim (pH 7 e pH 10)

Sonda pH Sim (Blue)

Dimensão do controlador (mm) – C x L x A 140 x 230 x 80

Peso (kg) 2,9

Garantia da sonda 2 anos

JUST PH

BOMBAS DOSEADORAS
POOL TECHNOLOGIE - GAMA JUST

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

Sonda pH Blue 
2 anos garantia



 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Regula o nível de produção de cloro através 

de sonda Redox.

•	� Mantém a água da piscina desinfetada.
•	� Protege o equipamento; particularmente 

apto para piscinas cobertas ou interiores.

•	 �Limita a quantidade e intensidade de 
problemas relacionados com cloro residual 
em excesso ou defeito.

•	� Otimiza o funcionamento da máquina de 
eletrólise assim aumentando a longevidade da 
célula.

•	� Apto para todo o tipo de máquinas de 
eletrólise.

•	 �Aumenta a eficiência da máquina de 
eletrólise mantendo o pH da água num nível 
ótimo (JUST REGUL)

•	� Apto para funcionamento com agente 
corretivo de pH ácido ou básico.

MINI REGUL

Mensagem de alarme: A origem da 
disfunção é indicada por mensagem 
escrita.

Regulação do pH inteligente: proporcional 
ao volume da piscina e previsível segundo 
um processo patenteado.

Regulação / Controlo: segundo o tipo de 
aparelho esta função traz uma regulação 
amperométrica ou Redox/ORP

Instalação e montagem fácil.

MINI & JUST REGUL®

 �  �Descrição:  A MINI REGUL controla a produção de cloro na máquina de sal. Graças à sua sonda 
Redox, analisa a água da piscina continuamente e compara o valor medido com o desejado. 
Assim, MINI REGUL mantém a água desinfetada durante toda a temporada. Para total conforto 
e automatização, escolha JUST REGUL com controlo do pH e ORP.

�  �  �Acessórios incluidos: um controlador, um conector de controlo, uma tomada em carga de 
50 mm, um assento 50 mm (três na JUST), um suporte de sonda, um kit de fixação: buchas 
e parafusos, uma sonda ORP, uma solução ORP, um manual de utilizador multilingue, duas 
soluções de calibração pH7 e pH10 (JUST), um kit pH (JUST) e uma sonda BLUE pH (JUST).

 �  �Esquema de instalação

JUST REGUL 

REGULAÇÃO 
POOL TECHNOLOGIE - GAMA JUST

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA



E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Designação MINI REGUL JUST REGUL

Bombas 0 1

Volume da piscina (m3), 
em climas mais quentes, 
reduzir o volume em 20%

- 160

Caudal da bomba L/H - 1,8

Regulação proporcional 
do pH

- Sim

Regulador de nível alvo - 6,8 a 7,6

Agente corretor - Ácido ou base

Sonda pH - Sim

Regulação ORP Sim

Sonda ORP Sim

Instalação bomba 
peristáltica

- Em linha após o filtro

Dimensão do controlador 
(mm) – C x L x A

140 x 300 x 97

Peso (kg) 2,9 3,6

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

MINI REGUL 843101 Un. 620,00 €

JUST REGUL 84309 Un. 1.440,00 €

REGULAÇÃO
POOL TECHNOLOGIE - GAMA JUST

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.



BOMBAS DOSEADORAS ECOPOOL

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

 

No caso de estar 
instalado

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Fácil de utilizar: Display digital do nível de 

pH, navegação simples.

•	� Regula todos os tipos de água: Modos de 
correção ácido e básico.

•	� Regulação do pH: de acordo com o volume 
da piscina para maior eficiência e conforto.

•	� Sonda calibrada de fábrica fácil de ajustar.

•	� Segurança através de alarmes de sub ou 
sobre alimentação.

•	� Fácil de instalar em piscinas existentes ou 
em construção.

Alarme por indicador de luz.
Cor vermelha indica erro.

Regulação do pH inteligente: proporcional 
ao volume da piscina e previsível segundo 
um processo patenteado.

Instalação e montagem fácil.

ECOPOOL pH

 �  �Descrição:  A Ecopool apresenta uma solução integrada para o controlo do nível de pH da água 
da piscina. Equipado com sonda de pH de fábrica, bomba peristáltica e algoritmos inteligentes, 
a Ecopool pH monitoriza continuamente o nível de pH e atua imediatamente aplicando 
correções conforme necessário. Apto para piscinas até 160 m3.

�  �  �Acessórios incluidos: um controlador, um kit de fixação (buchas e parafusos), uma sonda 
Amber, um suporte de acessórios, duas soluções de calibração, um manual de utilizador 
multilíngue e um kit de instalação.

 �  �Esquema de instalação



E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Designação ECOPOOL pH

Volume da piscina (m3), em climas mais 
quentes, reduzir o volume em 20% 160

Caudal da bomba L/H 2,4

Agente corretor de PH Ácido ou base

Regulador de nível alvo 6,8 a 7,6

Suporte de acessórios e soluções de 
calibração Sim (pH 7 e pH 10)

Sonda pH Sim (Amber)

Dimensão do controlador (mm) – C x L x A 140 x 230 x 80

Peso (kg) 2,9

Garantia da sonda 1 ano
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DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

ECOPOOL pH 840961 Un. 450,00 €

BOMBAS DOSEADORAS ECOPOOL

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

Sonda pH Amber
1 ano garantia
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Dynamik pH & ORP Basic
Regule, controlo e disfrute

 �  �Descrição: A bomba peristáltica Dynamik pH/ORP Basic é um regulador automático do 
nível de pH ou ORP/Redox da sua piscina que permite o ajuste com recurso a um produto 
desinfetante. Fácil instalação e adaptação a todo o tipo de piscinas, enterradas ou sobre 
o solo.

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Dynamik ORP Basic Dynamik pH Basic

Tipo de bomba Peristáltica

Volume da piscina 100 m3

Caudal da bomba 1,5 L/h

Ponto de configuração Ajustável

Calibração Semi-automática

Fixação Suporte de mural

Escala de medida do redox 600 a 999 mV (graduação de 10 mV) -

Escala de medida do pH - 6 a 8 (graduação de 0,1)

Consumo elétrico 8 W

Índice de proteção IP65

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Dynamik ORP Basic 847340 Un. 295,00 €

Dynamik pH Basic 84734 Un. 255,00 €

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Simples: o regulador de pH/ORP vem pronto 

para ser instalado e utilizado, tendo incluido 
um kit de instalação e pré-ligações.

•	 �Fiável: assegura o controlo e regulação 
do nível de pH ou ORP da sua piscina 
verificando-o constantemente através da 
sonda. No display digital, poderá ver todos os 
parâmetros em tempo real incluindo o valor do 
pH ou ORP. A Dymamik pH/ORP Basic tem uma 
bomba com tecnologia multiaxial (sistema 
exclusivo de rolamentos que permite ao eixo 
ter um suporte duplo, aumentando a vida útil 
da bomba).

•	� Independente: a manutenção do dispositivo 
é muito reduzida. Basta verificar a existência 
de líquido no depósito. Além disso, a calibração 
da sonda é semi-automática.

Garantia de 2 anos para equipamento
Garantia de 6 meses para a sonda

Para sondas de substituição, consulte a página 198

BOMBAS DOSEADORAS

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA



Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.
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BOMBAS DOSEADORAS

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

PoolDose Single WiFi pH e ORP

 �  �Descrição: A PoolDose Single foi desenvolvida para piscinas cobertas até 130 m3 ou 
externas até 110 m3. De utilização intuitiva, a PoolDose Single permite o controlo e 
dosagem de um parâmetro (pH ou ORP). O kit de instalação incluido permite uma 
aplicação rápida e segura de modo a poder tirar partido do mais rapidamente possível.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

PoolDose Single WiFi pH 1,5 L/h 8323000 Un. 575,00 €

PoolDose Single WiFi ORP 1,5 L/h 8323001 Un. 595,00 €

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Display LED de 16 caracteres intuitivo.

•	 Proteção à prova de água e poeira IP65.

•	 Kit de instalação completo incluido.

Para sondas de substituição, consulte a página 198

E S P E C I F I C A Ç Õ E S PoolDose Single WiFi pH 1,5 L/h PoolDose Single WiFi ORP 1,5 L/h

Tipo de bomba Peristáltica

Volume da piscina 110 m3

Caudal da bomba 1,5 l/h a 1,5 bar

Alimentação 220 ÷ 240 V 50/60 Hz

Escala de medida 0 a 14 (graduação de 0,02) pH 0 a 1.000 mV

Material da tubagem Santoprene (elastômero termoplástico)

Índice de proteção IP65

Garantia de 2 anos para equipamento
Garantia de 6 meses para a sonda

OPCIONAL
Sonda de nível

WiFi PERMITE O CONTROLO 
ATRAVÉS DA APP SEKOLink

WiFi
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BOMBAS DOSEADORAS

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

PoolDose Double WiFi pH-ORP

 �  �Descrição: PoolDose Doble é o equipamento indicado para o controlo completo dos valores 
de pH e ORP de piscinas tanto residenciais como profissionais. Destacando-se pelas suas 
duas bombas peristálticas e controlador integrado, o PoolDose Double permite a dosagem 
automática para piscinas cobertas até 130 m3 ou externas até 110 m3. O sistema está 
também disponível configurado para utilização com spas ou com três bombas doseadoras 
quando necessário. O kit de instalação incluido permite uma aplicação rápida e segura de 
modo a poder tirar partido do mais rapidamente possível.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

PoolDose Double WiFi pH/ORP 1,5 L/h 8323002 Un. 1.040,00 €

PoolDose Double WiFi pH/ORP 0,5 L/h (SPA) 8323004 Un. 1.040,00 €

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Relê de alarme remoto.

•	 Display LED de 16 caracteres intuitivo.

•	 Proteção à prova de água e poeira IP65.

•	 Kit de instalação completo incluido.

Para sondas de substituição, consulte a página 198

E S P E C I F I C A Ç Õ E S PoolDose Double WiFi pH-ORP 
1,5 L/h

PoolDose Double WiFi pH-
ORP 0,5 L/h (SPA)

Tipo de bomba Peristáltica

Volume da piscina 130 m3 piscina coberta e 110 m3 
externa Spas e piscinas até 30 m3  

Caudal da bomba 1,5 l/h a 1,5 bar 0,5 l/h a 1,5 bar

Alimentação 220 ÷ 240 V 50/60 Hz

Escala de medida
0 a 14 (graduação de 0,02) pH

0 a 1.000 mV

Material da tubagem Santoprene (elastômero termoplástico)

Índice de proteção IP65

WiFi PERMITE O CONTROLO 
ATRAVÉS DA APP SEKOLink

WiFi

OPCIONAL
Sonda de nível

Garantia de 2 anos para equipamento
Garantia de 6 meses para a sonda
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BOMBAS DOSEADORAS

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

KemiDose Double WiFi pH/ORP

 �  �Descrição: A KemiDose Double combina duas bombas eletromagnéticas com a capacidade 
de medição de vários parâmetros e dosagem proporcional de modo a manter a água 
perfeitamente saudável. A gama KemiDose, que representa um refresh significativo da 
gama Kontrol Invikta, incorpora nova tecnologia assim como uma estrutura reforçada e 
reformulado para maior longevidade.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

KemiDose Double WiFi pH/ORP 5 L/h 8323003 Un. 1.550,00 €

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Menu multilingue

•	 Proteção à prova de água e poeira IP65.

•	 Dosagem proporcional às necessidades.

•	 Kit de instalação completo incluído.

•	 Piscinas cobertas até 350 m3 e externas até 
300 m3

Para sondas de substituição, consulte a página 198

E S P E C I F I C A Ç Õ E S KemiDose Double WiFi pH/ORP

Tipo de bomba Eletromagnética

Volume da piscina 350 m3 piscina coberta e 300 m3 externa

Caudal da bomba 5 l/h a 5 bar

Alimentação 220 ÷ 240 V 50/60 Hz

Escala de medida
0 a 14 (graduação de 0,02) pH

0 a 1.000 mV

Índice de proteção IP65

WiFi PERMITE O CONTROLO 
ATRAVÉS DA APP SEKOLink

WiFi

OPCIONAL
Sonda de nível

Garantia de 2 anos para equipamento
Garantia de 6 meses para a sonda



Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.

CO
NT

RO
LO

 E 
RE

GU
LA

ÇÃ
O 

DA
 Á

GU
A

BOMBAS DOSEADORAS

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

E S P E C I F I C A Ç Õ E S TEKNA EVO TPR 603 
(se tiver SONDA pH)

TEKNA EVO TPR 603 
(se tiver SONDA ORP)

TEKNA EVO TPR 803
(se tiver SONDA pH)

TEKNA EVO TPR 803
(se tiver SONDA ORP)

Tipo de bomba Eletromagnética

Caudal da bomba 4 a 8 L/h entre 12 a 2 bar 20 a 54 L/h entre 12 a 2 bar

Materiais da cabeça da bomba PVDF, cerâmica e PTFE

Consumo elétrico 12,2 W 22,2 W

Escala de medida 0 a 14 pH 0 a 1.000 mV 0 a 14 pH 0 a 1.000 mV

Índice de proteção IP65

Conexões IN/OUT 4 / 6 mm 8 / 12 mm

Dimensões 145 x 119 x 257 mm

 �  �Descrição: A EVO…lução das bombas de doseamento solenóides. Equipadas com um 
menu de programação, compatíveis com praticamente todos os químicos utilizados para 
o tratamento de água e um diafragma de longa duração testado para uma longevidade 
superior a cinco anos de trabalho. 

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Tekna EVO TPR 603 12031 Un. 630,00 €

Tekna EVO TPR 803 120310 Un. 787,00 €

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Compatibilidade química devido à cabeça da 

bomba ser construída em PVDF e cerâmica.

•	� Manutenção reduzida devido às técnicas 
de design e manufaturação avançadas que 
permitem a obtenção de um diafragma 
testado para durar mais de cinco anos.

•	� Consumo elétrico reduzido, a bomba solenoide 
apenas consume a energia estritamente 
necessária para ativar a bomba, dependendo 
das condições de trabalho.

•	� Menu de programação multilingue com cinco 
linguagens disponíveis.

•	� Interface digital com dosagem constante ou 
proporcional dependendo da medida do pH ou 
ORP

Tekna EVO TPR 603 e 803

Para sondas de substituição, consulte a página 198

Garantia de 2 anos para equipamento
Garantia de 6 anos para a sonda

  Nota: As sondas são vendidas à parte.
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E S P E C I F I C A Ç Õ E S Kontrol 800 pH-ORP Kontrol 800 pH-Cl

Alcances de medida 0 a 14 pH
0 a 2.000 mV

0 a 14 pH
0 a 5 ppm

Precisão da leitura +/- 0,01 pH
+/- 1 mV

+/- 0,01 pH
+/- 0,01 ppm

Alimentação 100-240 V 50/60 Hz

Consumo elétrico 15 W

Temperatura de funcionamento 0 a 40 ºC

Índice de proteção IP65

Dimensões 170 x 290 x 170 mm

 �  �Descrição: O painel Kontrol 800 é um instrumento de controlo multiparâmetros que 
permite a verificação e controlo de diversos valores de referência ao mesmo tempo. A 
unidade destaca-se pelo controlo proporcional independente de saída, duas frequências 
de saída programáveis, porta em série RS 485 com protocolo MODBUS, três saídas em 
relés, verificação do estado da sonda e armazenamento de dados recolhidos.

  Nota: As bombas são vendidas à parte.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Kontrol 800 pH-ORP 84703 Un. 1.795,00 €

Kontrol 800 pH-Cl 84704 Un. 2.980,00 €

Kontrol 800 - Instrumento 
de controlo de multiparâmetros

TA B E L A  D E  S E L E Ç Ã O  D E  B O M B A S  O P C I O N A I S

Bomba / Tipo de piscina Coberta Ar livre

PE 1,5 5 a 150 m3 5 a 100 m3

KCS 5 a 250 m3 5 a 150 m3

Tekna EVO AKL 603 150 a 600 m3 100 a 500 m3

Tekna EVO AKL 803 300 a 1.500 m3 200 a 1.200 m3

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Display gráfico de 4 linhas e 20 caracteres 

alfanuméricos.

•	� Controlos manuais de fácil utilização com 
menu simples que permite o arranque fácil da 
operação.

•	� Criação de registos em memória interna para 
comparação constante.

K I T  D E  I N S TA L A Ç Ã O  I N C L U I D O

Kontrol 800 pH-ORP Kontrol 800 pH-Cl

Sonda de pH

Sonda de ORP Célula para cloro amperométrica

Porta sondas PSS-Plexi

Solução de calibração de pH

Solução de calibração de ORP -

Filtro de 5” com cartucho de 80 mícrons

PAINEL COMPLETO PARA CONTROLO

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA
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PAINEL COMPLETO PARA CONTROLO

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

Controlador STATION

 �  �Descrição: A STATION é um controlador eletrónico que permite manter de forma automática 
a qualidade da água em ótimas condições através da regulação da dosagem de produtos 
químicos. Mede e controla a qualidade da água com uma precisão elevada e, mediante os 
resultados, ativa automaticamente os equipamentos acoplados de modo a ajustar os valores.
Permite controlar até 4 parâmetros: pH, ORP, cloro livre e condutividade.

  Nota: As bombas são vendidas à parte.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Compatibilidade total com a máquina de sal 

Ecopool FX Kraken.

•	 Compatibilidade com a generalidade dos 
equipamentos disponíveis no mercado.

•	 Modular e expansível: controla até 4 
parâmetros mediante os opcionais instalados.

Acessórios - Módulos para controlador - STATION

E S P E C I F I C A Ç Õ E S CONTROLADOR STATION
Produção máxima de Cl/h -
Salinidade -
Display 2,8” TFT a cores, removível para instalação remota (5 idiomas)
Alimentação 220V50/60Hz
Saída Não
Consumo máximo 40 W
Dimensões (mm) 270 x 220 x 115
Caixa eletrónica Plástico Ignífico ABS preto
Tampa de proteção Plástico ABS laranja
Controlo Micro-processador de 32 bits
Ventilação Natural
Contador horas funcionamento Sim, acessível pelo cliente
Alarmes Dosagem de pH e ORP (opcional) / pH e ORP (opcional) fora de parâmetros
Conectividade MODBUS / Wi-Fi (opcional)
Saídas de controlo adicionais 4 relês disponíveis para controlar equipamentos adicionais

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Controlador Station 862113012 Un. 745,00 €

CONTROLOS 
AUTOMÁTICOS

DESCRIÇÃO
Kit p/ controlo de pH 

Cristal
Kit p/ controlo de ORP 

Cristal Módulo Cloro livre Módulo Salinidade / 
Condutividade

Módulo de 
Temperatura Módulo de WI-FI

Tipo de sonda epoxi epoxi Amperometrica (Au-cu) epoxi Termómetro -

Intervalo de medida 0-14 pH 0-1000 mV 0-10 ppm 0-20,000 Ms 0-100ºc -

Resolução / precisão 0,1 pH 1-3 mV 0,10 ppm 10 Ms / 100 Ms 1ºc -

Material Ag/cl Ouro cobre / Ouro inox -

Suporte sonda ABs 50/63 mm -

Acessórios incluidos 2 m tubo flexivel / válvula -

Cabo 2 m -

Conector Bnc com proteção Bnc com proteção Bornes Bornes Bornes Bornes

Código 862113013 862113014 862113017 862113018 862113019 862113015

Preço 495,00 € 625,00 € 1.765,00 € 545,00 € 98,00 € 520,00 €
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BOMBAS DOSEADORAS

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

 �  �Descrição:  A bomba PE é um equipamento simples, resiliente e eficaz para a dosagem de 
um produto a um ritmo fixo e constante.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

PE 832315001 Un. 145,00 €

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Estrutura em polipropileno com grau de 

proteção IP65.

•	 Classe de isolamento 2.

•	 Possibilidade de instalação na parede.

PE 

E S P E C I F I C A Ç Õ E S PE

Tipo de bomba Peristáltica

Caudal da bomba 1,5 L/h

Materiais do involucro Polipropileno reforçado com fibra de vidro

Materiais da cabeça da bomba PVDF-T

Materiais de tubagem Santoprene

Classe de isolamento 2

Índice de proteção IP65

Alimentação 230 Vac 50-60 Hz



196  |  ecopool catálogo 2022 Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.

CO
NT

RO
LO

 E 
RE

GU
LA

ÇÃ
O 

DA
 Á

GU
A

BOMBAS DOSEADORAS

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

E S P E C I F I C A Ç Õ E S INVIKTA KCS 633

Tipo de bomba Eletromagnética

Caudal da bomba 5 L/h

Materiais do involucro Polipropileno reforçado com fibra de vidro

Materiais da cabeça da bomba PVDF-T

Materiais de tubagem PVC e Polietileno

Índice de proteção IP65

Alimentação 230 Vac 50-60 Hz

 �  �Descrição: A Invikta é uma simples e fiável série de bombas doseadores eletromagnéticas 
com um microprocessador integrado. Ideal para todo o tipo de aplicações, particularmente: 
piscinas, lavagem de automóveis, torres de refrigeração e osmose inversa.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Invikta KCS 633 84020128 Un. 207,00 €

INVIKTA KCS 633

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Estrutura em polipropileno com grau de 

proteção IP65.

•	 Montagem na parede com suporte de fixação.

•	 Luz LED que indica o estado de funcionamento.

•	 Regulação manual do caudal: de 0 a 100%.
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CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA
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 �  �Descrição: A série de bombas doseadoras Tekna EVO AKL representa um conjunto de 
equipamentos analógicos com caudal constante manualmente ajustáveis através de um 
manipulo instalado no painel frontal. O caudal pode ser ajustado entre duas frequências, 
0 a 20% ou 0 a 100% da capacidade máxima.

Tekna EVO AKL 603 & 803

E S P E C I F I C A Ç Õ E S AKL 603 AKL 803

Tipo de bomba Eletromagnética

Caudal da bomba 4 a 8 L/h 20 a 54 L/h

Materiais do involucro Polipropileno reforçado com fibra de vidro

Materiais da cabeça da bomba Polipropileno

Materiais de tubagem PE/PVC

Consumo elétrico
Mínimo: 9 W Mínimo: 15 W

Máximo: 28 W Máximo: 25 W

Índice de proteção IP65

Alimentação 240 V 50/60 Hz

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Válvula de purga manual.

•	� Membrana PTFE, cabeça de injeção em PVDF.

•	� Corpo em polipropileno reforçado com fibra de 
vídro.

•	� Kit de instalação standard completo incluido.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Tekna EVO AKL 603 84020421 Un. 306,00 €

Tekna EVO AKL 803 84712 Un. 465,00 €
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DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Sonda de pH Black (cabo 3 m, garantia de 3 anos) 84124 Un. 230,00 €

Sonda de pH Blue (cabo 3 m, garantia de 2 anos) 84091 Un. 130,00 €

Sonda de pH Amber (cabo 3 m, garantia de 1 anos) 840911 Un. 87,00 €

Sonda de pH SEKO (cabo 5 m, garantia de 6 meses) 12033 Un. 109,00 €

Sondas de pH

 � �As sondas permitem que o seu equipamento de eletrólise de sal receba a informação que 
necessita para ajustar os valores nomeadamente a produção e o doseamento de pH.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Sonda de ORP Salt Gold (cabo 3 m, garantia de 1 
ano), Indicada para eletrólise

840912 Un. 198,00 €

Sonda de ORP SEKO (cabo 5 m, garantia de 6 meses) 12035 Un. 128,40 €

Sondas de ORP

 � �As sondas permitem que o seu equipamento receba a informação que necessita para ajustar os 
valores nomeadamente a produção ou o doseamento de Cloro.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Extensão cabo de sonda 10 m, ligação BNC/BNC 84020405 Un. 49,00 €

Extensão cabo de sonda 3 m, ligação BNC/BNC 84145000 Un. 44,00 €

Extensões de cabo de sonda

 � �As sondas permitem que o seu equipamento de eletrólise de sal receba a informação que 
necessita para ajustar os valores nomeadamente a produção e o doseamento de ORP.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Solução de calibração pH 7 84057 Un. 4,70 €

Solução de calibração pH 10 84056 Un. 4,70 €

Solução de calibração ORP 470 mV 84020501 Un. 20,35 €

Kit Calibração pH 4/7 + ORP 465 mV 12030 Un. 40,00 €

Kit Calibração pH 4/7 12034 Un. 18,50 €

Soluções de calibração de sondas

Sonda de ORP SEKO

Sonda de pH SEKO

Solução de 
calibração pH 10

 � �Para melhores e mais duradoras prestações é necessário realizar a manutenção do regulador 
de pH. É recomendado em cada temporada realizar a troca da tubagem da bomba peristáltica 
e a realização de uma verificação das válvulas. Como parte desta manutenção periódica é 
importante realizar a calibração do seu equipamento.

Sonda de pH Black

Sonda de pH Blue

Sonda de pH Amber

Sonda de ORP Salt

ACESSÓRIOS PARA
BOMBAS DOSEADORAS

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

Kit Calibração SEKO

Solução de 
calibração pH 7
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 �  �Descrição: Os nossos depósitos estão desenhados para serem instalados em sistemas de dosagem 
com agitadores, bombas a motor e bombas eletromagnéticas. São fabricados em polietileno e 
compatíveis com a maioria dos produtos químicos utilizados na indústria.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Depósito SER 100 84020510 Un. 150,00 €

Depósito SER 250 84020511 Un. 205,00 €

Depósitos

E S P E C I F I C A Ç Õ E S SER 100 SER 250

Capacidade (L) 100 250

Altura (cm) 64 87

Diâmetro (cm) 46 59,5

 �  �Descrição: As canas de aspiração podem ser fornecidas com ou sem sonda de nível. Permitem filtrar 
as partículas de forma a evitar obstruir as válvulas da bomba.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Cana de aspiração p/ SER 100 – 4/6 84020512 Un. 130,00 €

Cana de aspiração p/ SER 100 – 8/12 84020513 Un. 130,00 €

Cana de aspiração p/ SER 250 – 4/6 84020514 Un. 148,00 €

Cana de aspiração p/ SER 250 – 8/12 84020515 Un. 148,00 €

Canas de aspiração

E S P E C I F I C A Ç Õ E S
Cana de 

aspiração p/
SER 100 - 4/6

Cana de 
aspiração p/

SER 100 - 8/12

Cana de 
aspiração p/
SER 250 - 4/6

Cana de 
aspiração p/

SER 250 - 8/12

Comprimento 650 650 900 900

Diâmetro Ø 22 34 22 34  �  �D E S TA Q U E S:
•	 Fáceis de instalar.

•	 Juntas em FPM standard (EPDM sob pedido).

•	� Fabricadas em PVC com tubo de aspiração em 
PVC translúcido.

•	� Todas as canas de aspiração são fornecidas 
com filtro e válvulas antirretorno. 

 �  �Descrição: A sonda de nível é um acessório indicado para evitar que a bomba doseadora trabalhe 
em seco.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Sonda de nível Seko 84710 Un. 32,00 €

Sonda de Nível
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Rainbow M300

Fil
tro

Bo
m

ba
 de

 ca
lo

r

Bo
m

ba

Fil
tro

Bo
m

ba

DoseadorDoseador

Da 
Piscina

Retorno à
Piscina

EntradaSaídaEntradaSaída

Da 
Piscina

Retorno à
Piscina

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Doseador Rainbow 300c 85125C Un. 198,00 €

 �  �Descrição: O doseador automático da Pentair, Rainbow M300, permite-lhe não só poupar 
tempo, mas também reduzir o contato direto com químicos. Apto para utilização com 
tabletes grandes ou pequenas de tricloro ou bromo, torna a tarefa de desinfetar a sua 
piscina ou spa existente ou novo, simples e automática. É facilmente instalado no lado de 
pressão da bomba, abaixo do filtro. O modelo Rainbow M300 é indicado para instalação 
em piscinas/spas existentes.

Doseadores Rainbow 300c 

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Rainbow M300

Número de tabletes (cloro ou bromo) 11 tabletes de 200 g (2,200 kg) ou 98 tabletes 
de 20 g (1,960 kg)

Erosão máxima em 24 horas 550 g

Trata spa/piscina em metros cúbicos por 24 horas * 10 ppm: 
45 m3 5 ppm: 90 m3 2,5 ppm: 

180 m3

*Utilizando tabletes de 20 g de tricloro.

DOSEADORES AUTOMÁTICOS
CLORO/BROMO

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA
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 1

 6
 7

 5

 4

 2

 3

Doseadores comerciais 
Pentair Rainbow

 �  �Descrição: Os doseadores comerciais de alta capacidade Rainbow da Pentair são uma das 
formas mais simples de desinfetar grandes piscinas residenciais ou comerciais utilizando 
pastilhas de cloro ou bromo. Estes doseadores profissionais de alta capacidade fornecem 
desinfeção automática para piscinas até 2.500 m3 com cloro e 1.100 m3 com bromo.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Doseador Rainbow 6,8 kg 8202006 Un. 350,00 €

Doseador Rainbow 13,6 kg 8202007 Un. 380,00 €

Doseador Rainbow 18 kg 8202008 Un. 405,00 €

 1  	 Válvula de respiro sangra o ar para permitir a remoção da tampa.

 2  	 Contraporca salta, solta a tampa e fornece fácil acesso. Trinco serve de lacre de segurança.

 3  	 Tela e bola de retenção são fáceis de atingir para limpeza e manutenção periódica.

 4  	 Fluxo interno permite o máximo volume de água desinfetada.

 5  	 Controlo externo por manivela para fácil ajusto de caudal.

 6  	 Válvula de dreno torna fácil drenar o doseador para recarregamento e invernada facilitada.

 7  	 Uniões incluidas para fácil instalação.

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Rainbow -  6,8 kg Rainbow – 13,6 kg Rainbow – 18 kg

Altura (cm) 55 99 126

Largura (cm) 20 20 20

Comprimento (cm) 38 38 38

Capacidade (kg) 6,8 13,6 18

A 100% da 
capacidade

Caudal (L/min) 128 128 43

Emissão máxima de cloro 
na piscina (kg/h) ao caudal 
apresentado

1,2 2,1 1,3

Emissão máxima de cloro 
no spa (kg/h) ao caudal 
apresentado

2,2 3,6 2,6

Emissão máxima de bromo 
na piscina (kg/h) ao caudal 
apresentado

0,3 0,5 0,8

Tamanho máximo da piscina (m3), cloro 850 1400 2500

Tamanho máximo da piscina (m3), bromo 375 620 1100

Pressão máxima de trabalho – 50 psi.  /  * Resultados baseados na utilização de pastilhas de 20 g.
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TRATAMENTO 
UV – CONCEITO 
DE TRATAMENTO 
DE ÁGUA SEM 
CLORO
A Ecopool aliou-se à empresa líder de mercado 
Francesa, BIO-UV, para lhe trazer as melhores so-
luções de tratamento de água com recurso a luz 
ultravioleta do mercado. A utilização das soluções 
apresentadas neste capítulo resulta em inúmeros 
benefícios, entre os quais:

> �Água desinfetada graças aos raios ultraviole-
tas C e, água desinfetante graças à adição diária 
de quantidades reduzidas de produtos que pro-
longam o efeito dos UV, nomeadamente cloro, 
bromo ou oxigénio ativo.

> �Água cristalina assegurada sem agredir a 
pele, o cabelo, as mucosas, os olhos, assim como 
uma comodidade de banho incomparável.

> �Respeite o meio ambiente graças à ação 
física dos ultravioletas de tipo C, aos produtos 
remanescentes sem cloro, sem nenhum resíduo 
tóxico para a natureza e os seres humanos.

> �Sem risco de alergia.

> �Isento de corrosão ou odores.

> �Compatível com qualquer tipo de revestimen-
to, materiais e filtros.

> �Instalação simples e rápida.

> �Fiabilidade garantida: sem recurso a ele-
trónica.

> �Manutenção reduzida: a lâmpada apenas 
necessita de ser mudada a cada 13.000 horas 
(segundo o número de acendimentos).

Principio ativo
O sol, naturalmente, emite uma luz invisível: os 
raios ultravioletas. Este fenómeno natural é re-
produzido no interior dos equipamentos de tra-

tamento UV do grupo BIO-UV graças a potentes 
lâmpadas, topo de gama, que emitem raios UV-C. 
A 254 nanómetros, a longitude de ondas ótima 
para a irradicação de microorganismos (vírus, 
bactérias, algas, leveduras, bolores, etc), os raios 
UV-C penetram no coração do ADN e perturbam 
o metabolismo celular até à sua destruição total. 
Todos os germes ficam assim inativos (incluindo 
a Legionella e a Cryptosporidium) e não podem 
reproduzir-se.

Dosagem eficaz
A dosagem dos reatores das gamas BIO-UV pode 
determinar-se em função do caudal das bombas 
aos quais estão acoplados. É a combinação entre 
o tempo de contato no reator e a potência da/s 
lâmpada/s que o permitirá ter uma dosagem UV 
(expressada em milíjoules por centímetro qua-
drado, mJ / cm2) necessária e suficiente para a 
irradicação em 99,9% dos microorganismos.

Longitude  de Onda (nm)

InfravermelhosLuz visívelUltravioletaRaios X

UV de vazio UV-C UV-AUV-B
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TRATAMENTO ULTRAVIOLETA

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor B.

Gama UV NEO

 �  �Descrição: A unidade da série Bio UV Neo é um desinfetante ultravioleta e clarificador 
projetado especificamente para a indústria. A série Bio UV Neo conquistou uma excelente 
reputação em qualidade, funcionalidade, desempenho e confiabilidade. Três modelos 
diferentes atendem sistemas com caudais máximos de água de 12 a 25 m3/h.

A água contendo microrganismos indesejados entra na câmara da unidade Bio UV Neo e é 
exposta aos raios de luz gerados pela lâmpada UV. A unidade Bio UV Neo foi projetada para 
permitir alguma turbidez na água, pois a turbidez reduzirá a capacidade de transmissão de 
ondas de luz UV. Portanto, todas as séries Bio UV Neo são dimensionadas para um tempo 
de exposição mínimo de dois segundos para permitir a possível turbidez na água e a redu-
ção no fim de vida da lâmpada UV quando ela se aproxima do final de sua vida útil. Quando 
a água que entra é exposta por esse período, a água que sai da unidade está próxima da 
qualidade biológica da água potável.

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Reator 
UV NEO 12

Reator 
UV NEO 18

Reator 
UV NEO 25

Caudal máx. m3/h 12 18 25

Rendimento em milijoules por cm2 ao 
caudal recomendado 30

Potência da lâmpada UV 1 x 55 W 1 x 87 W 1 x 110 W

Diâmetro do reator 150 mm

Altura total (mm) 773 1019 1273

Conexões (mm) 75 75 75

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Reator UV NEO 12 8555001 Un. 1.300,00 €

Reator UV NEO 18 8555002 Un. 1.400,00 €

Reator UV NEO 25 8555003 Un. 1.500,00 €

 �  �D E S TA Q U E S:

•	� Reatores de PVC, otimizados com lâmpadas 
UV-C das mais recentes tecnologias com 
desempenho de alta intensidade (HO)

•	� Lâmpadas de ampla duração (13.000 h de 
acordo com o número de acendimentos).

•	� Balastros eletrónicos que garantem 
rendimento UV máximo das lâmpadas e 
controlo integrado.

•	� Lâmpadas de casquilho único e sistema de 
estanqueidade patenteado que facilita a 
manutenção.

•	� Controlo do funcionamento das lâmpadas 
mediante visão devido à manga transparente.

•	� Perda de carga insignificante.

•	� Conexão E/S para cabos de conexão fornecidos.

•	� Bujão de esvaziamento.

•	� Suportes para a fixação.

•	� Manutenção: Mudança da lâmpada e limpeza 
do tubo de quartzo rápida e simples.

NEO 12

NEO 18

NEO 25

Bomba

Filtro

Bomba
Doseadora

Retornos Skimmers

Tratamento UV

Piscina

Regulador
do pH

Redutor pH

Sensor
Análise

Injeção
pH -

Sensor
Temp.

Injeção
Oxigínio
líquido

Novi-
dade
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TRATAMENTO ULTRAVIOLETA

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

Bomba

Filtro

Aquecedor

Retornos Skimmers

Tratamento UV
Gama EA

Piscina

Gama EA

 �  �Descrição: A gama Delta UV EA foi desenhada para funcionar no seu spa e oferecer-lhe 
um rendimento sem igual. Independentemente do tamanho do seu spa, contamos com a 
unidade DELTA UV EA que se adapta às suas necessidades diárias. O nosso ritmo de vida 
é muito exigente e um spa é uma boa forma de tirar um tempo para relaxar. Desfrute 
sabendo que a água do seu spa está limpa e segura para si e para a sua família. 

 �  �DELTA UV oferece-lhe uma qualidade de água inigualável, comparando com outros 
sistemas de desinfeção. A manutenção resume-se à substituição da lâmpada UV de 18 em 
18 meses (com temperaturas de 32 °C, e filtração 24h/24h).

 �  �Fale com o seu distribuidor local para adquirir o seu sistema de desinfeção DELTA UV e 
comece a desfrutar do conforto, relaxamento e tranquilidade que apenas os aparelhos 
DELTA UV podem oferecer.

E S P E C I F I C A Ç Õ E S EA-3H-5 EA-4H-5 EA-3H-15 EA-3H-40 EA-4H-40

Caudal máx. m3/h 2,4 3,6 5,2 7,2 10,7

Rendimento em milijoules por cm2 
ao caudal recomendado 30 

Potência da lâmpada UV 1 x 35 W 1 x 35 W 1 x 55 W 1 x110 W 1 x110 W

Diâmetro do reator 76 mm 101 mm 76 mm 76 mm 101 mm

Altura total (mm) 451 451 695,5 1169 1159

Conexões (mm) 63 mm

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Reator UV EA-3H-5 84020355 Un. 930,00 €

Reator UV EA-4H-5 8402052 Un. 960,00 €

Reator UV EA-3H-15 8402053 Un. 1.050,00 €

Reator UV EA-3H-40 84020356 Un. 1.200,00 €

Reator UV EA-4H-40 84020380 Un. 1.300,00 €

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Balastro: eletrónico.

•	� Corpo do reator: PVC tratado.

•	� Conexões de 6 polegadas para facilitar a 
desmontagem do reator e a limpeza da bainha 
de quartzo.

•	� Lâmpada: alto rendimento – baixa pressão, 
longa duração (13.000 h).

•	� Instalação interior/exterior: sim.

•	� Garantia limitada: 2 anos (reator).

•	� Conexões PVC 2 polegadas.

•	� Opções de conexão: conexão 3/4”.

GUIA INSTALAÇÃO
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TRATAMENTO ULTRAVIOLETA

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

Bomba

Filtro

Bomba
Doseadora

Retornos Skimmers

Tratamento UV
Gama UV Inox

Piscina

Regulador
do pH

Redutor pH

Sensor
Análise

Injeção
pH -

Sensor
Temp.

Injeção
Oxigínio
líquido

Gama UV INOX

 �  �Descrição: Os reatores da série UV INOX funcionam através da utilização dos raios 
ultravioletas a uma longitude específica, 254 nanómetros, para que os mesmos penetrem 
no ADN dos microrganismos e perturbem o seu metabolismo celular até à sua destruição 
total. Durante o ciclo de filtração, a água circula pelo interior do reator BIO-UV e as 
bactérias, vírus e algas que passam pelo seu interior são erradicadas. A bomba doseadora 
injeta todos os dias uma pequena quantidade de produto remanescente com o fim de 
desinfetar a água e prevenir a aparição de algas nas paredes da piscina. A manutenção do 
pH a um nível apropriado permite garantir um maior conforto aos banhistas, assim como 
evitar depósitos de calcário na instalação.

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Reator UV Inox 20 Reator UV Inox 30 Reator UV Inox 40

Caudal máx. m3/h 12 20 25

Rendimento em milijoules por cm2 ao 
caudal recomendado 30

Potência da lâmpada UV 1 x 55 W 1 x 87 W 1 x 105 W

Diâmetro do reator 150 mm

Altura total (mm) 696 942 1196

Conexões (mm) 50 63 75

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Reator UV INOX 20 84020357 Un. 1.850,00 €

Reator UV INOX 30 84020358 Un. 2.150,00 €

Reator UV INOX 40 84020359 Un. 2.690,00 €

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Reatores adaptados em aço inoxidável 316L 

polido, equipados com lâmpadas UV-C que 
originam das últimas tecnologias e com 
rendimentos de Alta Intensidade (HO).

•	� Lâmpadas de ampla duração (13.000 h de 
acordo com o número de acendimentos).

•	� Balastros eletrónicos que garantem 
rendimento UV máximo das lâmpadas e 
controlo integrado.

•	� Lâmpadas de casquilho único e sistema de 
estanqueidade patenteado que facilita a 
manutenção.

•	� Controlo do funcionamento das lâmpadas 
mediante indicador luminoso individual.

•	� Perda de carga insignificante.

•	� Conexão E/S para cabos de conexão fornecidos.

•	� Bujão de esvaziamento.

•	� Suportes para a fixação.

•	� Manutenção: Mudança da lâmpada e limpeza 
do tubo de quartzo rápida e simples.
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TRATAMENTO ULTRAVIOLETA

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

DESCRIÇÃO CÓDIGO COMPATIBILIDADE Embalagem Preço € / Un.

GAMA E & ES e GAMA EA

Lâmpada 35W HO 70-18405 E/ES-5/EA-3H/EA-4H-5 Un. 115,00 €

Lâmpada 45W HO 70-18410 E/ES-10/EA-3H/EA-4H-10 Un. 160,00 €

Lâmpada 55W HO 70-18510 E/ES-15/EA-3H/EA-4H-15 Un. 180,00 €

Lâmpada 90W HO 70-18420 E/ES-20/EA-3H/EA-4H-20 Un. 195,00 €

Lâmpada 110W HO 70-18440 E/ES-40/EA-3H/EA-4H-40 Un. 235,00 €

GAMA UV

Lâmpada 33 W HO LPE000003 UV10 Un. 135,00 €

Lâmpada 55 W HO LPE000004 UV20 / UV170 / UV250 Un. 145,00 €

Lâmpada 87 W HO LPE000005
UV30 / UV340 / UV3000HO-

UV6273HO
Un. 155,00 €

Lâmpada 105 W HO LPE000006 UV40 Un. 195,00 €

Lâmpadas

DESCRIÇÃO CÓDIGO COMPATIBILIDADE Embalagem Preço € / Un.

GAMA E & ES

Balastro 55W (240V) 70-10426 E/ES-5, E/ES-10 Un. 250,00 €

Balastro 110W (240V) 70-10428 E/ES-15, E/ES-20, E/ES-40 Un. 310,00 €

GAMA EA

Balastro universal 
120V / 230V

70-10295 EA-3H/EA-4H-5/10 Un. 270,00 €

Balastro universal 
120V / 230V

70-10297 E/ES-15, E/ES-20, E/ES-40 Un. 295,00 €

GAMA UV

Balastro 60-95W HO BAL007431 UV20 / UV30 Un. 165,00 €

Balastro 40-150W HO BAL006995 UV40 Un. 180,00 €

Resistências
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SAL PARA PISCINAS

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

Sal marinho Ecopool

 �  �Descrição: O sal marinho Ecopool é uma opção de qualidade para aumentar o nível de salinidade da 
água da sua piscina. Puro, seco e obedecendo a normas estritas, aproximando-se das alimentares, 
assegura o bom funcionamento do seu equipamento de eletrólise e total segurança para os 
banhistas. Disponível em três graduações de espessura para total adequação a qualquer utilização.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Sal marinho T1 purificado fino 25 kg 86081 Un. 8,00 €

Sal marinho T1 purificado fino 25 kg 86081 Palete (40 sacos) 7,00 €

Sal marinho T2 purificado médio 25 kg 86078 Un. 8,00 €

Sal marinho T2 purificado médio 25 kg 86078 Palete (40 sacos) 7,00 €

Sal marinho T3 purificado grosso 25 kg 86077 Un. 8,00 €

Sal marinho T3 purificado grosso  25 kg 86077 Palete (40 sacos) 7,00 €

 �  �Descrição: O sal industrial PDV de alta qualidade da ESCO (European Salt Company) pode ser 
utilizado em todo o tipo de aplicações industriais, sendo particularmente indicado para utilização 
com equipamentos de eletrólise de sal em piscinas públicas ou privadas. Destaca-se pela sua pureza, 
qualidade controlada e total solubilidade.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Sal refinado seco ESCO 25 kg 86082 Un. 12,00 €

Sal refinado seco ESCO 25 kg 86082 Palete (40 sacos) 11,00 €

Sal refinado seco ESCO

 �  �Descrição: As pastilhas de sal Axal Pro são desenhadas para todo o tipo de aplicações relacionadas 
com o amaciamento/descalcificação da água em habitações privadas, hotéis e restaurantes, hospitais, 
etc. Estas pastilhas descalcificadoras de sal são compostas de sal de alta pureza produzido a vácuo, 
dissolvendo-se facilmente sem resíduos na água, prevenindo depósitos de cálcio e garantindo o 
funcionamento sem falhas do descalcificador.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Sal em pastilhas AXAL PRO 25 kg 86080 Un. 14,85 €

Sal em pastilhas AXAL PRO 25 kg 86080 Palete (40 sacos) 13,75 €

Sal em pastilhas AXAL PRO 10 kg 8601080 Un. 7,00 €

Sal em pastilhas AXAL PRO 10 kg 8601080 Palete (84 sacos) 6,00 €

Sal em pastilhas AXAL PRO

QUANTIDADE DE SACOS DE SAL (25 kg) NECESSÁRIOS P/ 5 g/L*

NÍVEL DE SAL ATUAL**
DIMENSÕES DA PISCINA

10 m3 30 m3 60 m3 90 m3 120 m3

0
g/L 2 sacos 6 sacos 12 sacos 18 sacos 24 sacos

2,5
g/L 1 sacos 3 sacos 6 sacos 9 sacos 12 sacos

Nota: Adicione o sal de forma gradual e homogénea por toda a piscina.

* valor recomendado para funcionamento 
ótimo das máquinas de eletrólise

** Caso o equipamento não apresente o 	
valor em g/L meça-o com tiras analíticas
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QUADROS ELÉTRICOS

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

85168

85190

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.

CARACTERÍSTICAS:
• 	 Proteção de bomba com disjuntor magneto-térmico.
• 	 Seletor para funcionamento em 3 posições: MAN – 0 – AUT.
• 	 Programador eletromecânico diário, em frações de 30 minutos.
• 	 Caixa em material termoplástico com índice de proteção IP66.
• 	 Diferencial geral.
• 	 Saída p/ tratamento de água e iluminação exterior.

DESCRIÇÃO CÓDIGO POTÊNCIA REGULAÇÃO TIPO Embalagem Preço € / Un.

Quadro elétrico simples sem 
transformador

85168 0,75 - 1 cv 4 – 6,3 A MONOFÁSICO Un. 298,00 €

Quadro elétrico simples sem 
transformador

85169 2 - 4 cv 2,8 – 8 A TRIFÁSICO Un. 318,00 €

Quadros elétricos 
com transformador

CARACTERÍSTICAS:
• 	 Proteção de bomba com disjuntor magneto-térmico.
• 	 Seletor para funcionamento em 3 posições: MAN – 0 – AUT.
• 	 Programador eletromecânico diário, em frações de 30 minutos.
• 	 Caixa em material termoplástico com índice de proteção IP66.
• 	 Diferencial geral.
• 	 Contato p/ bomba de calor.
• 	 Proteção p/ projetores.
• 	 Terminais para conexão de projetores.
• 	 Saída p/ tratamento de água e iluminação exterior.

DESCRIÇÃO CÓDIGO POTÊNCIA TIPO Emb. Preço € / Un.

Quadro elétrico c/  transformador 80 W < 10 A 85190 0,75 – 1,5 cv MONOFÁSICO Un. 398,00 €

Quadro elétrico c/  transformador 80 W < 16 A 851912 0,75 – 1,5 cv MONOFÁSICO Un. 430,00 €

Quadro elétrico c/ transformador 300 W 85170 0,75 – 1,5 cv MONOFÁSICO Un. 399,00 €

Quadro elétrico Premium R3 c/ transformador 
80 W < 10 A (relógio duplo)

851905 0,75 – 1,5 cv MONOFÁSICO Un. 585,00 €

Quadro elétrico Premium R3 c/ transformador 
80 W < 16 A (relógio duplo)

851907 0,75 – 1,5 cv MONOFÁSICO Un. 598,00 €

Quadro elétrico c/  transformador 80 W 851901 0,75 – 1,5 cv TRIFÁSICO Un. 425,00 €

Quadro elétrico c/ transformador 300 W 85171 0,75 – 1,5 cv TRIFÁSICO Un. 430,00 €

Quadro elétrico Premium R3 c/ transformador 
80 W (relógio duplo)

851906 0,75 – 1,5 cv TRIFÁSICO Un. 595,00 €

851905

Nota: Quadros elétricos certificados.

Nota: Quadros elétricos certificados.
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QUADROS ELÉTRICOS

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

85165

DESCRIÇÃO Código Emb. Preço €  / Un.

Transformador 80 W 851733 Un. 72,00 €

Transformador 300 W 86301 Un. 110,00 €

DESCRIÇÃO Código Emb. Preço €  / Un.

Quadro booster c/ comando pneumático até 10 A. Monofásico 84735 Un. 265,00 €

Quadro booster c/ comando pneumático até 10 A. Trifásico 847350 Un. 275,00 €

DESCRIÇÃO Código Emb. Preço €  / Un.

Quadro de regulação de nível com sondas 84020149 Un. 585,00 €

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

CARACTERÍSTICAS: 
• 	 Proteção de bomba com disjuntor magneto-térmico.
• 	 Seletor para funcionamento em 3 posições: MAN – 0 – AUT.
• 	 Programador eletromecânico diário, em frações de 30 minutos.
• 	 Caixa em material termoplástico com índice de proteção IP65.
• 	 Diferencial geral.
• 	 Proteção p/ projetores.
• 	 Terminais para conexão de projetores.

DESCRIÇÃO CÓDIGO POTÊNCIA TIPO Embalagem Preço € / Un.

Quadro elétrico c/  
transformador 100 W

85165 0,75 – 1,5 cv MONOFÁSICO Un. 295,00 €

Quadro elétrico s/  
transformador 

85166 0,75 – 1,5 cv MONOFÁSICO Un. 190,00 €

Nota: Quadros elétricos não certificados.

Quadros elétricos para casetas

Transformadores

Quadro booster

Quadro de regulação 
de nível c/ sondas

86301

84735

85166


