
Desumidificadores 
Inverter-PLUS

 �  �Descrição: Os desumidificadores Inverter-PLUS Fairland são uma escolha 
acertada para a desumificação de piscinas residenciais e comerciais. 
Incorporando a tecnologia FULL INVERTER da Fairland, consomem até 50% 
menos do que um equipamento tradicional e com uma fração do ruído.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Desumidificador IDHR120 INVERTER-PLUS 845900 Un. 3.800,00 €

Resistência elétrica 2KW p/ desumidificador 
Fairland IDHR120 8459001 Un. 295,00 €

DESUMIDIFICAÇÃO

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 1º desumidificador full-inverter

•	 Até 50% do consumo de um equipamento 
tradicional.

•	 Refrigerante R32 amigo do ambiente.

•	 Ruído inferior a um frigorifico.

Dimensão (mm) 
A B C D E H

Modelo

IDHR120 291 1220 276 100 1154 870 SUPER 
SILENCIOSO

•	 REFRIGER ANTE R32 AMIGO DO AMBIENTE.

Modelo IDHR120

Apto para superfície de piscina até (m2) 50

Temperatura de funcionamento 10~38

Capacidade (L/h) (Ar 300C Higro 80%) 5,0

DER (L/h.kW) (Ar 300C Higro 80%) 4,50~3,68

Calor recuperado (kW) 4,4

Potência nominal (kW) 0.22~1.36

Corrente nominal (A) 0,96~5,91

Alimentação elétrica 230 V / 1 / 50 Hz

Pressão acústica a 1 m dB(A) 39.9~46.4

Caudal de ar (m3/h) 1000

Dimensões (C x L x A em mm) 1.220 x 291 x 770

Peso (kg) 72

•	 MAIS SILENCIOSO DO QUE O 
DE SUMIDIFIC ADOR TR ADICIONAL; 
MAIS SILENCIOSO DO QUE UM 
FRIGORÍFICO

•	 LIGA DE ME TAL E ALUMÍNIO 
COMBINAM PERFEITAMENTE

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorB.
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RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS

AQUECIMENTO E COBERTURAS

Resistência elétrica Aqua HL

 �  �Descrição: A resistência elétrica Aqua HL da Pahlén permite a fácil definição da temperatura alvo 
da água da piscina e o seu acompanhamento graças ao seu display LED digital. Além de proteção 
de sobreaquecimento e interruptor de caudal, a resistência Aqua HL conta com contadores 
integrados que simplificam a conexão do aquecedor.

Construído em termoplástico com o elemento de aquecimento em titânio.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Controlo e display digital.

•	 Construído de termoplástico reforçado.

•	 Elementos de aquecimento em titânio.

•	 Equipado com controlo limitador de 
sobreaquecimento e interruptor de caudal.

•	 Certificado e testado.

Modelo Aqua HL 
DS30T-230

Aqua HL 
DS60T-230 Aqua HL D90T Aqua HL D120T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência resistência (kW) 3 6 9 12

Amperagem monofásica/kW 230V 3,0 kW 13 A 6,0 kW 26 A - -

Amperagem trifásica/kW 400V - - 9,0 kW 13 A 12,0 kW 18 A

Amperagem trifásica/kW 415V - - 10,0 kW 14 A 13,0 kW 18 A

Peso 2,6 2,6 2,6 3,0

Ligações Ligações p/ tubagem ø 50 mm

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € / Un.

Aqua HL DS30T-230 8439000 Un. 1.150,00 €

Aqua HL DS60T-230 8439001 Un. 1.170,00 €

Aqua HL D90T 8439002 Un. 1.190,00 €

Aqua HL D120T 8439003 Un. 1.230,00 €

Configurações de temperatura

Aquecimento em funcionamento

Temperatura real na piscina

Temperatura definida
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Preço acrescido de IVA à taxa em vigorB.

Resistência elétrica Aqua spa 

 �  �Descrição: Uma resistência elétrica pequena e compacta para piscinas de hidromassagem 
e pequenas piscinas. O aquecedor é construído em termoplástico e tem uma unidade de 
aquecimento em Incoloy 825. Inclui termostato regulável, corte de sobreaquecimento e 
interruptor de fluxo de fábrica.

 �  �Fluxo mínimo 90 L/min. monofásico 230V.

 �  �Adequado para spas, hidromassagem e piscinas de dimensões reduzidas.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

AS20 8439005 Un. 298,00 €

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Estrutura de termoplástico.

•	 Dimensões mínimas.

•	 Elemento de aquecimento de Incoloy 825.

•	 Equipado com termostato 0-45 °C.

•	� Interruptor de corte e fluxo de 
sobreaquecimento.

•	� Conexões deslizantes para colagem de tubos 
de Ø 50 mm.

Modelo AS20

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

Potência resistência (kW) 2,0

Comprimento (mm) 200

Conexão de tubagem Ø 50 mm

Amperagem 9

Peso 1,0

RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS
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PERMUTADORES

Permutador Titanium

 �  �Descrição: O Permutador Titanium é um permutador em espiral construído em termoplástico 
com um corpo com alto conteúdo de vidro para maior durabilidade. A sua bobina é construída em 
titânio para garantir uma resistência máxima às condições mais exigentes tais como piscinas de 
água salgada ou instalações com máquina de sal.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Carcaça exterior em termoplástico.

•	 Bobina de água quente de titânio

•	 Mecanismo e instalação na parede 
incorporado.

•	 Conexões deslizantes para conexões com tubos 
de Ø 50 mm.

•	 Dois tamanhos 40 e 75 kW.

•	 Conecta-se a fonte de calor existente.

•	 Montado horizontalmente ou verticalmente.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

HTT40 840201541 Un. 698,00 €

HTT75 840201542 Un. 1.050,00 €

Modelo HTT40 HTT75

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

Potência máxima restituída (kW) 40 75

Pressão máxima circuito 
secundário, água da piscina (bar)

4

Pressão máxima circuito 
primário água quente, (bar)

5

Peso kg 2,3 3,5

Volume máximo m3/h 120 250

Capacidade kBtu/h 135 260

Capacidade kcal 34393 64488

Primário, água quente l/min 52 58

Primário, água quente
perda de pressão m3/h

3 3,5

Secundário, água da piscina  
m3/h

18

Secundário, água da piscina
perda de pressão H (m)

1,1 1,2

  Dimensões                                                                                                                                  
Modelo kW A B C
HTT40 40 277 360 315
HTT75 75 454 535 492

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor B.
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FILTROS DE AREIA - ECOPOOL

SISTEMAS DE FILTRAÇÃO DA ÁGUA
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Filtro NAUTILUS FX - O filtro 
que irá durar mais que a sua piscina

 �  �Descrição: O filtro Nautilus marca o padrão da indústria em eficácia, eficiência e intervalos 
de manutenção, providenciando anos de funcionamento fiável com pouca intervenção 
do utilizador. O Nautilus destaca-se pelo design interno que mantém a areia estabilizada, 
assegurando um fluxo de água inalterado para a filtração mais eficiente possível.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 �Design testado ao longo do tempo assegura 

que toda a água recebe a máxima filtração para 
resultados absolutamente cristalinos.

•	 �Tanque de construção monobloco reforçado 
com fibra de vidro com um revestimento 
resistente aos raios ultravioletas para vários 
anos de funcionamento fiável e resistente à 
corrosão.

•	 �O design do sistema de fluxo controla a 
qualidade da filtração e assegura maiores 
tempos entre cada contra-lavagem para 
poupar tempo.

•	 �Dreno de água fácil de utilizar para 
manutenção e invernação simplificada.

•	 �Fácil acesso através de tampa profissional com 
válvula de escape de pressão incorporada para 
poupar tempo na manutenção e inspeção.

•	 �Todas as partes internas são rosqueadas para 
manutenção facilitada.

•	 �10 anos de garantia do filtro (casco).

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Nautilus FX40 Nautilus FX60

Diâmetro (mm) 480 610

Caudal recomendado (m3/h) 8,5 14

Área de filtração (m2) 0,17 0,29

Conexões 1 ½”

Areia 0,4 – 0,8 mm (kg) 52 108

Gravilha 3 – 5 mm (kg) 20 40

Distância de separação (mm) 825 955

Pressão de trabalho máxima (bar) 3,5

Temperatura máxima de funcionamento 50° C

Válvula Seis vias

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Nautilus FX40 8415240 Un. 760,00 €

Nautilus FX60 8415260 Un. 890,00 €

Nautilus 
FX40

Nautilus 
FX60

A 825 955

B 400 400

C 480 610

D 252 252

E 120 120

F 876 1006

G 463 530

H 524 592

I 70 70

Valores em milímetros

Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.
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Filtro Laminado EP DELPHIS

 �  �Descrição: A solução laminada económica e eficaz para a sua piscina. O filtro laminado 
EP Delphis é conhecido pela sua fiabilidade, tornando-o um dos filtros mais reconhecidos 
no mercado. Equipado com uma válvula multiporta de seis vias capaz de filtração, contra-
lavagem, enxaguamento, recirculação, esgoto e fecho do circuito.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Fabricado com resina de poliéster e fibra de 

vidro com excelente acabamento.

•	� Tampa transparente de fecho por parafusos.

•	� Fabricado com tubagem, coletores e difusores 
de 1”.

•	� Equipado com manómetro, purga de água 
manual e purga de ar manual e automático.

•	� Válvula incluida.

E S P E C I F I C A Ç Õ E S EP Delphis 
350

EP Delphis 
500

EP Delphis 
650

EP Delphis 
800

EP Delphis 
950

Diâmetro (mm) 350 500 650 800 950

Caudal recomendado 
(m3/h) 5 9 15 24 35

Área de filtração (m2) 0,096 0,196 0,332 0,503 0,7

Conexões 1 ½” 2”

Areia 0,4 – 0,8 mm (kg) 50 85 156 330 460

Pressão de trabalho 
máxima (bar) 2,5

Válvula Seis vias

Peso líquido (kg) 11 16 24 43 61

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

EP Delphis 350 840003 Un. 515,00 €

EP Delphis 500 84003 Un. 575,00 €

EP Delphis 650 84004 Un. 630,00 €

EP Delphis 800 84006 Un. 998,00 €

EP Delphis 950 84007 Un. 1.390,00 €

FL-
350

FL-
500

FL-
650

FL-
800

FL-
950

D 350 540 690 840 990

H 650 805 870 1045 1165

M 405 425 460 595 690

N 280 300 335 365 460

K 1 ½” 2”

Valores em milímetros
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FILTROS DE AREIA 

SISTEMAS DE FILTRAÇÃO DA ÁGUA

Filtro Powerline

 �  �Os filtros de areia Powerline da Hayward incorporam a tecnologia mais avançada para 
providenciarem um funcionamento suave, eficiente e uma retrolavagem totalmente 
equilibrada. Construídos à base de material polimérico resistente à corrosão assim como 
laterais com capacidade de autolimpeza. Aptos para utilização em piscinas enterradas de todos 
os tamanhos, spas enterrados e fontes. Para água cristalina com um mínimo de manutenção, 
os filtros Powerline são o standard da indústria devido à sua robustez, performance e valor.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Válvula de seis posições.

•	� Laterais que se limpam a si mesmas devido ao 
seu design particular.

•	� Vidro integrado para que possa verificar 
quando o ciclo de backwash está concluído.

•	� Design único da junta esférica para fácil acesso 
e manutenção.

•	� Corpo à prova de corrosão devido à sua 
construção à base de polietileno solido e 
soprado de alta densidade capaz de resistir às 
intempéries com o mínimo de manutenção 
necessária.

•	� Colar de fixação permite que a válvula gire  
360 graus facilitando a conexão.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Powerline 350 válv. de topo 84020393 Un. 260,00 €

Powerline 500 válv. de topo 84020360 Un. 360,00 €

Powerline 500 válv. lateral 81113 Un. 470,00 €

Powerline 600 válv. de topo 81104 Un. 405,00 €

Powerline 600 válv. lateral 81114 Un. 510,00 €

E S P E C I F I C A Ç Õ E S
Powerline 

350
Válvula de 

topo

Powerline 
500

Válvula de 
topo

Powerline 
500

Válvula 
lateral

Powerline 
600

Válvula de 
topo

Powerline 
600

Válvula 
lateral

Diâmetro (mm) 350 500 500 600 600

Caudal recomendado (m3/h) 5 10 10 14 14

Área de filtração (m2) 0,10 0,20 0,20 0,28 0,28

Distância de segurança 
requerida 45 cm

Conexões 1 ½”

Areia 0,4 – 0,8 mm (kg) 25 100 150

Pressão de trabalho máxima 
(bar) 2,4

Válvula Seis vias
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SISTEMAS DE FILTRAÇÃO DA ÁGUA
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CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA POWERLINE PL

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	 16	 18	 20	 22	 24	

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Fluco (m3 / hr)

Pr
es

sã
o (

m
)

Conjunto Powerline
Dois problemas, uma solução

 �  �Descrição: Com o conjunto de filtração Hayward Powerline não precisa de retirar se 
preocupar com a compatibilidade entre a bomba e o filtro. Este grupo de filtração é um 
kit completo para a filtração de toda a sujidade da água da sua piscina. Inclui uma bomba 
Powerline e filtro Powerline com válvula de seis vias e manómetro. Fácil de instalar, utilizar 
e manter, filtra até 40 ou 50 mícrones e garante o máximo conforto a si, familiares e 
amigos!

E S P E C I F I C A Ç Õ E S 84020050 84020051 84081072 84081073

Diâmetro do filtro (mm) 350 400 500 600

Potência da bomba 0,25 cv 0,33 cv 0,75 cv 1,00 cv

Caudal recomendado 
(m3/h) 5 6 10 14

Área de filtração (m2) 0,10 0,13 0,20 0,28

Conexões Ø 38 mm

Areia 0,4 – 0,8 mm (kg) 25 50 100 150

Pressão de trabalho 
máxima (bar) 2,4

Válvula Seis vias – 1 ½”

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Estética e eficiência adaptada a todos os 

tamanhos de piscina.

•	� Estudado para uma utilização exterior.

•	� Filtro de polietileno soprado de alta densidade, 
resiste aos produtos de tratamento da água e 
às intempéries.

•	� Bomba de resina injetada reforçada resistente 
à corrosão.

�•	� Entregue com uma válvula de 6 posições com 
manómetros e controlo de torvidade.

•	� Bomba com cesto de pré-filtro de 1,1 litros de 
fácil acesso através de tampa de um quarto de 
volta.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Conjunto 350+0,25 84020050 Un. 480,00 €

Conjunto 400+0,33 84020051 Un. 499,00 €

Conjunto 500+0,75 84081072 Un. 670,00 €

Conjunto 600+1,00 84081073 Un. 730,00 €

COMPACTOS FILTRO & BOMBA

SISTEMAS DE FILTRAÇÃO DA ÁGUA
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PACKS DE FILTRAÇÃO

SISTEMAS DE FILTRAÇÃO DA ÁGUA

ESPECIFICAÇÕES Pack de filtração 500 POWERLINE 
válvula lateral

Pack de filtração 600 POWERLINE 
válvula lateral

Equipamento Referência Descrição Referência Descrição

Filtro de areia 81113

Filtro injetado 
Powerline d.500 
10m3/h (válvula 
lateral)

81114

Filtro injetado 
Powerline d.600 
14m3/h (válvula 
lateral)

Bomba de piscina 81065
Bomba piscina 
Powerline 0.75cv, 
230v (mon)

84020364
Bomba piscina 
Powerline 1cv, 230v 
(mon)

Apto para piscinas de até 60 m3;
em climas mais quentes reduzir o 
volume em 20%

Apto para piscinas de até 90 m3;
em climas mais quentes reduzir o 
volume em 20%

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Pack de filtração 500 POWERLINE - Válvula lateral 8130010 Pack 765,00 €

Pack de filtração 600 POWERLINE - Válvula lateral 81300011 Pack 845,00 €

Packs de filtração Powerline

 �  �Descrição: Os packs de filtração Powerline são uma solução integrada que inclui filtro de 
areia e bomba pré-dimensionada para o mesmo, permitindo uma fácil adaptação ao sitema 
de filtração da sua piscina.
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PACKS DE FILTRAÇÃO

SISTEMAS DE FILTRAÇÃO DA ÁGUA

ESPECIFICAÇÕES Pack de filtração completo - 500 Pack de filtração completo - 600

Equipamento Referência Descrição Referência Descrição

Filtro de areia 84003 Delphis D.500 84004 Delphis D.650

Bomba de piscina 869602000 ES Tagus 0,75 CV 869602001 ES Tagus 1 CV

Quadro elétrico 85190
Quadro monofásico c/ 
transformador 80 W 
certificado

85190
Quadro monofásico c/ 
transformador 80 W 
certificado

Máquina de 
eletrólise de sal 8402060 ES 60 – 13 g/h 8402090 ES 90 – 18 g/h

Bomba doseadora 840961 Ecopool pH – 2,4 L/h 840961 Ecopool pH – 2,4 L/h

Apto para piscinas de até 60 m3;
em climas mais quentes reduzir o 
volume em 20%

Apto para piscinas de até 90 m3;
em climas mais quentes reduzir o 
volume em 20%

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Pack de filtração completo 500 – Ecopool 808050 Pack 2.570,00 €

Pack de filtração completo 600 – Ecopool 808051 Pack 2.810,00 €

Packs de filtração 
completos Ecopool

 �  �Descrição: A Ecopool propõe com os packs de filtração completos uma solução integrada 
e total a uma relação qualidade-custo imbatível para a manutenção de água de piscina 
simplesmente cristalina. Inclui filtro de areia e bomba pré-dimensionada para o mesmo, 
quadro elétrico para aplicação de um projetor, máquina de eletrólise de sal para desinfeção 
permanente da água e bomba doseadora para não ter que se preocupar com o equilíbrio 
químico da piscina.
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CASETAS

SISTEMAS DE FILTRAÇÃO DA ÁGUA

 �  �Descrição: As casetas injetadas Hayward são construídas em poliéster e fibra de vidro com 
uma tampa reforçada para durabilidade e simplicidade de manutenção.

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Caseta 600 + 1 cv

Diâmetro do filtro (mm) 600

Potência da bomba 1 cv

Caudal recomendado (m3/h) 16

Areia 0,4 – 0,8 mm (kg) 150

Pressão de trabalho máxima (bar) 1,6

Válvula Seis vias

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Caseta 600 Hayward 03010005 Un. 1.640,00 €*

Casetas enterradas

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Construídas a partir de poliéster e fibra de 

vidro.

•	 Tampa reforçada.

•	 Inclui filtro, bomba, válvula seletora, 
manómetro e 5 válvulas de bola.

•	 Enlaces desmontáveis para manutenção 
cómoda sem cortes nem colagens.

E S P E C I F I C A Ç Õ E S CASETA 600

A 1270

B 1170

C 850

D 295

E 1000

F 495

G 890

H 675
 M e d i d a s  e m  m m

* Limitado ao stock existente
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CASETAS

SISTEMAS DE FILTRAÇÃO DA ÁGUA

CASETA PEQUENA 550 - DIMENSÕES

 �  �Descrição: A caseta Ramsés surge como solução à necessidade de aproveitar ao máximo o 
espaço disponível e permite cortar custos tanto em escavações como no transporte.

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Caseta Ramsés 550 + 1 cv

Diâmetro do filtro (mm) 550

Potência da bomba 1 cv

Caudal recomendado (m3/h) 12

Areia 0,4 – 0,8 mm (kg) 130

Pressão de trabalho máxima (bar) 2,5

Válvula Seis vias

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Evitam qualquer tipo de deformações graças a 

reforços especiais nas laterais.

•	� Equipado com válvula de retorno que facilita a 
manutenção.

•	� Os engates de saída da válvula seletora são 
colados o que diminui a possibilidade de fugas.

•	� Todas as saídas da válvula seletora levam 
ligações de três peças, pelo que podem ser 
desmontadas sem cortar os tubos.DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Caseta 550 - Ramsés 82047 Un. 1.560,00 €

Casetas enterradas
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VÁLVULAS MANUAIS E AUTOMÁTICAS

SISTEMAS DE FILTRAÇÃO DA ÁGUA

Válvulas seletoras manuais

 �  �Descrição: Válvulas laterais e de topo multiporta desenhadas para máxima performance e 
pressão de funcionamento. Disponíveis em versões de 1 ½” e 2”.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Válvula lateral TR 40-60 84172 Un. 170,00 €

Válvula lateral TR 100-140 84173 Un. 230,00 €

Válvula topo TAG 40-60 84020318 Un. 190,00 €

Válvula topo TAG 100 84020314 Un. 245,00 €

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Filtros Características

Válvula lateral TR 40-60 Nautilus FX40 e FX60
Triton (I e II) 40 e 60

Válvula lateral de 6 vias com conexão 
de 1 ½”

Válvula lateral TR 100-140 Nautilus FX100 e FX140
Triton (I e II) 100 e 140

Válvula lateral de 6 vias com conexão 
de 2”

Válvula topo TAG 40-60 Tagelus (I e II) 40 e 60
Válvula de topo de 6 vias com conexão 

de 1 ½”

Válvula topo TAG 100 Tagelus (I e II) 100
Válvula de topo de 6 vias com conexão 

de 2”

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Corpo PVC.

•	 Seis posições com fecho positivo.

•	 Posição especial para invernação.

•	 Válvula indicada para fácil funcionamento.

Válvulas seletoras manuais

 �  �Descrição: Válvula seletora de parafusos com seis vias, e uma neutra, para utilização geral 
em filtros com conexões de 1 ½” e 2”.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Válvula seletora 6 vias completa 1 1/2” 84985 Un. 120,00 €

Válvula seletora 6 vias completa 2” 84986 Un. 130,00 €

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Filtros Características

Válvula seletora 6 vias 
completa 1 1/2” Filtro laminado Ecopool 500 e 650

Válvula lateral de 6 vias com conexão 
de 1 ½”

Válvula seletora 6 vias 
completa 2” Filtro laminado Ecopool 800 e 950

Válvula lateral de 6 vias com conexão 
de 2”

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Seis posições.

•	 Posição especial para invernação.

•	 Válvula indicada para fácil funcionamento.
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Válvulas seletoras manuais

 �  �Descrição: A Hayward, um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos e 
componentes para piscina, tem uma seleção alargada de válvulas seletoras para todo o tipo 
de filtros.

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Filtros Características

Válvula seletora 6 vias 
1 1/2” p/ HL-Side Filtros HL-Side 520 e HL-Side 640 Válvula lateral de 6 vias com 

conexão de 1 ½”

Válvula seletora 6 vias 
completa de topo 1 1/2” 
p/ Powerline 

Filtros Powerline 500 e 600 de topo Válvula lateral de 6 vias com 
conexão de 1 ½”

Válvula seletora 6 vias 
completa lateral 1 1/2” p/ 
Powerline

Filtros Powerline 500 e 600 lateral Válvula lateral de 6 vias com 
conexão de 1 ½”

Válvula seletora 6 vias 
2” p/ HL-Side Filtros HL-Side 760 e HL-Side 900 Válvula lateral de 6 vias com 

conexão de 2”

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Seis vias.

•	� Posição especial para invernação.

•	� Válvula indicada para fácil funcionamento.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Válvula seletora 6 vias 1 1/2” p/ Hl-Side 840311 Un. 70,00 €

Válvula seletora 6 vias 2” p/ Hl-Side 840312 Un. 95,00 €

Válvula seletora 6 vias 1 1/2” p/ Ecofilter 84020567 Un. 120,00 €

Válvula seletora 6 vias 2” p/ Ecofilter 840316 Un. 130,00 €

Válvula seletora 6 vias completa de topo 1 1/2” 
p/ Powerline 84020389 Un. 120,00 €

Válvula seletora 6 vias completa lateral 1 1/2” 
p/ Powerline 84020517 Un. 230,00 €

Jogos de tubos e conjuntos de válvulas

Conjunto racord enlace 1 ½” p/ válvula Hl-Side 840314 Un. 35,00 €

Conjunto racord enlace 1 ½” p/ válvula Ecofilter 84020568 Un. 35,00 €

Conjunto racord enlace 2” p/ válvula Hl-Side 840315 Un. 45,00 €

VÁLVULA  - Código: 84020389

VÁLVULA VARIFLO  - Código: 84020567 
JOGO DE TUBOS - Código: 84020568
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FILTROS PARA PISCINA PÚBLICA

SISTEMAS DE FILTRAÇÃO DA ÁGUA

Filtro bobinado HCF SERIES FA1000  
Com tecnologia Fiberpool®

 �  �Descrição: Filtro bobinado fabricado em PRFV (poliéster reforçado com fibra de vidro) para utilização 
em piscinas públicas, recreativas e zonas de wellness.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Altura do leito filtrante: 1 m.

•	� Abertura e fecho rápido pela tampa de volante 
(400 x 300 mm).

•	� Coletor: fabricado com braços coletores de 
série.

•	 Purga de ar com válvulas de bola.

•	 Leito filtrante de 1,2 e 1,5 m sob pedido.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

HCFF40XX25WVA de ø1.050 mm - Un. 2.881,84 €

HCFF47XX25WVA de ø1.200 mm - Un. 3.206,62 €

HCFF55XX25WVA de ø1.400 mm - Un. 3.735,41 €

HCFF63XX25WVA de ø1.600 mm - Un. 4.816,38 €

HCFF70XX25WVA de ø1.800 mm - Un. 5.321,76 €

HCFF79XXX25WVA de ø2.000 mm - Un. 6.704,63 €

HCFF86XXX25WVA de ø2.200 mm - Un. 10.368,46 €

HCFF92XXX25WVA de ø2.350 mm - Un. 12.057,71 €

HCFF98XXX25WVA de ø2.500 mm - Un. 14.095,96 €

HCFF118XXX25WVA de ø3.000 mm - Un. 25.020,26 €

Designação HCFF40XX
2WVA

HCFF47XX
2WVA

HCFF55XX
2WVA

HCFF63XX
2WVA

HCFF70XX
2WVA

HCFF79XXX
2WVA

HCFF86XXX
2WVA

HCFF92XXX
2WVA

HCFF98XXX
2WVA

HCFF118XXX
25WVA

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Diâmetro (mm) 1.050 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.350 2.500 3.000

Caudal 
recomendado 
(m3/h) 
dependendo da 
conexão

17/25/
34/43

22/33/
45/56

30/46/
61/77

40/60/
80/100

50/76/
101/125

62/94/
125/157

76/114/
152/190

87/130/
175/217

100/150/
200/250

140/212/
282/353

Área de filtração 
(m2) 0,86 1,13 1,54 2,01 2,54 3,14 3,8 4,33 4,9 7,07

Conexões (mm) 63/75/90 75/90 75/90/
110

90/110/
125

90/110/
125/140

110/125/
140/160

125/140/
160/200

125/140/
160/200

140/160/
200/225

160/200/
225/250

Areia 1 – 2 (kg) 150 200 325 450 575 1.000 1.000 1.600 1.700 2.800

Areia 0,4 – 0,8 mm 
(kg) 1.150 1.525 2.075 2.725 3.450 4.250 4.925 5.850 6.625 9.500

Pressão de trabalho 
máxima (bar) 2,5
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34

Unassembled batteries
for all filters

Manual filter batteries unassembled 
 J Manual filter batteries are fitted with five high-quality PCV butterfly 
valves and a pressure gauge control panel.

 J They are delivered unassembled 

 J Possibility to install in right hand or left hand  
easy guide installation included

 J For multi-filter batteries (pneumatic or electric), please contact us.

All unassembled batteries include: 
 J Fitting/ Pipes/ 5 Pvc valves / Manometer panel / 
Clamps  connections: 110 mm up to 250 mm)

 J Easy - Glue Guide structure - right hand or left hand.

Connection (mm) Filter Reference 2.5 and 4 bar Filter Reference 6 bar

63 HCB634UN HCB636UN

75 HCB754UN HCB756UN

90 HCB904UN HCB906UN

110 HCB1104UN HCB1106UN

125 HCB1254UN HCB1256UN

140 HCB1404UN HCB1406UN

160 HCB1604UN HCB1606UN

200 HCB2004UN HCB2006UN

225 HCB2254UN HCB2256UN

250 HCB2504UN HCB2506UN

Ref Diameter (mm) 
for battery

259007500000 75

259009000000 90

259011000000 110

259012500000 125

259014000000 140

259016000000 160

259020000000 200

259022500000 225

259025000000 250

Ref Support height (mm)

259010000000 2000

Assembled batteries available under request.

HILTI - CLAMPS:

RODS

YEARS OF WARRANTY2

Pvc valve

Rod

Clamp

FILTERS

34

Unassembled batteries
for all filters

Manual filter batteries unassembled 
 J Manual filter batteries are fitted with five high-quality PCV butterfly 
valves and a pressure gauge control panel.

 J They are delivered unassembled 

 J Possibility to install in right hand or left hand  
easy guide installation included

 J For multi-filter batteries (pneumatic or electric), please contact us.

All unassembled batteries include: 
 J Fitting/ Pipes/ 5 Pvc valves / Manometer panel / 
Clamps  connections: 110 mm up to 250 mm)

 J Easy - Glue Guide structure - right hand or left hand.

Connection (mm) Filter Reference 2.5 and 4 bar Filter Reference 6 bar

63 HCB634UN HCB636UN

75 HCB754UN HCB756UN

90 HCB904UN HCB906UN

110 HCB1104UN HCB1106UN

125 HCB1254UN HCB1256UN

140 HCB1404UN HCB1406UN

160 HCB1604UN HCB1606UN

200 HCB2004UN HCB2006UN

225 HCB2254UN HCB2256UN

250 HCB2504UN HCB2506UN

Ref Diameter (mm) 
for battery

259007500000 75

259009000000 90

259011000000 110

259012500000 125

259014000000 140

259016000000 160

259020000000 200

259022500000 225

259025000000 250

Ref Support height (mm)

259010000000 2000

Assembled batteries available under request.

HILTI - CLAMPS:

RODS

YEARS OF WARRANTY2

Pvc valve

Rod

Clamp

FILTERS

Baterias de válvulas

 �  �Descrição: As baterias de válvulas manuais para filtros são equipadas com cinco válvulas em 
borboleta de PVC de alta qualidade e um manómetro com painel de controlo.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 São entregues desmontadas.

•	� Possibilidade de instalação à esquerda ou à 
direita com guia de instalação fácil incluido.

•	 Disponíveis em 2,5 e 4 bar ou 6 bar.

•	� Baterias de válvulas montadas estão 
disponíveis sob pedido.

DESCRIÇÃO Código Conexão (mm) Embalagem Preço €  / Un.

HCB634UN - 63 Un. 1.256,56 €

HCB754UN - 75 Un. 1.256,56 €

HCB904UN - 90 Un. 1.501,40 €

HCB1104UN - 110 Un. 1.675,19 €

HCB1254UN - 125 Un. 2.006,18 €

HCB1404UN - 140 Un. 2.197,17 €

HCB1604UN - 160 Un. 2.920,07 €

HCB2004UN - 200 Un. 3.972,20 €

HCB2254UN - 225 Un. 4.593,99 €

HCB2504UN - 250 Un. 8.496,32 €

Esquema de instalação simples

Esquema de instalação dupla

Abraçadeira

Válvula PVC

34

Unassembled batteries
for all filters

Manual filter batteries unassembled 
 J Manual filter batteries are fitted with five high-quality PCV butterfly 
valves and a pressure gauge control panel.

 J They are delivered unassembled 

 J Possibility to install in right hand or left hand  
easy guide installation included

 J For multi-filter batteries (pneumatic or electric), please contact us.

All unassembled batteries include: 
 J Fitting/ Pipes/ 5 Pvc valves / Manometer panel / 
Clamps  connections: 110 mm up to 250 mm)

 J Easy - Glue Guide structure - right hand or left hand.

Connection (mm) Filter Reference 2.5 and 4 bar Filter Reference 6 bar

63 HCB634UN HCB636UN

75 HCB754UN HCB756UN

90 HCB904UN HCB906UN

110 HCB1104UN HCB1106UN

125 HCB1254UN HCB1256UN

140 HCB1404UN HCB1406UN

160 HCB1604UN HCB1606UN

200 HCB2004UN HCB2006UN

225 HCB2254UN HCB2256UN

250 HCB2504UN HCB2506UN

Ref Diameter (mm) 
for battery

259007500000 75

259009000000 90

259011000000 110

259012500000 125

259014000000 140

259016000000 160

259020000000 200

259022500000 225

259025000000 250

Ref Support height (mm)

259010000000 2000

Assembled batteries available under request.

HILTI - CLAMPS:

RODS

YEARS OF WARRANTY2

Pvc valve

Rod

Clamp

FILTERS
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CARGAS FILTRANTES

SISTEMAS DE FILTRAÇÃO DA ÁGUA

 �  �Descrição: A areia de sílica para filtros Ecopool é especialmente graduada a uma granulometria 
controlada de modo a permitir o ótimo funcionamento do filtro da sua piscina.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Areia de sílica para filtros, granulometria de 
0,6-1,2 mm 84044 Un. (25 kg) 7,80 €

Areia de sílica para filtros, granulometria de 
0,6-1,2 mm 84044 Palete (40 sacos) 6,80 €

Areia de sílica para filtros, granulometria 
de 2-4 mm 84045 Un. (25 kg) 8,20 €

Areia de sílica para filtros, granulometria 
de 2-4 mm 84045 Palete (40 sacos) 7,20 €

Areia de sílica

 �  �Descrição: A utilização de vidro como meio de filtração é uma forma ecológica e eficiente de realizar 
a limpeza da água da sua piscina.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Vidro filtrante, densidade 1 84030002 Un. (25 kg) 24,80 €

Vidro filtrante, densidade 1 84030002 Palete (50 sacos) 22,50 €

Vidro filtrante, densidade 2 84030004 Un. (25 kg) 24,80 €

Vidro filtrante, densidade 2 84030004 Palete (50 sacos) 22,50 €

Vidro filtrante, densidade 3 84030003 Un. (25 kg) 24,80 €

Vidro filtrante, densidade 3 84030003 Palete (50 sacos) 22,50 €

Vidro filtrante

Modo de utilização: A densidade do vidro filtrante é aproximadamente 15% inferior à areia, pelo que 
a quantidade necessária de meio filtrante deverá ser também 15% inferior.

Colocação do meio filtrante:
Preencha metade do filtro com água de modo a aparar a queda do vidro.

1. Introduza no filtro a quantidade de vidro recomendada por igual na proporção indicada no quadro 
abaixo, deixando 30% da altura do filtro livre para permitir a expansão da carga filtrante durante a 
lavagem.

2. Feche o filtro.

3. Realize pelo menos três contra lavagens (BACKWASH) consecutivas com água limpa durante 10-15 
minutos, terminando com o modo enxaguar (RINSE) durante pelo menos 1 hora.

PROPORÇÃO DE DENSIDADE DE VIDRO RECOMENDADA

DENSIDADE (tamanho médio) FILTROS Ø < 900 mm FILTROS Ø > 900 mm
1 – Fino (0,45 mm) 80% 60%

2 – Médio (1,1 mm) - 20%

3 – Grosso (2,3 mm) 20% 20%
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CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA SILEN PLUS
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Vêr video como funciona
Válvula 

Bomba Silen Plus

 �  �Descrição: A Silen Plus integra na bomba de piscina ESPA o variador de frequência, 
com uma importante inovação no seu funcionamento para adaptar o conjunto à 
aplicação em piscina: a variação de velocidades nos ciclos de trabalho.

O sistema  Control System, configurado a partir do seu smartphone, 
transmite à bomba a informação necessária para alterar automaticamente o ciclo de 
funcionamento de acordo com a posição do manípulo da válvula.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Novo design.

•	 Novos materiais.

•	 Ultrasilenciosa.

•	 Autoaspirante 4 m.

•	 Garantia de 5 anos, consulte condições.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

SILEN PLUS 1M, 1 cv 869602003 Un. 1.211,00 €

SILEN PLUS 3M, 3 cv 869602004 Un. 1.737,00 € 

Modelo A B C D E F G H I J K L

Silen Plus 1M 495 211 170 225 2 3/4 ” 225 2 1/4 ” 308 159 Ø9 319 238

Silen Plus 3M 623,5 272 - 222 2 3/4 ” 285 2 3/4 ” 326 188 - 368 268

Modelos Volume  
piscina

Poupança 
energética 

Poupança de 
água durante a 
contralavagem 

Estimativa 
de poupança 
anual (€/ano) 

Pegada de 
carbono

Silen Plus 1
VS Bomba de 
velocidade fixa 0,75 Hp

30 m3

 84%  58% 329,29€
Redução das 
emissões CO

2
 

em 84%

Silen Plus 1
VS Bomba de 
velocidade fixa 0,75 Hp 

50 m3

 82%  58%
471,60€

Redução das 
emissões CO

2
 

em 82%
Silen Plus 3
VS Bomba de 
velocidade fixa 2 Hp

150 m3

 62%  55% 1.161,01€
Redução das 
emissões CO

2
 

em 62%

Silen Plus 1M

Silen Plus 3M

Válvula 

Dimensões:

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Silen Plus 1M Silen Plus 3M

Potência (cv) 1,0 3,0

Caudal (m3/h) a10 mca 16 34

Conexões (mm) 63 -50

Peso (kg) 11,9 23,9

Potência absorvida P1 (W) 1.100 2.600

Potência restituída P2 (W) 750 2.200

Amperagem 8,0 14,8
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CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA RS II® VSTD 1,5 CV
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CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA RS II® VSTD 2,0 CV

2400 RPM

3000 RPM

1500 RPM

Bomba RS II® VSTD

 �  �Descrição: A bomba Hayward RS II VSTD propõe um controlo ótimo da filtração e 
poupanças energéticas significativas para piscinas de todos os tipos e tamanhos. 
Quando opera 24 sobre 24 horas permite poupar até 75% no consumo elétrico. O motor 
robusto e altamente eficiente garante um funcionamento silencioso e longevidade 
garantida.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Poupança de energia: até 75% de poupança no 

consumo de energia elétrica.

•	� Grande conforto acústico nas bases de 
funcionamento a baixa velocidade.

•	� Interface digital simples e intuitiva.

•	� 4 entradas digitais para permitir comandar a 
bomba através de um controlador externo.

•	� Caixa rotativa em 180°, para um acesso prático 
à interface do utilizador.

•	� Nova caixa de ligações que facilita a ligação 
elétrica.

•	� Tampa de abertura de quarto de volta para 
facilitar a manutenção.

•	� Uniões de ligação fornecidas, garantindo assim 
uma instalação simples.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

RS II VSTD, 1,5 cv 84020079 Un. 1.260,00 €

RS II VSTD, 2 cv 840212 Un. 1.495,00 €

E S P E C I F I C A Ç Õ E S RS II VSTD 1,5 RS II VSTD 2,0

Potência (cv) 1,5 cv 2 cv

Caudal (m3/h) a10 mca 17m3/h 23m3/h

Velocidade (rpm) 600 – 3.000 600 – 3.000

Potência absorvida P1 1.340 W 1.509 W

Potência absorvida P2 1.100 W 1.400 W

Corrente nominal* (A) 5,66 6,50

* A uma pressão de 8 m de coluna de água e 3.000 rpm.
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CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA ES TAGUS

1,5 CV1 CV0,75 CV

Bomba ES Tagus 

 �  �Descrição: A bomba de piscina Ecopool ES TAGUS é um modelo centrífugo monobloco 
autoaspirante com pré-filtro incorporado. A sua construção permite um funcionamento 
silencioso, sendo apta para piscinas de média ou grande dimensão.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Funcionamento silencioso.

•	 Apta para piscinas desmontáveis ou enterradas.

•	 Compatível com água salina.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Bomba ES Tagus 0,75 cv 869602000 Un. 330,00 €

Bomba ES Tagus 1,00 cv 869602001 Un. 365,00 €

Bomba ES Tagus 1,50cv 869602002 Un. 395,00 €

E S P E C I F I C A Ç Õ E S ES Tagus
0,75 cv

ES Tagus
1 cv

ES Tagus
1,5 cv

Potência (cv) 0,75 1 1,5

Caudal (m3/h) a10 mca 12,9 15,9 19,5

Conexões (mm) 50 / 50

Peso (kg) 10,2 10,9 13,5

Potência absorvida P1 (W) 1.200 1.400 1.600

Potência restituída P2 (W) 550 750 1.100

Amperagem 5,5 6 7,1

A

H

G

F

E

D

CB

L

K

J

I

Modelo A B C D E F G H I J K L kg

TAGUS 0,75 495 211 170 225 2 1/4” 225 2 1/4” 308 159 Ø9 319 238 10,2

TAGUS 1,00 495 211 170 225 2 1/4” 225 2 1/4” 308 159 Ø9 319 238 10,9

TAGUS 1,50 495 211 170 225 2 1/4” 225 2 1/4” 308 159 Ø9 319 238 13,5

Dimensões em (mm):
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Dimensões em (mm):

Bomba Silen S2

 �  �Descrição: A bomba para piscina Silen S2 da ESPA é uma bomba disponível em modo 
monofásico ou trifásico, autoaspirante, com funcionamento silencioso e um préfiltro 
adequado às necessidades de filtração de piscinas grandes.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Novo design.

•	 Novos materiais.

•	 Ultrasilenciosa.

•	 Autoaspirante 4 m.

•	 Garantia de 5 anos, consulte condições.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

SILEN S2 200 31M, 2 cv 869602012 Un. 710,00 €

SILEN S2 200 31T, 2 cv 869602013 Un. 654,00 €

SILEN S2 300 36M, 3 cv 869602014 Un. 883,00 €

SILEN S2 300 36T, 3 cv 869602015 Un. 686,00 €

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Silen S2 200
MONO

Silen S2 200
TRIFÁSICA

Silen S2 300
MONO

Silen S2 300
TRIFÁSICA

Potência (cv) 2 3

Caudal (m3/h) a10 mca 28 33

Conexões (mm) 63

Peso (kg) 21 23

Potência absorvida P1 (W) 2.200 2.800 2.600

Potência restituída P2 (W) 1.500 2.200

Amperagem 9,7 3,8 12,5 5,0

F

I

E

A

B

H
D

C
G

m3 / hr

m
 H

20

CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA SILEN S2

300 36

200 31

Modelo A B C D E F G H I

SILEN S2 623,5 222 272 285 188 268 Ø13 2 3/4” 326,5
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Dimensões em (mm):

Bomba Silen S

 �  �Descrição: As bombas Silen S, da ESPA, são bombas centrífugas monocelulares 
autoaspirantes, com pré-filtro. Aptas para utilização na recirculação e filtração de água 
em piscinas pequenas e médias.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Proteção IP55.

•	 Totalmente silenciosas.

•	 Autoaspirante 4 m.

•	 Garantia de 5 anos, consulte condições.

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Silen S 60 12
MONO

Silen S 75 15
MONO

Silen S 75 15
TRIFÁSICA

Silen S 100 18
MONO

Silen S 100 18
TRIFÁSICA

Silen S 150 22
MONO

Silen S 150 22
TRIFÁSICA

Potência (cv) 0,6 0,75 1,0 1,5

Caudal (m3/h) a10 mca 10 13 16 20

Conexões (mm) 63 -50

Peso (kg) 8,9 10,2 10,9 13,5

Potência absorvida P1 (W) 800 1.200 1.000 1.400 1.200 1.600

Potência restituída P2 (W) 440 550 750 750 1.000 1.100 1.500

Amperagem 3,7 5,5 1,9 6,0 2,2 7,1 2,8

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

SILEN S 60 12 MONO 869602005 Un. 434,00 €

SILEN S 75 15 MONO 869602006 Un. 448,00 €

SILEN S 75 15 TRI 869602007 Un. 448,00 €

SILEN S 100 MONO 869602008 Un. 461,00 €

SILEN S 100 TRI 869602009 Un. 461,00 €

SILEN S 150 MONO 869602010 Un. 541,00 €

SILEN S 150 TRI 869602011 Un. 541,00 €

m3 / hr

m
 H

20

CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA SILEN S

150 22

100 18
75 15

60 12

Modelo A B C D E F G H I J K L
SILEN S 495 211 170 225 2 3/4” 225 2 1/4” 308 159 Ø9 319 238
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Entrada

Saída

Espaço mín. para 
manutenção

Es
pa

ço
 m

ín
. p

ar
a 

m
an

ut
en

çã
o

Dimensões entre ()
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CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA AQUA MASTER

Master 10

Master 14

Master 17

Master 20

Master 26

Master 32

Master 38

Bomba L (mm) L (mm) Entrada
(mm)

Saída
(mm)

Aquamaster 14 568 591 50 50

Aquamaster  17 597 596 63 50

Aquamaster 26 625 645 63 63

Aquamaster  32 625 651 63 63

Aquamaster 38 652 632 63 63

Bomba AQUA MASTER

 �  �Descrição: A bomba Aqua Master é uma bomba monobloco auto-ferrante para projetos 
maiores interiores e exteriores. Todos os componentes de corpo da Aqua Master são 
construídos a partir de plástico reforçado, resistente ao cloro e à corrosão provocada pelos 
agentes químicos utilizados na piscina.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Auto-ferrante até 3 m.

•	 Motor eficiente.

•	 Construção facilitadora da manutenção.

•	 Materiais de alta durabilidade.

•	 Total separação elétrica entre o motor e o eixo.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Aquamaster 14, monofásica, 0,75 cv 84557 Un. 590,00 €

Aquamaster 17, monofásica, 1,00 cv 84558 Un. 605,00 €

Aquamaster 17, trifásica, 1,00 cv 84559 Un. 605,00 €

Aquamaster 26, monofásica, 1,50 cv 84560 Un. 785,00 €

Aquamaster 26, trifásica, 1,50 cv 84561 Un. 785,00 €

Aquamaster 32, monofásica, 1,75 cv 84562 Un. 805,00 €

Aquamaster 32, trifásica, 1,75 cv 84563 Un. 805,00 €

Aquamaster 38, monofásica, 2,50 cv 84564 Un. 1.070,00 €

Aquamaster 38, trifásica, 2,50  cv 84565 Un. 1.070,00 €

E S P E C I F I C A Ç Õ E S
Aquamaster 

14
MONO

Aquamaster  
17

MONO

Aquamaster 
17
TRI

Aquamaster 
26

MONO

Aquamaster 
26
TRI

Aquamaster 
32

MONO

Aquamaster 
32
TRI

Aquamaster 
38

MONO

Aquamaster  
38
TRI

Potência (cv) 0,75 1,00 1,00 1,5 1,5 1,75 1,75 2,5 2,5

Caudal (m3/h) 
a10 mca 10 13,5 20 26 31

Potência absorvida 
P1 (W) 690 970 900 1.450 1.320 1.700 1.650 2.200

Potência fornecida 
P2 (W) 450 650 1.000 1.300 1.800

Corrente nominal (A) 3,2 4,7 1,75/3,00 6,4 2,5/4,3 7,4 3,0/5,2 10,0 3,7/6,4

Conexões (mm) 50 / 50 63 / 63

Peso (kg) 10,9 11,8 11,4 17,5 16,2 17,5 15,6 21,2 18,9

Índice de proteção IP55
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CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA BADU BETTAR

TOP 12

TOP 13
TOP 14

TOP 25G

TOP 22G

Entrada

Saída

Espaço mín. para 
manutenção

Espaço mín. para 
manutenção

TIPO

Bomba L (mm)

Badu bettar 12 1~ / 3~ 485

Badu bettar 13 1~ / 3~ 485

Badu bettar 14 1~ / 3~ 505

Badu bettar 22 1~ / 3~ 522 / 507

Badu bettar 25 1~ / 3~ 522 / 517

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorA.

Bomba BADU BETTAR

 �  �Descrição: As bombas BADU BETTAR são fabricadas na Alemanha e desenhadas para a 
circulação da água de piscina em conjunto com uma instalação de filtração adequada. 
Construção tipo monobloco com um cesto de pré-filtro.

E S P E C I F I C A Ç Õ E S
BADU BETTAR

12
MONO

BADU BETTAR
13
TRI

BADU BETTAR
14

MONO

BADU BETTAR
14
TRI

BADU BETTAR
22

MONO

BADU BETTAR
22
TRI

BADU BETTAR
25

MONO

BADU BETTAR
25
TRI

Potência (cv) 0,75 1,15 1,5 2

Caudal (m3/h) a10 mca 12 13 14 22 25

Conexões (mm) 50/50 63/50 63/63 75/63

Peso (kg) 12 13 15 17

Potência absorvida 
P1 (W) 770 940 1.250 1.000 1.650 1.800 1.850 2.000

Potência restituída 
P2 (W) 450 650 850 750 1.100 1.500

Corrente nominal (A) 3,2 6,0 3,8/2,2 7,8 5,5/3,2 8,1 6,4/3,7

Pressão máx. (BAR) 2,5

Índice de proteção IP54

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Eixo do motor não está em contacto com a 

água.

•	� Resistente a temperaturas até 60 ° C.

•	� Resistente à corrosão graças a um material 
sintético de alto rendimento 100% reciclável.

•	� Auto-ferrante.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

BADU BETTAR 12, MONOFÁSICA, 0,75 cv 84302 Un. 485,00 €

BADU BETTAR 13, TRIFÁSICA, 0,75 cv 843041 Un. 525,00 €

BADU BETTAR 14, MONOFÁSICA, 1,15 cv 84303 Un. 530,00 €

BADU BETTAR 14, TRIFÁSICA, 1,15 cv 84304 Un. 545,00 €

BADU BETTAR 22, MONOFÁSICA, 1,50 cv 84305 Un. 665,00 €

BADU BETTAR 22G, TRIFÁSICA, 1,50 cv 84306 Un. 680,00 €

BADU BETTAR 25G, MONOFÁSICA, 2,00 cv 84311 Un. 698,00 €

BADU BETTAR 25G, TRIFÁSICA, 2,00 cv 84312 Un. 710,00 €

BOMBAS DE VELOCIDADE SIMPLES
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CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA POWERLINE PL
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1,5 CV

1 CV

0,75 CV
0,25 CV

0,33 CV
0,5 CV 

265mm

308mm 135mm

224mm

206mm

188mm

175mm

217mm 287mm

208mm

206mm

185mm

Bomba Powerline PL 

 �  �Descrição: A bomba Powerline PL é robusta graças à sua construção à base de termoplástico 
reforçado de grande capacidade. Ideal para pequenas piscinas enterradas ou elevadas.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Bomba auto-ferrante com motor selado e 

ventilado (IPX5).

•	� Silenciosa.

•	� Cesto de pré-filtro com 1,1 litros.

•	� Performance excecional, das melhores na sua 
categoria.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Bomba PL 0,25 cv 84020365 Un. 258,00 €

Bomba PL 0,33 cv 84020362 Un. 280,00 €

Bomba PL 0,50 cv 84020363 Un. 299,00 €

Bomba PL 0,75 cv 81065 Un. 320,00 €

Bomba PL 1 cv 84020364 Un. 365,00 €

Bomba PL 1,5 cv 84020336 Un. 390,00 €

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Bomba
0,25 cv

Bomba
0,33 cv

Bomba
0,50 cv

Bomba
0,75 cv

Bomba
1 cv

Bomba
1,5 cv

Potência (cv) 0,25 0,33 0,5 0,75 1 1,5

Caudal (m3/h) a10 mca 2,5 5 8,5 10,5 12,5 15

Conexões (mm) 50 ou 32/38

Peso (kg) 7,68 7,76 8,65 9,16 9,16 11,3

Potência absorvida P1 (W) 380 470 610 790 920 1.100

Potência restituída P2 (W) 300 320 560 610 730 900

Amperagem 1,6 2 2,6 3,4 4 4,8
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HCP 4000  
SERIES

IE3✓

HCP 4200 SERIES
1,450 rpm pumps

Pumps for very large pools
 J Self-priming centrifugal pump made of glass-fibre reinforced 
thermoplastics

 J The three-phase motors are compliant with the IE3 standard 
 J Turbine made of reinforced Noryl
 J 4-pole motor operating at 1450 rpm / 50 Hz
 J High-capacity strainer (14 l) with transparent cover 
for easy maintenance

 J Elevated base to ensure proper motor ventilation
 J Range: from 5.5 to 10 HP
 J Usages: very large pools
 J For 60 Hz, please contact us 
 J This pump is suitable to be used for salt water and sea water

HCP421003E

HCP42753E
HCP42553E
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 J HCP 4200 SERIES Curves

Flow rate (m3/h)

Total dynamic head (m)

A

HCP 4200  
SERIES

Reference Type 
 (HP)

Input power  
P1 (kW)

Flow rate*

(m3/h)
Inlet / 

Outlet (mm)
Weight 

(kg) Motor Amperage 
(A)

Dim A 
(mm)

HCP42553E 5.5 4.71 68 110 46 Three-phase 400 / 700V 9.1 / 5.3 889 IE3✓

HCP42753E 7.5 7 90 110 50 Three-phase 400 / 700V 12.3 / 7.1 914 IE3✓

HCP421003E 10 8.7 104 110 70 Three-phase 400 / 700V 16.0 / 9.3 944 IE3✓

* under 12m water column pressure

For full information, please refer to our commercial website.

YEARS OF WARRANTY2

PUM
PS

10

HCP 4000  
SERIES

IE3✓

HCP 4200 SERIES
1,450 rpm pumps

Pumps for very large pools
 J Self-priming centrifugal pump made of glass-fibre reinforced 
thermoplastics

 J The three-phase motors are compliant with the IE3 standard 
 J Turbine made of reinforced Noryl
 J 4-pole motor operating at 1450 rpm / 50 Hz
 J High-capacity strainer (14 l) with transparent cover 
for easy maintenance

 J Elevated base to ensure proper motor ventilation
 J Range: from 5.5 to 10 HP
 J Usages: very large pools
 J For 60 Hz, please contact us 
 J This pump is suitable to be used for salt water and sea water

HCP421003E

HCP42753E
HCP42553E
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 J HCP 4200 SERIES Curves

Flow rate (m3/h)

Total dynamic head (m)

A

HCP 4200  
SERIES

Reference Type 
 (HP)

Input power  
P1 (kW)

Flow rate*

(m3/h)
Inlet / 

Outlet (mm)
Weight 

(kg) Motor Amperage 
(A)

Dim A 
(mm)

HCP42553E 5.5 4.71 68 110 46 Three-phase 400 / 700V 9.1 / 5.3 889 IE3✓

HCP42753E 7.5 7 90 110 50 Three-phase 400 / 700V 12.3 / 7.1 914 IE3✓

HCP421003E 10 8.7 104 110 70 Three-phase 400 / 700V 16.0 / 9.3 944 IE3✓

* under 12m water column pressure

For full information, please refer to our commercial website.

YEARS OF WARRANTY2

PUM
PS

CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA HCP4200

Preço acrescido de IVA à taxa em vigorB.

HCP4200

 �  �Descrição: A bomba da série HCP4200 é um equipamento fabricado em termoplástico reforçado 
com fibra de vidro autoferrante de fácil instalação e motor de quatro polos.

Designação HCP42553E
TRI

HCP42753E  
TRI 

HCP421003E  
TRI

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Potência (cv) 5,5 7,5 10

Amperagem 400/700V 9,1/5,3 12,3/7,1 16,0/9,3

Caudal (m3/h) a10 mca 90 108 120

Conexões (mm) 110/110

Peso (kg) -

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Motor trifásico IE3, cumprindo com o padrão 

europeu de eficiência.

•	� Compatível com água salgada devido a turbina 
em Noryl reforçado.

•	� Pré-filtro com tampa transparente de grande 
capacidade (14 litros) para manutenção 
simplificada.

•	� Base elevada para assegurar melhor ventilação 
do motor.

•	� Funcionamento de 50 Hz a 1.450 RPM.

•	� Para piscinas públicas.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

HCP42553E 5,5 cv Tri 84042553 Un. 1.953,44 €

HCP42753E 7,5 cv Tri 84042753 Un. 2.197,13 €

HCP421003E 10 cv Tri 840421003 Un. 2.400,47 €
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IE3✓

11

HCP 4000 SERIES
Self-priming centrifugal pumps

High-capacity pumps
 J Self-priming centrifugal pump made of glass-fibre reinforced thermoplastics
 J Lightweight and easy to install
 J The three-phase motors are compliant with the IE3 standard 
 J High-performance hydraulics
 J Turbine made of reinforced Noryl
 J High-performance TEFC motor
 J High-capacity strainer (14 l) with transparent cover for easy maintenance
 J Elevated base to ensure proper motor ventilation
 J Wide power range: from 5.5 hp to 10 hp
 J Operates at 50 Hz / 2850 rpm, IP55, class F insulation
 J Usages: very large pools, spas, water features
 J For 60 Hz, please contact us
 J This pump is suitable to be used for salt water and sea water

HCP 4000  
SERIES

Reference Type 
(HP)

Input power  
P1 (kW)

Flow rate*

(m3/h)
Inlet / 

Outlet (mm)
Weight 

(kg) Motor Amperage 
(A)

Dim A 
(mm)

Dim B 
(mm) 

HCP40553E1 5.5 4.71 64.0 110 45 Three-phase 400 / 700V 9.0 / 5.2 889 143

HCP40653E1 6.5 5.75 84.2 110 46 Three-phase 400 / 700V 11.5 / 6.6 914 143

HCP40753E1 7.5 7.00 104.5 110 52 Three-phase 400 / 700V 12.1 / 7.0 914 143

HCP401003E1 10 8.70 115.6 110 66 Three-phase 400 / 700V 15.8 / 9.2 944 185

HCP401253E1 12.5 10.2 137 110 76 Three-phase 400 / 700V 18 / 10.4 984 181.5

HCP40553E 5.5 - 64.0 110 - Three-phase 400 / 700V 9.0 / 5.2 889 143

HCP40653E 6.5 - 84.2 110 - Three-phase 400 / 700V 11.5 / 6.6 914 143

HCP40753E 7.5 - 104.5 110 - Three-phase 400 / 700V 12.1 / 7.0 914 143

HCP401003E 10 - 115.6 110 - Three-phase 400 / 700V 15.8 / 9.2 944 185

* under 12m water column pressure
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For full information, please refer to our commercial website.
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HCP 4000 SERIES
Self-priming centrifugal pumps

High-capacity pumps
 J Self-priming centrifugal pump made of glass-fibre reinforced thermoplastics
 J Lightweight and easy to install
 J The three-phase motors are compliant with the IE3 standard 
 J High-performance hydraulics
 J Turbine made of reinforced Noryl
 J High-performance TEFC motor
 J High-capacity strainer (14 l) with transparent cover for easy maintenance
 J Elevated base to ensure proper motor ventilation
 J Wide power range: from 5.5 hp to 10 hp
 J Operates at 50 Hz / 2850 rpm, IP55, class F insulation
 J Usages: very large pools, spas, water features
 J For 60 Hz, please contact us
 J This pump is suitable to be used for salt water and sea water

HCP 4000  
SERIES

Reference Type 
(HP)

Input power  
P1 (kW)

Flow rate*

(m3/h)
Inlet / 

Outlet (mm)
Weight 

(kg) Motor Amperage 
(A)

Dim A 
(mm)

Dim B 
(mm) 

HCP40553E1 5.5 4.71 64.0 110 45 Three-phase 400 / 700V 9.0 / 5.2 889 143

HCP40653E1 6.5 5.75 84.2 110 46 Three-phase 400 / 700V 11.5 / 6.6 914 143

HCP40753E1 7.5 7.00 104.5 110 52 Three-phase 400 / 700V 12.1 / 7.0 914 143

HCP401003E1 10 8.70 115.6 110 66 Three-phase 400 / 700V 15.8 / 9.2 944 185

HCP401253E1 12.5 10.2 137 110 76 Three-phase 400 / 700V 18 / 10.4 984 181.5

HCP40553E 5.5 - 64.0 110 - Three-phase 400 / 700V 9.0 / 5.2 889 143

HCP40653E 6.5 - 84.2 110 - Three-phase 400 / 700V 11.5 / 6.6 914 143

HCP40753E 7.5 - 104.5 110 - Three-phase 400 / 700V 12.1 / 7.0 914 143

HCP401003E 10 - 115.6 110 - Three-phase 400 / 700V 15.8 / 9.2 944 185

* under 12m water column pressure
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For full information, please refer to our commercial website.
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HCP4000

 �  �Descrição: A bomba da série HCP4000 é um equipamento fabricado em termoplástico reforçado 
com fibra de vidro autoferrante de fácil instalação e motor TEFC de alta eficiência.

Designação HCP40553E
TRI

HCP40653E 
TRI 

HCP40753E 
TRI

HCP401003E 
TRI

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Potência (cv) 5,5 6,5 7,5 10

Amperagem 400/700V 9,0/5,2 11,5/6,6 12,1/7,0 15,8/9,2

Caudal (m3/h) a10 mca 85 90 118 130

Conexões (mm) 110/110

Peso (kg) 45 46 52 66

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Motor trifásico IE3, cumprindo com o padrão 

europeu de eficiência.

•	� Compatível com água salgada devido a turbina 
em Noryl reforçado.

•	� Pré-filtro com tampa transparente de grande 
capacidade (14 litros) para manutenção 
simplificada.

•	� Base elevada para assegurar melhor ventilação 
do motor.

•	� Funcionamento de 50 Hz a 2.850 RPM.

•	� Índice de proteção IP55.

•	� Para piscinas publicas, comunitárias e spas.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

HCP40553E 5,5 cv Tri 84040553 Un. 1.493,32 €

HCP40653E 6,5 cv Tri 84040653 Un. 1.737,13 €

HCP40753E 7,5 cv Tri 84040753 Un. 1.935,80 €

HCP401003E 10 cv Tri 840401003 Un. 2.225,38 €

m3 / hr

m
 H

20

CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA HCP4000
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HCP 3800 SERIES
Self-priming centrifugal pumps

High-performance pumps
 J Pump made of glass-fibre reinforced thermoplastics
 J Lightweight and easy to install
 J The three-phase motors are compliant with the IE3 standard 
 J Turbine made of reinforced Noryl 
 J High-performance TEFC motor
 J Strainer with transparent cover for easy maintenance
 J Elevated base to ensure proper motor ventilation
 J Operates at 50 Hz / 2850 rpm, IP55, class F insulation
 J Usages: large pools, spas, water features
 J For 60 Hz, please contact us
 J This pump is suitable to be used for salt water and sea water

HCP 3800  
SERIES

Reference Type (HP) Input power P1 
(kW)

Flow rate*

(m3/h)
Inlet / Outlet 

(mm)
Weight 

(kg) Model Amperage 
(A)

HCP38251E 2.5 2.3 41 90 25.5 Single-phase 230V 12.4

HCP38301E 3 2.76 48 90 26.2 Single-phase 230V 14.5

HCP38253E1 2.5 2.3 41 90 25.5 Three-phase 230 / 400V 8.3 / 4.8

HCP38303E1 3 2.76 48 90 26.2 Three-phase 230 / 400V 8.8 / 5.1

HCP38353E1 3.5 3.7 58 90 30.5 Three-phase 230 / 400V 10.4 / 6.0

HCP38453E1 4.5 4.3 66 90 30.5 Three-phase 230 / 400V 11.7 / 6.75

HCP38253E 2.5 - 41 90 - Three-phase 230 / 400V 8.3 / 4.8 IE3✓

HCP38303E 3 - 48 90 - Three-phase 230 / 400V 8.8 / 5.1 IE3✓

HCP38353E 3.5 - 58 90 - Three-phase 230 / 400V 10.4 / 6.0 IE3✓

HCP38453E 4.5 - 66 90 - Three-phase 230 / 400V 11.7 / 6.75 IE3✓

* under 10m water column pressure

 J HCP 3800 SERIES Curves

Flow rate (m3/h)

Total dynamic head (m)

801

IE3✓

For full information, please refer to our commercial website.

YEARS OF WARRANTY2
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HCP 3800 SERIES
Self-priming centrifugal pumps

High-performance pumps
 J Pump made of glass-fibre reinforced thermoplastics
 J Lightweight and easy to install
 J The three-phase motors are compliant with the IE3 standard 
 J Turbine made of reinforced Noryl 
 J High-performance TEFC motor
 J Strainer with transparent cover for easy maintenance
 J Elevated base to ensure proper motor ventilation
 J Operates at 50 Hz / 2850 rpm, IP55, class F insulation
 J Usages: large pools, spas, water features
 J For 60 Hz, please contact us
 J This pump is suitable to be used for salt water and sea water

HCP 3800  
SERIES

Reference Type (HP) Input power P1 
(kW)

Flow rate*

(m3/h)
Inlet / Outlet 

(mm)
Weight 

(kg) Model Amperage 
(A)

HCP38251E 2.5 2.3 41 90 25.5 Single-phase 230V 12.4

HCP38301E 3 2.76 48 90 26.2 Single-phase 230V 14.5

HCP38253E1 2.5 2.3 41 90 25.5 Three-phase 230 / 400V 8.3 / 4.8

HCP38303E1 3 2.76 48 90 26.2 Three-phase 230 / 400V 8.8 / 5.1

HCP38353E1 3.5 3.7 58 90 30.5 Three-phase 230 / 400V 10.4 / 6.0

HCP38453E1 4.5 4.3 66 90 30.5 Three-phase 230 / 400V 11.7 / 6.75

HCP38253E 2.5 - 41 90 - Three-phase 230 / 400V 8.3 / 4.8 IE3✓

HCP38303E 3 - 48 90 - Three-phase 230 / 400V 8.8 / 5.1 IE3✓

HCP38353E 3.5 - 58 90 - Three-phase 230 / 400V 10.4 / 6.0 IE3✓

HCP38453E 4.5 - 66 90 - Three-phase 230 / 400V 11.7 / 6.75 IE3✓

* under 10m water column pressure

 J HCP 3800 SERIES Curves

Flow rate (m3/h)

Total dynamic head (m)

801

IE3✓

For full information, please refer to our commercial website.

YEARS OF WARRANTY2
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HCP3800

 �  �Descrição: A bomba da série HCP3800 é um equipamento fabricado em termoplástico reforçado 
com fibra de vidro de fácil instalação e motor TEFC de alta eficiência.

Designação
HCP38253E

IE3 TRI
HCP38303E 

IE3 TRI 
HCP38353E 

IE3 TRI
HCP38453E 

IE3 TRI

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Potência (cv) 2,5 3 3,5 4,5

Amperagem 230/400V 8,3/4,8 8,8/5,1 10,4/6,0 11,7/6,75

Caudal (m3/h) a10 mca 41 48 58 66

Conexões (mm) 90/90

Peso (kg) -

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

HCP38253E IE3 2,5 cv Tri 840382533 Un. 1.143,16 €

HCP38303E IE3 3 cv Tri 840383033 Un. 1.155,27 €

HCP38353E IE3 3,5 cv Tri 840383533 Un. 1.242,81 €

HCP38453E IE3 4,5 cv Tri 840384533 Un. 1.267,70 €

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Motor trifásico IE3, cumprindo com o padrão 

europeu de eficiência.

•	� Compatível com água salgada devido a turbina 
em Noryl reforçado.

•	� Pré-filtro com tampa transparente para 
manutenção simplificada.

•	� Base elevada para assegurar melhor ventilação 
do motor.

•	� Funcionamento de 50 Hz a 2.850 RPM.

•	� Índice de proteção IP55.

•	� Para piscinas publicas, comunitárias e spas.

m3 / hr

m
 H

20

CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA HCP3800

BOMBAS PARA PISCINA PÚBLICA
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BOMBAS PARA PISCINA PÚBLICA
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DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

FDN-325 H - Un. 2.307,00 €

FDN-326 H - Un. 2.534,00 €

FDN-127 H - Un. 2.977,00 €

FDN-128 H - Un. 3.090,00 €

FDN-227 H - Un. 3.361,00 €

FDN-228 H - Un. 3.618,00 €

FDN-129 H - Un. 3.677,00 €

FDN-130 H - Un. 3.790,00 €

FDN-131 H - Un. 4.918,00 €

FDN-132 H - Un. 5.171,00 €

FDN-123 H - Un. 4.790,00 €

FDN-125 H - Un. 5.047,00 €

FDN-126 H - Un. 5.330,00 €

FDN-1500-H

 �  �Descrição: A FDN-1500-H foi especialmente desenhada para piscinas publicas, de competição 
e spa. O seu desenho converte-a numa bomba especialmente silenciosa, ideal para utilização 
em piscinas de grande tamanho. Todas as partes em contacto com a água estão tratadas por 
cataforese de longa duração. Este tratamento impede a formação de oxidações nas bombas de 
ferro já que a pintura se combina quimicamente com todas as moléculas de ferro à superfície 
da peça.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Motor de alta eficiência energética tipo IE3/IE4 

segundo a norma EU 640/2009.

•	� Tratamento especial de longa duração para 
prevenção da corrosão.

•	� Eixo do motor normalizado o qual torna-o 
compatível com os motores de qualquer 
fabricante.

•	� Silenciosa.

•	� Pré-filtro independente o que permite utilizar 
a bomba sem pré-filtro ou acoplar-lha a outro 
tipo de pré-filtro.

•	� Proteção: IP55.

Designação FDN 
-325 H

FDN 
-326 H

FDN 
-127 H

FDN 
-128 H

FDN 
-227 H

FDN 
-228 H

FDN 
-129 H

FDN 
-130 H

FDN 
-131 H

FDN 
-132 H

FDN 
-123 H

FDN 
-125 H

FDN 
-126 H

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Potência (cv) 2,0 3,0 4,0 5,5 10 12,5 7,5 10,0 12,5 15,0 10,0 12,5 15,0

Amperagem 
230/400V 6/3 8/4 11/6 14/8 22/12 29/16 19/11 22/12 29/16 35/20 23/13 26/14 37/21

Amperagem 
400/700V 3 4 6 8 14 17 11 12 16 20 13 14 21

Al
tu

ra
 m

an
om

ét
ric

a (
m

)
Ca

ud
al 

(m
3 /h

)

6 47 54 72 99 - - 140 156 198 - 258 274 290

8 40 47 65 92 - - 127 144 185 - 219 237 265

10 33 42 55 81 134 - 114 131 169 174 181 201 257

12 23 36 46 70 123 141 97 117 153 168 121 152 220

14 13 27 33 57 111 130 67 97 131 138 9 86 161

16 - 16 11 42 97 118 23 73 111 124 - - 110

18 - - - 19 79 105 - 13 76 102 - - -

20 - - - - 52 86 - - - 72 - - -

22 - - - - - 61 - - - - - - -

Conexões (mm) 100/50 100/50 100/80 100/80 100/80 100/80 125/100 125/100 150/100 150/100 150/125 150/125 150/125

Peso (kg) 84 89 103 111 151 153 143 153 213 243 220 228 261

Novi-
dade
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Bomba Wiper0

 �  �Descrição:  As bombas booster WIPER0, da ESPA, com um sistema de dreno completo 
para prevenção de resíduos líquidos em cada ciclo, são ideais para recirculação de água 
em spas e piscinas desmontáveis e unidades de hidromassagem. 

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Wiper0 50M, 0,33 cv 869602018 Un. 309,00 €

Wiper0 70M, 0,50 cv 869602037 Un. 316,00 €

Wiper0 90M, 1,00 cv 869602019 Un. 330,00 €

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Proteção IP 55, com ventilação exterior.

•	 Monofásicos 1 x 230 V, com protetor termo-
amperimétrico incorporado e o condensador 
correspondente.

•	 Pintura por electroforesis, assegurando ao 
motor uma grande resistência à corrosão.

•	 Corpo de aspiração e impulsão, turbina aberta 
e suporte motor-bomba em tecnopolímero.

•	 Veio do motor em aço inoxidável AISI 420.

•	 Carcaça do motor em alumínio.

•	 Juntas em NBR.

Modelo A B C D E F G H I J

Wiper0 102 154,5 162 295,5 63 144,5 116 21/4” 74 15

A

B

D

C

E

F

H

G

I

J

Dimensões em (mm):

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Wiper0 
50 MONO

Wiper0 
70 MONO

Wiper0 
90 MONO

Potência (cv) 0,33 0,5 1,0

Caudal (m3/h) a 8 m.c.a. 5,8 8,5 12,5

Conexões (mm) 50 - 63

Peso (kg) 5,7 6  6,8

Potência absorvida P1 (W) 500 640 850

Potência restituída P2 (W) 240 370 740

Amperagem 2,3 2,9 3,74

m3 / hr

m
 H

20

CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA WIPER 0 / 3
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BOMBAS BOOSTER
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Bomba Wiper3

 �  �Descrição:  As bombas booster WIPER, da ESPA, com um sistema de dreno completo 
para prevenção de resíduos líquidos em cada ciclo, são ideais para recirculação de água 
em spas e piscinas desmontáveis e unidades de hidromassagem. 

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Wiper3 150M, 1,50 cv 869602020 Un. 575,00 €

Wiper3 150T, 1,50 cv 869602038 Un. 575,00 €

Wiper3 200M, 2,00 cv 869602039 Un. 619,00 €

Wiper3 200T, 2,00 cv 869602040 Un. 610,00 €

Wiper3 300M, 3,00 cv 869602041 Un. 890,00 €

Wiper3 300T, 3,00 cv 869602042 Un. 795,00 €

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Proteção IP 55, com ventilação exterior.

•	 Monofásicos 1 x 230 V, com protetor termo-
amperimétrico incorporado e o condensador 
correspondente.

•	 Pintura por electroforesis, assegurando ao 
motor uma grande resistência à corrosão.

•	 Corpo de aspiração e impulsão, turbina aberta 
e suporte motor-bomba em tecnopolímero.

•	 Veio do motor em aço inoxidável AISI 420.

•	 Carcaça do motor em alumínio.

•	 Juntas em NBR.

A B

D

C

E

F

G

H

I

J L

K

M G

Modelo A B C D E F G H I J K L M

Wiper3 130 298,7 230 160 120 108 63 162 108 124 191 9 29

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Wiper3 
150 MONO

Wiper3 
150 TRI

Wiper3 
200 MONO

Wiper3 
200 TRI

Wiper3 
300 MONO

Wiper3 
300 TRI

Potência (cv) 1,5 2,0 3,0

Caudal (m3/h) a 10 m.c.a. 17 28 34

Conexões (mm) 50 - 63

Peso (kg) 14,3 17 18,8

Potência absorvida P1 (W) 1.400 1.100 2.000 1.800 2.500 2.400

Potência restituída P2 (W) 1.100 1.500 2.000

Amperagem 6,4 2,9 8,8 3,8 11 4,1

CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA WIPER 0 / 3

300
200

150

Dimensões em (mm):

m3 / hr

m
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20
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Bomba Tiper1

 �  �Descrição:  As bombas booster TIPER, da ESPA, com um sistema de dreno completo para 
prevenção de resíduos líquidos em cada ciclo, são ideais para unidades compactas de 
Wellness/spa. Construídas com proteção térmica interna e isolamento completo de mais 
de 3.750 V.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Tiper1 70M, 0,50 cv 869602043 Un. 272,00 €

Tiper1 90M, 1,00 cv 869602017 Un. 283,00 €

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Proteção IP 55, com ventilação exterior.

•	 Monofásicos 1 x 230 V, com protetor termo-
amperimétrico incorporado e o condensador 
correspondente.

•	 Pintura por electroforesis, assegurando ao 
motor uma grande resistência à corrosão.

•	 Corpo de aspiração e impulsão, turbina aberta 
e suporte motor-bomba em tecnopolímero.

•	 Veio do motor em aço inoxidável AISI 420.

•	 Carcaça do motor em alumínio.

A
B

C

D

E

F

G H

I

J

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Tiper1 70M
0,50 cv

Tiper1 90M
1,00 cv

Potência (cv) 0,50 1,00

Caudal (m3/h) a 8 m.c.a. 6,5 9

Conexões (mm) 40/48

Peso (kg) 4,0 4,5

Potência absorvida P1 (W) 700 900

Potência restituída P2 (W) 370 750

Amperagem 3,1 4,2

m3 / hr

m
 H

20

CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA TIPER

70M 90M

Modelo A B C D E F G H I J

Tiper1 100 166 150 348 43 106 190 88 21/4” 21/4”

Dimensões em (mm): 

BOMBAS BOOSTER

SISTEMAS DE FILTRAÇÃO DA ÁGUA

SI
ST

EM
A 

DE
 FI

LT
RA

ÇÃ
O 

DA
 Á

GU
A



Preço acrescido de IVA à taxa em vigor A.

BOMBAS BOOSTER

SISTEMAS DE FILTRAÇÃO DA ÁGUA

SI
ST

EM
A 

DE
 FI

LT
RA

ÇÃ
O 

DA
 Á

GU
A

0	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	 40	

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

m3 / hr

m
 H

20

CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA STA-RITE 5P6R

43/32
1,8 KW

43/25 G
1,5 KW43/18 G

1,1 KW
43/13 G
0,75 KW

Bomba BADU 43

 �  �Descrição: As bombas booster da série BADU 43 são bombas-jet ideais para piscinas 
tipo Whirlpool ou para utilização em conjunto com o BADU STREAM para natação 
em contracorrente. Construção tipo monobloco no qual o eixo do motor não está em 
contacto direto com a água da piscina.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Resistente a temperaturas até 60° C.

•	� Resistência à corrosão graças a um material 
sintético 100% reciclável.

•	� Cada bomba é verificada segundo as diretrizes 
de gestão de qualidade.

•	 Alto grau de eficácia.

•	 Durabilidade e fiabilidade.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

BADU 43 18G, monofásica, 1,5 cv 84552 Un. 998,00 €

BADU 43 18G, trifásica, 1,5 cv 84553 Un. 930,00 €

BADU 43 25G, monofásica, 2,0 cv 84554 Un. 1.020,00 €

BADU 43 25G, trifásica, 2,0 cv 84555 Un. 960,00 €

BADU 43 32G, trifásica, 2,5 cv 84556 Un. 1.095,00 €

E S P E C I F I C A Ç Õ E S BADU 43 18 G
MONOFÁSICA

BADU 43 18 G
TRIFÁSICA

BADU 43 25 G
MONOFÁSICA

BADU 43 25 G
TRIFÁSICA

BADU 32 G
TRIFÁSICA

Potência (cv) 1,5 2 2,5

Caudal (m3/h) 23 30 >35

Conexões (mm) 63/63 75/63 75/75

Peso (kg) 17 18 19

Potência absorvida P1 
(W) 1.650 1.800 1.850 2.000 1.850

Potência restituída P2 
(W) 1.100 1.500 1.850

Corrente nominal (A) 7,8 5,5/3,2 8,1 6,4/3,7 8,1/4,7

Índice de proteção IP54

Pressão máx (BAR) 2,5
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Sistema BADU®JET Smart

 �  �Descrição: Esta unidade compacta submergida é instalada na parede da piscina. O 
controlo de direção o jato e a regulação da mistura água/ar irá permitir-lhe adaptar o BADU 
JET SMART às suas próprios necessidades – massagens subaquáticas, banho de espuma, 
piscina de ondas e natação contracorrente. O seu design simples e limpo, assim como 
requisitos de manutenção reduzidos, contribuem para aumentar o disfrutar que terá com 
o BADU JET SMART.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Âmbito de aplicação: BADU JET SMART pode 

ser montada em qualquer tipo de piscina para 
fazer fitness, natação, massagem e outro tipo 
de atividades aquáticas e desportivas.

•	� Pode ser utilizada para o treino profissional, 
uma vez que a sua potência e desempenho 
assim o permitem.

•	� A água é puxada pela potente bomba através 
das aberturas em redor do cárter a baixa 
velocidade e injetada a alta velocidade pelo jet 
central, que pode ser regulado manualmente.

•	� O comando pneumático de ligar/desligar e 
o regulador de misturador de ar integrados 
podem produzir um relaxante efeito de 
hidromassagem.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

BADU JET SMART 3 cv, monofásica 84308 Un. 2.950,00 €

BADU JET SMART 3 cv, trifásica 84307 Un. 2.950,00 €

E S P E C I F I C A Ç Õ E S BADU JET SMART 3 cv
MONOFÁSICA

BADU JET SMART 3 cv
TRIFÁSICA

Potência (cv) 3 3

Caudal (m3/h) 45

Concentração de sal 
máxima 5 g/L

Absorção de potência 
P1 (W) 2.120

Emissão de energia P2 1.600

Pressão de fluxo 
máximo de saída 
(BAR)

1
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Sistema BADU®JET Turbo Pro

 �  �Descrição: Com uma capacidade de até 350 m3/h, a BADU®JET Turbo Pro é 
consideravelmente mais potente do que outras unidades convencionais disponíveis no 
mercado ao mesmo tempo que é significativamente mais silenciosa. Fácil e continuamente 
ajustável através dos sensores integrados ou através do controlo remoto. Assim, poderá 
ajustar o sistema perfeitamente às suas necessidades, quer seja natação profissional, 
relaxamento, treino de reabilitação, etc. 

Atenção: Obrigatória tomada de terra e uma linha equipotencial de modo a evitar estragos 
no aço inoxidável.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Capacidade de até 350 m3/h.

•	 Disponível com dois embelezadores.

•	 Potência (kW): 3~/4,00~DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

BADU JET TURBO PRO 4 cv, trifásica 8292000 Un. 18.900,00 €

ESPECIFICAÇÕES BADU®JET Turbo Pro

Potência (kW) 3~/ 4,00

Caudal (m3/h) 150 – 350

Absorção de potência P1 (kW) 3,6

Emissão de potência P2 (kW) 3

Peso (kg) 6

VIDEO 
DEMONSTRAÇÃO

39
6

240c a. 800

29
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Sistema BADU®JET Stella

 �  �Descrição: A BADU JET Stella é um equipamento ideal para a prática de atividades 
desportivas e aquáticas na sua piscina. Incorpora dois bocais reguláveis e orientáveis até 
60 graus. Com interruptor adicional incorporada com LED de modo a criar uma agradável 
atmosfera de luz branca ou multicolor.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	� Todas as peças usadas na construção do 

sistema consistem de plástico resistente à 
corrosão.

•	� Tem uma caixa de plástico segura e está 
equipado com um controlo de interruptor 
(fornecimento de água / ar) e dois injetores 
giratórios de 40 mm.

•	� Um pé telescópico para piscinas de instalação 
está disponível opcionalmente e é adequado 
para piscinas pré-fabricadas e pré-fabricadas 
existentes.

DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço €  / Un.

Badu Jet Stella 400V, LED branco 8292001 Un. 5.250,00 €

ACESSÓRIOS    

Suporte em madeira - Un. 590,00 €

E S P E C I F I C A Ç Õ E S Badu Jet Stella 400V

Caudal da bomba 75 m³ / h 

Consumo de energia  3,80 kW

Potência 3,0 kW 

Número de jatos 2

Diâmetro dos jatos 40 mm

Velocidade 2 m, 
desde os Bocais 1,4

Pressão de massagem 
max. (bar) 2

BOMBAS NATAÇÃO CONTRACORRENTE
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BOMBA DE AR CONTINUO
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DESCRIÇÃO Código Embalagem Preço € / Un.

SKH 80 M 86210002 Un. 490,00 €
SKH 80 T1 86210003 Un. 450,00 €
SKH 140 T1 86210004 Un. 575,00 €
SKH 144 M 86210005 Un. 545,00 €
SKH 250 M 86210006 Un. 670,00 €
SKH 250 T1 8569906 Un. 660,00 €
SKH 251 M 86210007 Un. 775,00 €
SKH 251 T1 8569905 Un. 770,00 €
SKH 300 T1 86210008 Un. 880,00 €
SKH 301 T1 86210009 Un. 940,00 €
SKS 475 T1 86210010 Un. 1.930,00 €
SKS 550 T2 86210011 Un. 3.320,00 €
SKS 1000 T2 86210012 Un. 4.330,00 €

MODELO DESCRIÇÃO Potência (kw) Voltagem (V) Conexão Caudal (m3/h) Peso (kg)

SKH 80 M BLOWER SKH 80 M 0,4 230 1 1/4"G 80 11

SKH 80 T1 BLOWER SKH 80 T1 0,4 230/400 1 1/4"G 80 10

SKH 140 T1 BLOWER SKH 140 T1 0,75 230/400 1 1/2"G 144 15

SKH 144 M BLOWER SKH 144 M 0,75 230 1 1/2"G 144 16

SKH 250 M BLOWER SKH 250 M 1,3 230 2"G 210 22

SKH 250 T1 BLOWER SKH 250 T1 1,3 230/400 2"G 216 22

SKH 251 M BLOWER SKH 251 M 1,5 230 2"G 210 24

SKH 251 T1 BLOWER SKH 251 T1 1,75 230/400 2"G 216 23

SKH 300 T1 BLOWER SKH 300 T1 2,2 230/400 2"G 312 31

SKH 301 T1 BLOWER SKH 301 T1 3,4 230/400 2"G 312 43

SKS 475 T1 BLOWER SKS 475 T1 5,5 230/400 2 1/2"G 552 77

SKS 550 T2 BLOWER SKS 550 T2 7,5 400/700 2 1/2"G 552 88

SKS 1000 T2 BLOWER SKS 1000 T2 13 400/700 4"G 1134 112

Bombas BLOWERS

 �  �Descrição: Disponíveis em capacidades diferentes consoante as necessidades, os Blowers 
Hayward fornecem uma performance potente e silenciosa de bolhas quentes e relaxantes.

 �  �D E S TA Q U E S:
•	 Máxima resiliência e facilidade de manejo.

•	 Funcionamento tanto em aspiração como em 
compressão, até 40ºC.

•	 Manutenção simples e rápida.

•	 Motores assíncronos, monofásicos ou trifásicos 
com isolamento classe F, 50 Hz, IP55 e 1.500 rpm.


