
MODELOS TS 0150 SL DCRC TS 0200 SL DCRC TS 0300 SL DCRC 

CLASSE ENERGÉTICA (ErP2015) TBA TBA TBA 

CAPACIDADE 150 L 200 L 300 L 

RESERVATÓRIO Cilíndrico com fundos copados 

SÉRIE TS – TERMOSSIFÃO 

CONSTRUÇÃO Aço inoxidável AISI 444 (EN 1.4521) 

PROTECÇÃO ANTI-CORROSÃO Ânodo de magnésio ¾”x300mm 

PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 6.0 bar 

TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO 85 °C 

COTAS    

C – COMPRIMENTO 1.050 mm 1.250 mm 1.850 mm 

H – DIÂMETRO (ALTURA) 580 mm 

UNIDADES DE PERMUTA CAMISA DE PERMUTA 

CONSTRUÇÃO Aço inoxidável AISI 444 (EN 1.4521) 

PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 6.0 bar 

APOIO ELÉCTRICO (*) Termóstato analógico regulável e resistência de imersão | 230V~/N 50Hz 

CONSTRUÇÃO AISI 316L (EN 1.4404) 

POTÊNCIA 1500 W 2000 W 

SECÇÃO CABO 3x1.5mm 

ISOLAMENTO TÉRMICO Espuma de poliuretano 

MANUFACTURA Injecção 

DENSIDADE 40 Kg/m³ 

ESPESSURA MÍNIMA 50mm + 

ACABAMENTO Chapa termolacada resvestida a PVC, ou, chapa de alumínio 

CARACTERÍSTICAS ANTI U.V. 

CORES BRANCO (termolacado); ANODIZED (alumínio); ANTHRACITE (cinza escuro) 
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Reservamo-nos ao direito de introduzir melhorias e modificações nos produtos descritos e nos respectivos dados técnicos, a qualquer altura e sem aviso prévio

TABELA DE CONEXÕES 

COTA DESCRIÇÃO 

MEDIDA EM 

POLEGADAS 

150L - 300L 

1 Entrada AFS ¾” 

2 Saída AQS ¾” 

3 Conexão Válvula Temperatura Pressão (TP) ¾” 

4 Ânodo de Magnésio ¾” 

5 Kit apoio eléctrico com resistência 1 ¼” 

6 Conexão enchimento circuito camisa ½” 

7 Conexão purga de ar circuito camisa ½” 

8 Cabo eléctrico para ligação a caixa estanque n/a 

P in Entrada para camisa de permuta (saída do painel) ¾” 

P out Saída de camisa de permuta (entrada do painel) ¾” 

S0 p/ baínha porta sondas / controlo auxiliar ½” 
 

VISTA INTERNA FRONTAL
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VS - Vertical Solo

Produção de água quente por acumulação  TSSLDCRCTERMOSSIFÃO SOLAR AQS

 150L - 300L PERMUTA POR CAMISA DE INÉRCIA
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