
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As caldeiras a pellets ITALY são indicadas para aquecimento central e águas quentes sanitárias. 
Destacam-se por um baixo consumo e máxima performance, apresentando rendimentos superiores a 91%. 
Construídas em chapa de aço com uma espessura de 5mm na câmara de combustão, com um painel digital e 
teclado intuitivo, ignição automática e relógio para funcionamento automático, é a aquisição ideal para quem 
procura a máxima performance. 
Grupo hidráulico incluído: Bomba, Vaso e Válvula de segurança. 
Fabrico Europeu com representação em Portugal. 

 
 

     Dados técnicos ITALY caldeira a pellets aquecimento central 
 

 
 
 
 
 

Modelo ITALY 18 ITALY 24 ITALY 30 

Potência Nominal 18 kW 24 kW 30 kW 

Rendimento  91%  91%  91% 

Capacidade Água da Caldeira 41 L 48 L 55 L 

Pressão de Trabalho 0,5-2,0 Bar 0,5-2,0 Bar 0,5-2,0 Bar 

Emissões de CO  383 ppm  383 ppm 383 ppm 

Eficiência Energética A+ A+ A+ 

Temperatura Máx. Água 90ºC 90ºC 90ºC 

Capacidade Depósito Pellets 30 kg 30 kg 35 kg 

Saída de Fumos 80 mm 80 mm 80 mm 

Peso 180 kg 190 kg 210 kg 

Dimensões (AxLxP) 1010x568x665 mm 1010x615x555 mm 1091x621x650 mm 
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