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PK

Características: Eletrobomba periférica • Turbina latão • Veio em aço inox • Motor elétrico com 
térmico de proteção incorporado em 240 V • Aspiração máxima 8 m • Temperatura máxima 
do fluido 60 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC (+50 ºC para PK 60) • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 102.

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1100100 3CPm 80 240 0,6 3,1 1” 5-38 4800-300 315,00
1100124 4CPm 80 240 0,85 3,8 1” 10-50 4800-300 351,00
1100123 4CPm 100 240 1 5,8 1” 5-50 7800-300 398,00
1100146 5CPm 100I # 240 1,5 6,1 1” 8-62 7800-300 478,00
1100147 5CP 100I # 400 1,5 2,5 1” 8-62 7800-300 493,00

3-4 CP

#) Turbina em aço inox

Características: Eletrobomba centrífuga multicelular • Baixo nível de ruído • Turbina Noryl • 
Veio em aço inox • Elevado rendimento • Baixo consumo • Motor elétrico com térmico de 
proteção incorporado • Aspiração máxima 7 m • Temperatura máxima do fluido 40 ºC • Tem-
peratura máx.ambiente 40 ºC • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 102.

PQ

PV

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1100055 PQm 60 240 0,5 2,4 1” 5-38 2400-300 154,00
1100054 PQ 60 400 0,5 1,15 1” 5-38 2400-300 190,00
1100062 PQm 70 240 0,85 4,8 1” 18-62 3000-300 309,00
1100058 PQ 70 400 0,85 2,2 1” 18-62 3000-300 344,00

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1100070 PVm 60 240 0,5 2,3 1/2" 5-41 1920-120 386,00
1100069 PV 60 400 0,5 1,2 1/2" 5-41 1920-120 418,00
1100072 PV 81 400 0,6 1,2 1/2" 5-75 1020-120 435,00
1100071 PV 90 400 1,2 2,4 3/4" 5-95 2100-120 496,00

Características: Eletrobomba periférica • Turbina latão • Veio em aço inox • Motor elétrico com 
térmico de proteção incorporado em 240 V • Aspiração máxima 8 m • Temperatura máxima 
do fluido 90 ºC • Temperatura máxima ambiente • 50 ºC para PQ60 e 40ºC para PQ70 • Aspi-
ração lateral • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 102.

Características: Eletrobomba periférica • Corpo em latão • Turbina latão • Veio em aço inox 
• Motor elétrico com térmico de proteção incorporado em 240 V • Aspiração máxima 8 m • 
Temperatura máxima do fluido 90º C • Temperatura máxima ambiente 50º C • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 102.

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1100000 PKm 60 240 0,5 2,4 1” 5-38 2400-300 144,00
1100050 PK 60 400 0,5 1,15 1” 5-38 2400-300 182,00
1100001 PKm 65 240 0,7 3,4 1” 8-50 3000-300 191,00
1100051 PK 65 400 0,7 1,7 1” 8-50 3000-300 230,00
1100002 PKm 70 240 0,85 4,8 1” 18-62 3000-300 293,00
1100052 PK 70 400 0,85 2,2 1” 18-62 3000-300 338,00
1100003 PKm 90 240 1 5,1 3/4” 5-82 2400-300 373,00
1100053 PK 90 400 1 2,3 3/4” 5-82 2400-300 406,00
1100047 PK 300 400 3 5,2 1” 10-95 5400-300 645,00
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Características: Eletrobomba centrífuga multicelular • Turbinas noryl • Motor elétrico com 
térmico de proteção incorporado em 240 V • Ferragem automática • Aspiração máxima 9 m 
• Veio em aço inox • Corpo bomba em aço inox • Baixo nível ruído • Temperatura máxima do 
fluido 40 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 102.

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1100170 PLURIJETm 5/90 240 1,5 8,2 1.1/4” x 1" 33-76 4800-300 1.088,00
1100157 PLURIJETm 4/200 240 2 10 1.1/4” x 1" 17-57 12000-300 1.186,00
1100159 PLURIJET 5/200 400 2,5 5 1.1/4” x 1" 22-71 12000-300 1.217,00

JCR

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1100310 JCRm 1B 240 0,65 3 1” 12-34 3600-300 308,00
1100305 JCRm 1A 240 0,75 3,8 1” 17-43 3600-300 322,00
1100307 JCRm 2A 240 1,5 5,7 1” 27-56 4200-300 402,00

Características: Eletrobomba centrífuga • Ferragem automática • Turbina em aço inox • Veio 
em aço inox • Aspiração máxima 9 m • Motor elétrico com térmico de proteção incorporado • 
Corpo de Bomba em aço inox • Temperatura máxima do fluido 40 ºC • Temperatura ambiente 
máxima 40 ºC • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 102.

PLURIJET

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1100177 PLURIJETm 4/80 240 0,75 4 1” 10-50 4800-300 405,00
1100178 PLURIJET 4/80 400 0,75 2 1” 10-50 4800-300 436,00
1100175 PLURIJETm 4/100 240 1 5,8 1” 5-50 7800-300 469,00
1100176 PLURIJET 4/100 400 1 2,6 1” 5-50 7800-300 485,00

3-5 CR

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1100101 3CRm 80 240 0,6 3,3 1" 5-38 4800-300 367,00
1100122 4CRm 80 240 0,75 3,6 1" 10-50 4800-300 408,00
1100144 5CRm 80  # 240 1 5,2 1" 12-66 4800-300 480,00
1100142 5CRm 100  # 240 1,5 6,1 1" 8-62 7800-300 502,00
1100143 5CR 100  # 400 1,5 2,5 1" 8-62 7800-300 508,00

#) Turbina em aço inox.

Características: Eletrobomba centrífuga multicelular • Baixo nível de ruído • Corpo de bomba 
inox • Turbina Noryl • Veio em aço inox • Elevado rendimento • Baixo consumo • Motor elétrico 
com térmico de proteção incorporado em 240 V • Aspiração máxima 7 m • Temperatura má-
xima do fluido 40 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 102.
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CP

Características: Eletrobomba centrífuga • Turbina em aço inox • Veio em aço inox • Elevado 
rendimento • Baixo consumo • Motor elétrico com térmico de proteção incorporado em 240 V 
• Aspiração máxima 7 m • Temperatura máxima do fluido 90 ºC • Temperatura máx. ambiente 
40 ºC • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 102.

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1100350 CPm 170 240 1,5 7,2 1.1/4” x 1 22-38 7200-1800 552,00
1100370 CP 170 400 1,5 3 1.1/4” x 1 22-38 7200-1800 569,00
1100351 CPm 190 240 2 10 1.1/4” x 1 26-46 8400-1800 645,00

JSW

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1100200 JSWm 1AX   a) 240 0,75 3,3 1” 17-43 3600-300 279,00
1100210 JSWm 2C-X   a) 240 1 4,5 1” 20-47 4200-300 309,00
1100211 JSWm 2C   b) 240 1 4,5 1” 20-47 4200-300 318,00
1100212 JSW 2C   b) 400 1 2 1” 20-47 4200-300 334,00
1100203 JSWm 3CL   b) 240 1,5 7,8 1.1/4” x 1 14-39 9600-1800 656,00
1100252 JSW 3CL   b) 400 1,5 3 1.1/4" x 1 14-39 9600-1800 671,00
1100204 JSWm 3CM   b) 240 1,5 7,8 1.1/4” x 1 20-46 7200-1200 656,00
1100253 JSW 3CM   b) 400 1,5 3 1.1/4" x 1 20-46 7200-1200 671,00
1100205 JSWm 3BH   b) 240 2 8,2 1.1/4” x 1 38-68 4800-600 676,00
1100255 JSW 3BH   b) 400 2 3,5 1.1/4” x 1 38-68 4800-600 676,00
1100254 JSW 3AH   b) 400 3 5,1 1.1/4” x 1 52-88 4800-600 724,00

a) Turbina Noryl      b) Turbina Inox

Características: Eletrobomba centrífuga • Ferragem automática • Aspiração máxima 9 m • 
Motor elétrico com térmico de proteção incorporado em 240 V • Veio em Aço Inox • Tempera-
tura máxima do fluido 40 ºC • Temperatura ambiente máxima 40 ºC • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 102.

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1100400 2CPm 25/130 N 240 1 6 1.1/4” x 1 15-39 6000-1200 445,00
1100403 2CPm 25/14 B 240 1,5 7,4 1.1/4” x 1 22-52 6000-1200 682,00
1100422 2CP 25/14 B 400 1,5 3,1 1.1/4” x 1 22-52 6000-1200 697,00
1100404 2CPm 25/16 B 240 2 9,6 1.1/4” x 1 30-56 8400-1200 773,00
1100443 2CP 25/16 B 400 2 4 1.1/4” x 1 30-56 8400-1200 772,00
1100427 2CP 25/16 A 400 3 5,3 1.1/4” x 1 32-67 9600-1200 816,00
1100424 2CP 32/200 C 400 4 7,4 1.1/2” x 1.1/4" 36-66,5 15000-2400 1.430,00
1100425 2CP 32/200 B 400 5,5 10,5 1.1/2” x 1.1/4" 49-81 15000-2400 1.489,00
1100426 2CP 32/210 B 400 7,5 12,5 2" x 1.1/4” 56-94 15000-2400 1.710,00
1100428 2CP 32/210 A 400 10 16 2" x 1.1/4” 74-111 15000-2400 1.813,00
1100444 2CP 40/180 A 400 10 15,4 2" x 1.1/2” 60-85 24000-6000 1.829,00

Características: Eletrobomba centrífuga multicelular • Veio em aço inox • Modelo 
2CPm25/130N: turbina em aço inox • Restantes modelos: turbina em latão • Aspiração máxi-
ma 7 m • Motor elétrico com térmico de proteção incorporado em 240 V • Temperatura máx. 
do fluido 90 ºC • Temperatura ambiente máxima 40 ºC • IPX4 .
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 103.

2 CP
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HF

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1100470 HFm 51/A 240 1 5,3 1.1/2” 8,4-20,2 18000-3000 376,00
1100500 HF 51/A 400 1 2,5 1.1/2” 8,4-20,2 18000-3000 423,00
1100478 HFm 70 C 240 1,5 7,6 1.1/2” 15-28 18000-3000 615,00
1100509 HF 70 C 400 1,5 3,3 1.1/2” 15-28 18000-3000 631,00
1100476 HFm 70 B 240 2 9,0 1.1/2” 19-32 18000-3000 654,00
1100510 HF 70 B 400 2 4,3 1.1/2” 19-32 18000-3000 654,00
1100507 HF 70 A 400 3 5,5 1.1/2” 25-38 18000-3000 736,00
1100472 HFm 5 A 240 1,5 5,7 2” 3-13,8 36000-6000 439,00
1100502 HF 5 A 400 1,5 2,9 2” 3-13,8 36000-6000 451,00
1100473 HFm 5 BM 240 1,5 7,1 2” 6-18,5 36000-6000 615,00
1100503 HF 5 BM 400 1,5 3,3 2” 6-18,5 36000-6000 632,00
1100474 HFm 5 AM 240 2 9,7 2” 10-21,5 36000-6000 649,00
1100504 HF 5 AM 400 2 4,1 2” 10-21,5 36000-6000 649,00
1100505 HF 6 A 400 3 5,2 3” 6-18,1 72000-12000 847,00
1100480 HF 8 B 400 4 7 4” 9-21 72000-12000 1.251,00
1100508 HF 8 A 400 5,5 9,1 4” 13-24 72000-12000 1.335,00
1100481 HF 20 A 400 5,5 8,8 4” 6-21,5 108000-24000 1.342,00
1100482 HF 30 A 400 10 16,5 4” 18-23 132000-36000 1.656,00

Características: Eletrobomba centrífuga • Veio em aço inox • Turbina em latão • Aspiração 
máxima 7 m • Motor elétrico com térmico de proteção incorporado em 240 V • Temperatura 
máx. do fluido 90 ºC • Temperatura máx. ambiente 40 ºC • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 103

CP

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1100375 CP 210 C 400 3 5,3 1.1/2” x 1 27-45,5 15000-3000 1.081,00
1100376 CP 210 B 400 4 6,5 1.1/2” x 1 34-53 16200-3000 1.116,00
1100550 CP 220 B 400 4 7,3 2” 25-37,5 27000-3000 1.297,00
1100560 CP 220 A 400 5,5 9,8 2” 36-48,5 27000-3000 1.348,00
1100552 CP 220 AH 400 7,5 11,5 2” 42-51,5 27000-3000 1.443,00
1100563 CP 230 B 400 5,5 9,7 2” 13-38,5 54000-6000 1.356,00
1100562 CP 230 A 400 7,5 11,5 2” 15-45,5 54000-6000 1.451,00
1100565 CP 250 B 400 10 16,5 2” 26,5-60 54000-6000 1.915,00
1100564 CP 250 A 400 15 23,6 2” 37-73 54000-6000 2.997,00

Características: Eletrobomba centrífuga • Mod. CP 250: turbina em ferro fundido. Restantes: 
turbina em latão • Veio em aço inox • Aspiração máxima 7 m • Temperatura máxima do fluido 
90 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • CP 210 IPX4, restantes IPX5.
Nota: As eletrobombas a partir de 7,5 hp (inclusive), devem ser instaladas com arrancador  de 
forma a suavizar o arranque e paragem, reduzindo o consumo e o desgaste.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 103

NGA

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1100465 NGAm 1A 240 1 6 1.1/2" 6-19,5 21000-3000 421,00

Características: Eletrobomba centrífuga • Turbina aberta em aço inox Aisi 316 • Veio em aço 
inox • Aspiração máxima 7 m • Passagem de corpos sólidos em suspensão até 10mm • Motor 
elétrico com térmico de proteção incorporado • Temperatura máxima do fluido 90 ºC • Tempe-
ratura máxima ambiente 40 ºC • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 103
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F

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1100516 F40/200B 400 7,5 12,6 DN65x40mm 28-47 42000-6000 1.610,00
1100514 F40/200A 400 10 15,6 DN65x40mm 41-55 42000-6000 1.694,00
1100520 F50/160C 400 5,5 9,1 DN65x50mm 16-27 60000-18000 1.459,00
1100521 F50/160A 400 10 15,5 DN65x50mm 27-37 66000-18000 1.624,00
1100522 F50/200C 400 15 23 DN65x50mm 30-44 102000-48000 3.193,00
1100523 F50/200A * 400 25 34,5 DN65x50mm 45-61 108000-36000 3.677,00
1100524 F50/250C 400 15 21 DN65x50mm 42-59 54000-18000 3.262,00
1100525 F50/250A * 400 25 34 DN65x50mm 73-85 60000-18000 3.667,00
1100526 F65/160C * 400 12,5 19 DN80x65mm 22-32 132000-72000 3.193,00
1100527 F65/160A 400 20 27,5 DN80x65mm 28-40,5 144000-48000 3.475,00
1100528 F65/200A * 400 25 34 DN80x65mm 36,5-50 150000-48000 3.709,00

Fornecidas sem contra flanges. Deverão ser encomendadas em separado.

Características: Eletrobomba centrífuga • Mod. F50/160: Turbina em latão • Restantes em 
ferro fundido • Veio em aço inox • Aspiração máxima 7 m • Temperatura máxima do fluido 90 
ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • IPX5.
Nota: As eletrobombas a partir de 7,5 HP (inclusive), devem ser instaladas com arrancador 
progressivo de forma a suavizar o arranque e paragem, reduzindo o consumo e o desgaste. 
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 104

CONTRA FLANGES P/ ELETROBOMBAS MOD. F E FG

Código Modelo Preço €
1110909 Contra flanges DN65x40 (2.1/2"x1.1/2") (conjunto 2 flanges: asp./saída) 117,00
1110910 Contra flanges DN65x50 (2.1/2"x2") (conjunto 2 flanges: asp./saída) 122,00
1110911 Contra flanges DN80x65 (3"x2.1/2") (conjunto 2 flanges: asp./saída) 138,00
1110912 Contra flanges DN100x80 (4"x3") (conjunto 2 flanges: asp./saída) 177,00

FG

Código Modelo HP Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1100542 FG2 - 65/250C * 40 DN80x65mm 53-76 141000-24000 2.829,00
1100543 FG2 - 65/250B * 50 DN80x65mm 62-87 150000-24000 2.829,00
1100544 FG2 - 65/250A * 60 DN80x65mm 68-95 156000-24000 2.829,00
1100545 FG2 - 80/200B * 40 DN100x80mm 34,5-56 219000-30000 2.233,00
1100546 FG2 - 80/200A * 50 DN100x80mm 40-62 234000-30000 2.233,00
1100547 FG2 - 80/250B * 60 DN100x80mm 54-77 216000-36000 3.044,00
1100548 FG2 - 80/250A * 75 DN100x80mm 60-88,5 234000-36000 3.044,00

Fornecidas sem contra flanges. Deverão ser encomendadas em separado.

Características: Bomba centrífuga standard, Norma EN7 733 • Mod. F50/160: Turbina em 
ferro fundido • Aspiração máxima 7 m • Temperatura máxima do fluido 90 ºC • Compativeis 
com motores de 2 polos, 50 Hz.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 104
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APm

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1104410 APm 37 240 0,5 2,5 1” 5-38 2100-300 90,00
1104411 APm 60 240 0,8 4,5 1” 5-58 3000-300 146,00
1104403 APm 75 240 1 5 1” 5-70 3000-300 159,00

Características: Eletrobomba periférica • Turbina em latão • Veio em aço inox • Aspiração má-
xima 8 m • Motor elétrico c/ térmico de proteção incorporado • Temperatura máxima do fluido 
40 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 105.

2AC

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1104413 AJm 60 240 0,8 4,2 1” 18-43 2800-300 191,00
1104402 AJm 75 240 1 6 1” 23-39 3900-300 205,00
1104404 AJm 75H 240 1 5 1” 25-47 2800-300 204,00
1104407 AJm 90H 240 1,2 8,8 1” 33-57 2800-300 224,00
1104414 AJm110H 240 1,5 9 1.1/4” x 1 36-58 3600-300 343,00
1104408 AJm150H 240 2 10,5 1.1/4” x 1 42-70 3600-300 368,00

Características: Eletrobomba centrífuga • Ferragem automática • Turbina em aço inox • Veio 
em aço inox • Aspiração máxima 9 m • Motor elétrico c/ térmico de proteção incorporado • 
Temperatura máxima do fluido 40 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 105.

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1104405 2ACm 150H 240 2 11,5 1.1/2” x 1 29-62 7200-600 431,00
1104415 2AC 150H 400 2 4,6 1.1/2” x 1 29-62 7200-600 454,00
1104416 2AC 220 400 3 5,5 1.1/2” x 1 20,5-64 10800-600 481,00
1104417 2AC 300H 400 4 8,2 1.1/2” x 1.1/4" 33-69 15000-600 750,00

Características: Eletrobomba centrífuga • Turbina em latão • Veio em aço inox • Aspiração má-
xima 8 m • Motor elétrico c/ térmico proteção incorporado em 240 V • Temperatura máxima 
do fluido 40 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 105.

AJm

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1104262 AQm 37 240 0,5 2,5 1" 2-38 2400-300 90,00
1104263 AQm 60 240 0,8 4,5 1" 5-58 2700-300 146,00

AQm

Características: Eletrobomba periférica • Turbina em latão • Veio em aço inox • Aspiração má-
xima 8 m • Motor elétrico c/ térmico de proteção incorporado • Temperatura máxima do fluido 
40 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • Aspiração lateral • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 105.
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AC

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1104418 ACm 110B2 240 1,5 8,5 2” 8,5-19,2 30000-6000 324,00
1104419 ACm 150B2 240 2 10 2” 9,5-21,5 30000-6000 352,00
1104420 AC 150B2 400 2 3,7 2” 9,5-21,5 30000-6000 352,00
1104421 AC 300CH2 400 4 8,2 2” 25,5-37,5 27000-6000 633,00

Características: Eletrobomba centrífuga • Turbina em latão •  Veio em aço inox • Aspiração 
máxima 8 m • Motor elétrico c/ térmico de proteção incorporado em 240 V • Temperatura 
máxima do fluido 40 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 105.

4/5 ACm

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1104425 4ACm 100S 240 1 5,5 1" 9-43 5400-300 259,00
1104250 5ACm 100S 240 1,2 6,2 1" 8-54 6000-300 307,00

Características: Eletrobomba centrífuga multicelular • Turbinas em noryl •  Veio em aço inox • 
Corpo de bomba em aço inox • Aspiração máxima 7 m • Motor elétrico c/ térmico de proteção 
incorporado • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 105.

AJm

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1104412 AJm 75S  # 240 1 5 1" 20-46 3300-300 206,00

# Corpo de Bomba em aço inox.

Características: Eletrobomba centrífuga • Ferragem automática • Turbina em aço inox • Veio 
em aço inox • Aspiração máxima 9 m • Motor elétrico c/ térmico de proteção incorporado • 
Temperatura máxima do fluido 40 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 105.

AJDm

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1104406 AJDm 75/4H 240 1 5 1.1/4" x 1 17-46 1800-120 307,00

Características: Eletrobomba centrífuga • Ferragem automática • Turbina em aço inox • Veio em 
aço inox • Aspiração máx. 40 m • Motor elétrico c/ térmico de proteção incorporado • Tempera-
tura máx. do fluido 60 ºC • IPX4 • Hidroinjetor incluído. 
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 106.

ELETROBOMBAS PARA LAGOS E FONTANÁRIOS

Código Modelo Volts Watts MCA L/H Preço €
1104238 XKF-95 P 240 95 0-3 3500-600 133,00
1104190 XKF-110 P 240 110 0-3,7 3750-600 149,00

Características: Temperatura máxima do fluido 35 ºC • Cabo de alimentação 10 m • IP68. • 
Inclui 2 ponteiras de: cascata e jato de água.

cascata

jato de 
água

ELETROBOMBAS SUPERFÍCIE / LAGOS E FONTANÁRIOS
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XC - 2XC

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/ H Preço €
1104210 XCm 170-1 240 1,5 7,5 1” 22-41 7200-1800 317,00
1104247 2XC 32/200 C 400 4 8,35 1.1/2” x 1.1/4” 40-65 12000-2400 727,00

Características: Eletrobomba centrífuga • Turbina em latão • Veio em aço inox • Aspiração 
máxima 7 m • Motor elétrico com térmico proteção incorporado em 240 V • Temperatura 
máxima do fluido 60 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 106.

XK - XQ

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1104016 XKM 60-1 240 0,5 2,5 1” 6-40 2400-300 87,00
1104017 XKM 70-1 240 0,8 3,8 1” 18-62 3000-300 142,00
1104253 XQm 70 # 240 0,8 3,8 1” 18-62 3000-300 142,00

# Aspiração lateral

Características: Eletrobomba periférica • Turbina em latão • Veio em aço inox • Aspiração má-
xima 8 m • Motor elétrico c/ térmico de proteção incorporado • Temperatura máxima do fluido 
40 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 106.

XJM - XJW

XJm

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1104010 XJm- 250 A 240 0,8 3,8 1” 20-42 3000-300 227,00

Características: Eletrobomba centrífuga • Ferragem automática • Turbina em noryl • Veio em 
aço inox • Aspiração máx. 9 m • Motor elétrico com térmico de proteção incorporado • Tempe-
ratura máx. do fluido 40 ºC • Temperatura máx. ambiente 40 ºC • IPX4 • Equipada com pressos-
tato, manómetro, record 3 vias, válvula de fundo do poço, 2 m de cabo e ficha macho schuko.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 106.

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1104018 XJM100L 240 1 5,5 1" 13-45 3600-300 184,00
1104207 XJWm / 10H 240 1 5,5 1" 22-56 3600-300 211,00
1104288 XJWm / 15H 240 1,5 7,5 1" 30-68 3000-300 232,00
1104278 XJWm / 3CH 240 1,5 7,5 1.1/4" x 1 31-52 4200-1200 309,00
1104289 XJWm / 3BH 240 2 11 1.1/4" x 1 40-68 4800-1200 358,00

Características: Eletrobomba centrífuga • Ferragem automática • Mod. XJWm 3CH e 3BH: 
turbina em aço inox • Restantes modelos: turbina em noryl • Veio em aço inox • Aspiração 
máxima 9 m • Motor elétrico c/ térmico de proteção incorporado • Temperatura máxima do 
fluido 40 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 106.

4XC

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1104245 4XCm 80 240 0,8 3,8 1” 10-48 4800-600 253,00

Características: Eletrobomba centrífuga • Turbina em noryl • Veio em aço inox • Aspiração 
máxima 7 m • Motor elétrico com térmico proteção incorporado • Temperatura máxima do 
fluido 40 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 106.

•

•

•

•
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Características: Eletrobomba centrífuga multicelular • Turbinas e difusores em aço inox • Veio 
em aço inox • Aspiração máxima 7 m • Motor elétrico com térmico proteção incorporado em 
240 V • Temperatura máxima do fluido 85 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • IP44.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 106 e 107.

XMS

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1104254 XMS 100/1-1 IX 240 1,5 7,5 1” 17-29 9600-1200 564,00

Características: Eletrobomba centrífuga • Turbina aço inox • Veio em aço inox • Corpo de 
Bomba em aço inox • Aspiração máxima 7 m • Motor elétrico com térmico de proteção incor-
porado • Temperatura máxima do fluido 85 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • IPX5.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 107.

XG - XS

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1104208 XGm / 1A 240 1 5,5 1.1/2" 9-20 16500-3000 224,00
1104234 XSm - 60 240 1,5 7,5 2" 5-25 24000-3000 314,00
1104235 XSm - 70 240 2 11 2" 8-30 24000-3000 371,00

Características: Eletrobomba centrífuga • Mod. XSm - 60 e 70: turbina em aço inox • Restan-
tes: turbina aberta em latão • Veio em aço inox • Aspiração máxima 7 m • Motor elétrico c/ tér-
mico de  proteção incorporado • Temperatura máxima do fluido 40 ºC • Temperatura máxima 
ambiente 40 ºC • IPX4.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 106

MULTICELULARES - HS / ECH

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1104296 HS2-60N 240 1 5,5 1" 25-50 3600-900 444,00
1104437 EMH 2-60 400 1 2,1 1" 15-49,5 4500-1000 326,00
1104438 EMHm 4-6 240 1,5 7,2 1.1/4" x 1" 17-59 7000-1000 412,00
1104439 EMH 4-6 400 1,5 2,3 1.1/4" x 1 17-59 7000-1000 395,00
1104444 ECHm 10-40 240 2 8,2 1.1/2" x 1.1/4" 24-38 12000-6000 760,00
1104445 ECH 10-40 400 2 3,3 1.1/2" x 1.1/4" 24-38 12000-6000 760,00
1104446 ECH 10-50 400 3 4,1 1.1/2" x 1.1/4" 31-47 12000-6000 872,00

HMC

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1102400 HMC 2T-50 240 0,75 4,5 1” 8-50 3900-300 353,00
1102405 HMC 2T-60 240 1 5,5 1” 5-60 4200-300 389,00

Características: Eletrobomba multicelular centrífuga • Aspiração máxima 7 m • Turbinas e di-
fusores em inox • Motor elétrico com térmico de proteção incorporado • Temperatura máxima 
do fluido 70 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • IP44. 
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 107.

•
•

•
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QB

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1104314 QB 60 240 0,50 2,6 1” 3-35 2100-300 78,00
1104315 QB 70 240 0,75 3,9 1” 5-55 2700-300 124,00

Características: Eletrobomba periférica • Aspiração máxima 8 m • Turbina em latão • Motor 
elétrico com térmico de proteção incorporado • Temperatura máxima do fluido 60 ºC • Tem-
peratura máxima ambiente 40 ºC • IP44.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 107.

HJ - JET

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1104310 HJ 10 m 240 1 5,2 1” 21-50 3000-300 180,00

Características: Eletrobomba centrífuga • Ferragem automática • Aspiração máx. 9 m • Turbi-
na em latão • Motor elétrico com térmico de proteção incorporado • Temperatura máxima do 
fluido 60 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • IP44.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 107.

CP

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1104327 CPm 180 240 1,5 7,8 1” 15,5-36 7200-600 295,00

Características: Eletrobomba centrífuga • Aspiração máxima 7 m • Turbina em latão • Motor 
elétrico com térmico de proteção incorporado • Temperatura máxima do fluido 60 ºC • Tem-
peratura máxima ambiente 40 ºC • IP44.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 107.

2 HCP

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1104312 2 HCP140M 240 1,5 7,8 1.1/2”x1” 5-43 9000-600 320,00
1102330 2 HCP160 240 2 10,5 1.1/4”x1” 5-54 9000-600 350,00

Características: Eletrobomba centrífuga multicelular • Aspiração máxima 7 m • Turbina em 
latão • Motor elétrico com térmico de proteção incorporado • Temperatura máxima do fluido 
60 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC • IP44.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 107.

•
•
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ELETROBOMBAS TRASFEGA / CIRCULADORAS AQUECIMENTO CENTRAL

ELETROBOMBAS TRASFEGA - BE / MARINA

Características: Ferragem automática • Corpo da bomba e turbina em bronze • Motor c/ tér-
mico de proteção incorporado • Interruptor que permite inverter o sentido de rotação do motor 
• Temperatura máxima do fluido 35 ºC • IPX4. 
Utilizações: Trasfega de líquidos previamente decantados, como vinho, água doce ou salgada, 
óleo e gasóleo com viscosidades inferiores a 30 g centistokes ou 0,108 m3/H.

Código Modelo Volts HP Amp R.P.M. Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1126005 BE - M20 CE 240 0,5 1,6 2850 20 mm 27 1680 139,00
1126001 BE - M25 240 0,6 1,7 1450 25 mm 12 2700 240,00
1126002 BE - M30 240 1 3,7 1450 30 mm 15 5100 325,00
1126004 BE - M40 240 1,2 4 1450 40 mm 15 6600 389,00
1107026 MARINA 20 12 - DC 0,5 2,5 2950 20 mm 15 1560 353,00
1107027 MARINA 25 12 - DC 0,6 3 2950 25 mm 12 2700 379,00

ELETROBOMBAS TRASFEGA - NOVAX

Características: Ferragem automática • Corpo bomba e turbina em liga inoxidável • Motor 
com térmico proteção incorporado • Interruptor que permite inverter o sentido de rotação do 
motor • Temperatura máxima do fluido 35 ºC • Certificadas para uso alimentar • IPX4.
Utilizações: Trasfega de líquidos previamente decantados, como vinho, água doce ou salga-
da, leite, óleo e gasóleo com viscosidades inferiores a 30 g centistokes ou 0,108 m3/H. Ideais 
para trasfega de produtos alimentares.

Código Modelo Volts HP Amp R.P.M. Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1107015 Novax 20M 240 0,5 1,6 2850 20 mm 25 1700 202,00
1107028 Novax 25M 240 0,6 1,7 1450 25 mm 12 2400 316,00
1107017 Novax 30M 240 1 3,7 1450 30 mm 15 5000 432,00
1107016 Novax 40M 240 1,2 4 1450 40 mm 15 6500 504,00
1107018 Novax 50T 400 3 5 1450 50 mm 25 15000 1.087,00

ELETROBOMBAS CIRCULADORAS AQUECIMENTO CENTRAL / SOLAR

ELETROBOMBAS CIRCULADORAS DHL AQUECIMENTO CENTRAL

Código Modelo   Atravancamento Caudal Amp MCA Ent. e saída Preço €
1415025 DHL 25-60/130 130 mm 3500 0,33 6 1.1/2" 321,00
1415026 DHL 25-60/180 180 mm 3500 0,33 6 1.1/2" 327,00

Características: Velocidade variável • Tensão 230 V • Fácil instalação • Temperatura do líqui-
do: 5 ºC a 110 ºC • Temperatura ambiente máxima: 40 ºC • Classe Energética B • Pressão 
máxima de trabalho: 10 bar • IP42. 
Utilizações: Aquecimento Central • Circulação água quente • Instalações solares com mistura 
água/glicol 1:1.

Características: Velocidade variável • Tensão 240 V • Temperatura do líquido 2 ºC a 95 ºC • 
Temperatura ambiente máxima 40 ºC • Classe Energética A+ • Veio cerâmico • Turbina em 
tecnopolímero • Pressão máxima de trabalho: 6 bar • Glicol máximo 30% • IP44 • Contém 3 
programas de funcionamento que permitem optimizar o seu desempenho, reduzindo o con-
sumo energético e eliminando ruídos incómodos do fluxo de água nas tubagens, nas válvulas 
e nos radiadores.
Utilizações: Aquecimento Central em habitações e edifícios residenciais • Circulação de água 
quente.

Código Modelo Preço €
1415095 Uniões em Ferro 1.1/2”x1” Fêmea (conjunto de 2 unid.) 22,30

Nota: As Bombas Circuladoras são fornecidas sem uniões. Sempre que necessário deverão 
ser encomendadas em separado.

Código Modelo   Atravancamento Caudal Amp MCA Ent. e saída Preço €
1415130 HE OEM 2 25-6 130 mm 3600 0,33 6 1.1/2” 182,00
1415131 HE OEM 2 25-6 180 mm 3600 0,33 6 1.1/2” 182,00

•
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ELETROBOMBAS P/ PISCINAS

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1700334 XKP 900     a) 240 0,75 4,2 DN 50 11 20000 305,00
1700332 XKP 1100   a) 240 1 5 DN 50 11 22000 312,00
1700333 XKP 1600   a) 240 1,5 7,5 DN 50 16 27000 362,00

1700343 XKP 456     b) 240 0,37 1,9 DN 50 10 11100 176,00
1700342 XKP 556     b) 240 0,45 2,5 DN 50 12 14100 195,00
1700335 XKP 554     c) 240 0,47 3 DN 50 10 17000 251,00
1700337 XKP 904     d) 240 0,75 4,2 DN 50 13 21000 269,00
1700331 XKP 856     b) 240 0,64 3,7 DN 50 12 17100 251,00
1700338 XKP 1104   d) 240 1 5 DN 50 15 21000 278,00
1700344 XKP 1106   d) 400 1 1,6 DN 50 16 22500 285,00
1700339 XKP 1604   d) 240 1,5 7,5 DN 50 17 27000 298,00
1700345 XKP 1606   d) 400 1,5 2,8 DN 50 18 27900 344,00
1700340 XKP 2204   d) 240 2 9 DN 50 18 30000 366,00

Características: Eletrobomba centrífuga • Ferragem automática • Turbina em noryl • Veio em 
aço inox • Pré-filtro incorporado • Motor elétrico com térmico de proteção incorporado em 240 V 
• Temperatura máxima do fluido 35 ºC • IPX5.
Dimensão aprox. (AxLxC):  a)45x27x58 cm  b)18x16x41 cm c)27x18x56 cm  d)29x20x59 cm
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 107.

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1700184 MAGNIFICA 2M   a) 240 1 5,4 2" 4.5-16 24000-6000 699,00
1700187 MAGNIFICA 2T   a) 400 1 2,1 2" 4.5-16 24000-6000 699,00
1700185 MAGNIFICA 3M   b) 240 1.5 7,9 2" 6-14.9 30000-6000 909,00
1700186 MAGNIFICA 4M   b) 240 2 10 2" 7-17.3 36000-6000 943,00
1700188 MAGNIFICA 4T   b) 400 2 4.5 2" 7-17.3 36000-6000 943,00
1700189 MAGNIFICA 5T   c) 400 3 5 2" 8-22.2 42000-6000 1.015,00

Características: Eletrobomba centrifuga • Ferragem automática • Corpo de bomba e suporte 
de corpo de bomba em polipropileno reforçado com fibra de vidro • Veio do motor em aço inox 
AISI431 • Turbina Noryl • Retentor cerâmico e sede em grafite • Aspiração máxima 4 m • Tempe-
ratura máxima fluido 45 ºC • Temperatura máxima ambiente 50 ºC • IPX4 • Pressão máxima de 
trabalho 2.5 bar . 

Particularmente robusta e resistente à corrosão, elaborada com componentes densos de eleva-
da qualidade assegurando uma operação tranquila e garantindo a sua longevidade. Caudal ele-
vado com baixo consumo de energia . Pré-filtro incorporado com tampa transparente facilitando 
a inspeção visual .  Sistema de abertura da tampa do filtro sem necessidade de utilização de 
ferramentas . Cesto do filtro  extra-grande para reduzir o numero de operações de limpeza . Base 
especial em material plástico anticorrosivo garantindo um suporte estável para a eletrobomba e 
tubagem . Duplo isolamento entre a parte hidráulica e motor elétrico, motor e veio nunca estão 
em contacto com a água, garantindo uma máxima segurança . Resistência ao calor e corrosões 
químicas . 
Utilizações : Circulação e filtração de agua de piscinas, especialmente para aquelas que reque-
rem grandes caudais . Piscinas residenciais e públicas até 180 m3 . PH  entre 6.5 e 8.4 . 
Nota: A instalação deve ser feita em lugares ventilados e protegidos da intempérie e com espa-
ço adequado para a sua manutenção.
Dimensão aprox. (AxLxC):  a)35.3x23.5x58.3 cm   b)35.3x23.5x65.7 cm   c)35.3x23.5x67.7 cm

MAGNIFICA

/

XKP
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VERTICAIS - AÇO INOX - 

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1115450 VMS 2-50 240 0,75 3,7 1.1/4” 20-45 3500-1000 1.023,00
1115398 VMS 2-50 400 0,75 1,4 1.1/4” 20-45 3500-1000 979,00
1115451 VMS 2-60 240 1 4,8 1.1/4” 24-53 3500-1000 1.089,00
1115399 VMS 2-60 400 1 1,8 1.1/4” 24-53 3500-1000 1.092,00
1115452 VMS 2-70 240 1 4,8 1.1/4” 28-63 3500-1000 1.132,00
1115400 VMS 2-70 400 1 1,8 1.1/4” 28-63 3500-1000 1.098,00
1115453 VMS 2-90 240 1,5 7 1.1/4” 37-80 3500-1000 1.244,00
1115401 VMS 2-90 400 1,5 2,6 1.1/4” 37-80 3500-1000 1.170,00
1115454 VMS 2-110 240 1,5 7 1.1/4” 44-98 3500-1000 1.425,00
1115402 VMS 2-110 400 1,5 2,6 1.1/4” 44-98 3500-1000 1.392,00
1115403 VMS 2-150 400 2 3,3 1.1/4” 60-134 3500-1000 1.417,00
1115419 VMS 4-60 240 1,5 7 1.1/4” 20-56 8000-1500 1.182,00
1115405 VMS 4-60 400 1,5 2,6 1.1/4” 20-56 8000-1500 1.097,00
1115420 VMS 4-80 240 2 8,7 1.1/4” 27-74 8000-1500 1.416,00
1115406 VMS 4-80 400 2 3,3 1.1/4” 27-74 8000-1500 1.275,00
1115407 VMS 4-100 400 3 4,7 1.1/4” 34-96 8000-1500 1.382,00
1115408 VMS 4-140 400 4 6 1.1/4” 48-136 8000-1500 1.657,00
1115409 VMS 4-160 400 4 6,4 1.1/4" 55-152 8000-1500 1.750,00
1115410 VMS 8-60 400 3 4,7 1.1/2” 39-62 12000-5000 1.619,00
1115411 VMS 8-80 400 4 6 1.1/2” 52-83 12000-5000 2.054,00
1115412 VMS 8-120 400 5,5 8 1.1/2” 78-124 12000-5000 2.935,00
1115413 VMS 8-160 400 7,5 10,9 1.1/2” 106-166 12000-5000 3.535,00
1115414 VMS 16-40 400 5,5 8 2” 34-54 22000-8000 2.269,00
1115421 VMS 16-50 400 7,5 10,9 2” 43-68 22000-8000 2.730,00
1115415 VMS 16-60 400 7,5 10,9 2” 52-82 22000-8000 3.983,00
1115416 VMS 16-80 400 10 14,7 2” 70-110 22000-8000 3.016,00
1115417 VMS 16-120 400 15 21 2” 105-166 22000-8000 4.549,00
1115418 VMS 16-160 400 20 28,4 2” 140-222 22000-8000 5.385,00

Características: Todos os componentes em contacto com a água são em aço inox Aisi 304 • 
Elevada resistência à corrosão • Temperatura máxima do fluido 120 ºC • Temperatura ambien-
te máx. 40 ºC • Isolamento Classe F • IP55.

Utilizações: Indicadas para abastecimento de água para uso doméstico, escolas, hospitais, 
combate a incêndios, sistemas de rega, etc.

Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 108.

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1115605 LVS 2-7 240 1 4,8 1.1/4" 28-63 3500-1000 1.053,00
1115600 LVS 4-6 240 1,5 7 1.1/4" 20-56 8000-1500 1.098,00
1115610 LVS 4-8 240 2 8,7 1.1/4" 27-74 8000-1500 1.241,00
1115603 LVS 4-6 400 1,5 2,6 1.1/4" 20-56 8000-1500 1.165,00
1115611 LVS 4-8 400 2 3,3 1.1/4" 27-74 8000-1500 1.362,00
1115606 LVS 4-10 400 3 4,7 1.1/4" 34-96 8000-1500 1.469,00
1115607 LVS 4-14 400 4 6 1.1/4" 48-136 8000-1500 1.753,00
1115608 LVS 4-16 400 4 6,4 1.1/4" 55-152 8000-1500 1.797,00
1115614 LVS 10-6 400 3 4,7 1.1/2" 35-61 13000-5000 1.705,00
1115601 LVS 10-8 400 4 6,4 1.1/2" 46-82 13000-5000 1.928,00
1115609 LVS 10-12 400 5,5 8 1.1/2" 78-124 12000-5000 2.148,00
1115612 LVS 10-16 400 7,5 10,9 1.1/2" 93-162 13000-5000 2.938,00
1115613 LVS 15-4 400 5,5 8 2" 32-55 23500-8500 1.991,00

VERTICAIS - AÇO INOX - 

/



14/11/2022Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 18

VERTICAIS - COM VARIADOR DE VELOCIDADE SIRIO

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1120178 2 VMS 2-60T-40 L c/v 240 2x1 2x3,1 1.1/4”x2” 24-53 2x3500 4.575,00
1120160 2 VMS 2-70T-40 L c/v 240 2x1 2x3,1 1.1/4”x2” 28-63 2x3500 4.540,00
1120161 2 VMS 2-90T-40 L c/v 240 2x1,5 2x4,3 1.1/4"x2" 37-80 2x3500 4.721,00
1120066 2 LVS 4-6T-40 L c/v 240 2x1,5 2x4,3 1.1/4”x2” 20-56 2x8000 4.961,00
1120061 2 LVS 4-8T-40 L c/v 240 2x2 2x5,8 1.1/4”x2” 27-74 2x8000 5.353,00
1120065 2 LVS 4-10T-40 L c/v 240 2x3 2x8,2 1.1/4"x2" 34-96 2x8000 5.535,00

Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 109.

Características: Funcionamento automático alternado ou simultâneo das eletrobombas • Menor 
desgaste e maior economia de energia • A rotação dos motores é controlada por variação de 
frequência • No caso de avaria, fica sempre assegurado o funcionamento de uma das eletrobom-
bas • Proteção contra falta de água. 

Constituição das centrais c/ variador Sirio até 2x3HP inclusive (caudal até 2x9000 L/H):
2 Eletrobombas multicelulares verticais ou horizontais trifásicas (ligadas 3x240 V) • 2 Variadores 
de velocidade modelo SIRIO • 1 Quadro estanque KV, equipado com 2 disjuntores magneto térmi-
cos • 1 Base de assentamento • 1 Coletor de compressão em aço inox • 2 Válvulas de retenção 
incluídas nos SIRIO • 3 Válvulas de corte • 1 Manómetro • 1 Autoclave com membrana em EPDM 
certificada para água potável • 1 Tubo malha de aço.

Constituição das centrais c/ variador Nettuno a partir de 2x3HP e até 7,5HP inclusive (caudal 
superior a 2x9000 L/H):
2 Eletrobombas multicelulares verticais ou horizontais trifásicas 400 V • 2 Variadores de velo-
cidade modelo NETTUNO • 1 Transdutor de pressão • 1 Quadro estanque KV equipado com 2 
disjuntores magneto térmicos • 1 Base de assentamento com coluna • 1 Coletor de compressão 
em aço inox• 2 Válvulas de retenção • 1 Válvula de corte • 1 Manómetro • 1 Autoclave com mem-
brana em EPDM certificada para água potável • 1 Tubo malha de aço.

Constituição da Central de 2x10HP inclusive:
2 Eletrobombas multicelulares verticais trifásicas 400 V • 1 Quadro elétrico de comando e pro-
teção modelo 5QV2165 equipado com 2 variadores de frequência • 1 Transdutor de pressão • 1 
Base assentamento com coluna e suporte para quadro • 1 Coletor de compressão em aço inox 
• 2 Pressostatos • 1 Manómetro • 1 Autoclave com membrana em EPDM certificada para água 
potável • 1 Tubo malha de aço. 
Outros modelos sob consulta. 
Fornecimento com colector de aspiração: sob consulta.

VERTICAIS - COM VARIADOR DE VELOCIDADE NETTUNO
1120186 2 VMS 8-60T-70 L c/v 400 2x3 2x8,2 1.1/2"x2.1/2" 39-62 2x12000 8.471,00
1120166 2 VMS 8-80T-70 L c/v 400 2x4 2x6 1.1/2"x2.1/2" 52-83 2x12000 9.289,00
1120184 2 VMS 8-120-100 L c/v 400 2x5,5 2x8,0 1.1/2”x2.1/2” 69-122 2x12000 11.174,00
1120536 2 VMS 8-160T-100 L c/v 400 2x7,5 2x10,9 1.1/2”x2.1/2” 106-166 2x12000 12.279,00
1120535 2 VMS 16-60T-100 L c/v 400 2x7,5 2x10,9 2”x3” 52-82 2x22000 11.444,00
1120167 2 VMS 16-80T-100 L c/v  a) 400 2x10 2x14,7 2”x3” 70-110 2x22000 13.643,00

HORIZONTAIS - COM VARIADOR DE VELOCIDADE SIRIO

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1120141 2H 2CP 25/14BT-40 L c/v 240 2x1,5 2x5,4 1.1/4”x1.1/2” 22-52 2x6000 3.824,00
1120143 2H 2CP 25/16BT-40 L c/v 240 2x2 2x6,9 1.1/4”x1.1/2” 30-56 2x8400 3.987,00

HORIZONTAIS - COM VARIADOR DE VELOCIDADE NETTUNO
1120144 2H 2CP 25/16AT-40 L c/v 240 2x3 2x9,2 1.1/4"x1.1/2" 32-67 2x9600 6.551,00
1120146 2H 2CP 32/200CT-70 L c/v 400 2x4 2x7,4 1.1/2”x2” 36-66,5 2x15000 8.232,00
1120147 2H 2CP 32/200BT-70 L c/v 400 2x5,5 2x10,5 1.1/2”x2” 49-81 2x15000 8.357,00

Mod. c/ Variador Sirio

Mod. c/ Variador Nettuno

Mod. c/ Variador Sirio

a) Equipada com quadro com variação de velocidade 5QV2225.
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CENTRAIS TRIPLAS VERTICAIS - COM VARIADOR DE VELOCIDADE

Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 109.

Características: Funcionamento automático alternado ou simultâneo das eletrobombas • Menor desgaste e maior econo-
mia de energia • A rotação dos motores é controlada por variação de frequência • No caso de avaria, fica sempre assegurado 
o funcionamento de uma das eletrobombas • Proteção contra falta de água.

Constituição das centrais c/ variador Sirio até 3x3HP inclusive (caudal até 3x9000 L/H):
3 Eletrobombas multicelulares verticais trifásicas (ligadas 3x240 V) • 3 Variadores de velocidade modelo SIRIO • 1 Quadro 
estanque KV, equipado com 3 disjuntores magneto térmicos • 1 Base de assentamento • 1 Coletor de compressão em aço 
inox • 3 Válvulas de retenção incluídas nos SIRIO • 4 Válvulas de corte • 1 Manómetro • 1 Autoclave com membrana em 
EPDM certificada para água potável • 1 Tubo malha de aço.

Constituição das centrais c/ variador Nettuno a partir de 3x3HP e até 7,5HP inclusive (caudal superior a 3x9000 L/H):
3 Eletrobombas multicelulares verticais trifásicas 400 V • 3 Variadores de velocidade modelo NETTUNO • 1 transdutor de 
pressão • 1 Quadro estanque KV equipado com 3 disjuntores magneto térmicos • 1 Base de assentamento com coluna e 
suporte para 3 Nettunos • 1 Coletor de compressão em aço inox • 3 Válvulas de retenção • 1 Válvula de corte • 1 Manómetro 
• 1 Autoclave com membrana em EPDM certificada para água potável • 1 Tubo malha de aço.

Constituição das Centrais a partir de 3x10HP inclusive:
3 Eletrobombas multicelulares verticais trifásicas 400 V • 1 Quadro elétrico de comando e proteção modelo 5QV3165 equi-
pado com 3 variadores de frequência • 1 Transdutor de pressão • 1 Base assentamento com coluna e suporte para quadro • 
1 Coletor de compressão em aço inox • 3 Pressostatos • 1 Manómetro • 1 Autoclave com membrana em EPDM certificada 
para água potável • 1 Tubo malha de aço.
Outros modelos sob consulta.

Fornecimento com coletor de aspiração: sob consulta.

Código Modelo c/ variador SIRIO Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1120190 3VMS 4-60T-40 L c/v 240 3x1,5 3x4,3 1.1/4”x2.1/2” 20-56 3x8000 6.851,00
1120553 3LVS 4-8T-40 L c/v 240 3x2 3x5,8 1.1/4”x2.1/2” 27-74 3x8000 8.006,00

Código Modelo c/ variador NETTUNO Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1120192 3VMS 8-60T-70 L c/v 400 3x3 3x8,2 1.1/2”x3” 39-62 3x12000 12.203,00
1120193 3VMS 8-80T-70 L c/v 400 3x4 3x6 1.1/2"x3" 52-83 3x12000 13.412,00
1120189 3VMS 8-120T-100 L c/v 400 3x5,5 3x8 1.1/2"x3" 69-122 3x12000 16.102,00
1120198 3VMS 8-160T-100 L c/v 400 3x7,5 3x10,9 1.1/2"x3" 106-166 3x12000 17.744,00
1120196 3VMS 16-60T-100 L c/v 400 3x7,5 3x10,9 2"x3" 52-82 3x22000 16.349,00

Código Modelo c/ Quadro Elétrico 5QV Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1120197 3VMS 16-80T-100 L c/v 400 3x10 3x14,7 2"x3" 70-110 3x22000 17.127,00

Mod. c/ Variador SIRIO Mod. c/ Variador NETTUNO
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VERTICAIS - SEM VARIADOR DE VELOCIDADE

Código Modelo Volts HP Amp Asp.e Saída MCA L/H Preço €
1120158 2 VMS 2-60-70 L 240 2x1 2x4,8 1.1/4”x2” 24-53 2x3500 4.252,00
1120159 2 VMS 2-60-70 L 400 2x1 2x1,8 1.1/4”x2” 24-53 2x3500 4.257,00
1120150 2 VMS 2-70-70 L 400 2x1 2x1,8 1.1/4”x2” 28-63 2x3500 4.265,00
1120151 2 VMS 2-90-70 L 400 2x1,5 2x2,6 1.1/4"x2" 37-80 2x3500 4.398,00
1120058 2 LVS 4-6-100 L 400 2x1,5 2x2,6 1.1/4”x2” 20-56 2x8000 4.813,00
1120059 2 LVS 4-8-100 L 400 2x2 2x3,3 1.1/4”x2” 27-74 2x8000 5.304,00
1120546 2 LVS 4-10-100 L 400 2x3 2x4,7 1.1/4”x2” 34-96 2x8000 5.413,00
1120060 2 LVS 4-14-100 L 400 2x4 2x6 1.1/4”x2” 48-136 2x8000 6.025,00
1120172 2 VMS 4-160-100 L 400 2x4 2x6,4 1.1/4”x2” 55-152 2x8000 5.712,00
1120155 2 VMS 8-60-200 L 400 2x3 2x4,7 1.1/2”x2.1/2” 39-62 2x12000 5.954,00
1120156 2 VMS 8-80-200 L 400 2x4 2x6 1.1/2”x2.1/2” 52-83 2x12000 6.758,00
1120173 2 VMS 8-120-200 L 400 2x5,5 2x8 1.1/2”x2.1/2” 69-122 2x12000 8.358,00
1120174 2 VMS 8-160-200 L 400 2x7,5 2x10,9 1.1/2”x2.1/2” 105-166 2x12000 9.475,00
1120531 2 VMS 16-40-300 L 400 2x5,5 2x8,0 2”x3” 34-54 2x22000 7.598,00
1120532 2 VMS 16-50-300 L 400 2x7,5 2x10,9 2”x3” 43-68 2x22000 8.424,00
1120175 2 VMS 16-60-300 L 400 2x7,5 2x10,9 2”x3” 52-82 2x22000 8.891,00
1120157 2 VMS 16-80-300 L 400 2x10 2x14,7 2”x3” 70-110 2x22000 9.010,00

HORIZONTAIS - SEM VARIADOR DE VELOCIDADE

Código Modelo Volts HP Amp Asp. e Saída MCA L/H Preço €
1120070 2H 2CPm25/14B-70 L 240 2x1,5 2x7,6 1.1/4”x1.1/2” 22-52 2x6000 3.334,00
1120080 2H 2CP25/14B-70 L 400 2x1,5 2x3,3 1.1/4”x1.1/2” 22-52 2x6000 3.365,00
1120090 2H 2CPm25/16B-100 L 240 2x2 2x11,0 1.1/4”x1.1/2” 30-56 2x8400 3.727,00
1120030 2H 2ACm 150H-100 L 240 2x2 2x11,5 1.1/2"x1.1/2" 29-62 2x7200 2.986,00
1120100 2H 2CP25/16B-100 L 400 2x2 2x4,6 1.1/4”x1.1/2” 30-56 2x8400 3.712,00
1120135 2H 2AC220-100 L 400 2x3 2x5,5 1.1/2"x1.1/2" 20,5-64 2x10800 3.035,00
1120101 2H 2CP25/16A-100 L 400 2x3 2x5,4 1.1/4”x1.1/2” 32-67 2x9600 3.802,00
1120134 2H 2XC32/200C-200 L 400 2x4 2x8,35 1.1/2”x2” 40-45 2x12000 3.976,00
1120120 2H 2CP32/200C-200 L 400 2x4 2x7,4 1.1/2”x2” 36-66,5 2x15000 5.669,00
1120130 2H 2CP32/200B-200 L 400 2x5,5 2x10,5 1.1/2”x2” 49-81 2x15000 5.832,00
1120177 2H 2CP32/210B-200 L 400 2x7,5 2x12,5 2”x2” 56-94 2x15000 6.287,00

Características: Funcionamento automático alternado ou simultâneo das eletrobombas • No 
caso de avaria, fica sempre assegurado o funcionamento de uma das eletrobombas • Proteção 
contra falta de água através do interruptor de boia. 

Constituição: 2 Eletrobombas multicelulares verticais ou horizontais • 1 Autoclave com mem-
brana em EPDM certificada para água potável • 1 Tubo malha de aço • 1 Base de assentamento 
com coluna • 1 Coletor de compressão em aço inox • 2 Válvulas de retenção • 1 Válvula de corte • 
2 Pressostatos • 1 Manómetro • 1 Interruptor de boia • 1 Quadro eletrónico Q2SA para comando 
e proteção equipado com: 2 disjuntores • 2 Contatores com relé de proteção • 1 Relé eletrónico 
de alternância e simultaneidade • 1 Interruptor de teste e alarme • 1 Interruptor comando ma-
nual/automático • 3 Sinalizadores. 

Centrais Verticais com altura manométrica máx. superior a 70 mca incluem ainda Vaso de 
expansão 5 L 10 bar e válvula de corte. 

Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 110.

Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 110.
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Código Modelo Volts HP Amp Saída MCA L/H Preço €
1104095 Tm 25 L M 240 1 5,5 1” 13-45 3600-300 383,00
1104139 Tm 25 L H MRF 240 1 5,5 1” 13-45 3600-300 437,00
1104096 Tm 40 L H MRF 240 1 5,5 1” 13-45 3600-300 562,00

Tm 40 L H MRF

Tm 25 L M

Utilizações: Agricultura, jardinagem, indústria, uso doméstico e outros fins.

Dados Técnicos: Funcionamento automático • Aspiração até 9 m • Temperatura máxima do 
fluído 40 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC.

Constituição: Eletrobomba centrífuga modelo XJM 100 L • Ferragem automática • Autoclave 
com membrana em EPDM certificada para água potável • Pressostato • Manómetro • Record 
5 vias • 2,5 m cabo de alimentação • Ficha macho com terra. Os conjuntos de 40 L incluem 
tubo flexível em malha de aço com curva.

Código Modelo Volts HP Amp Saída MCA L/H Preço €
1104098 PM-XJM 250A 25 M 240 0,8 3,8 1” 20-42 3000-300 331,00
1104122 PM-XJM 100L 25 M 240 1 5,5 1” 13-45 3600-300 354,00
1104099 PM-XJM 250A 40H MRF 240 0,8 3,8 1” 20-42 3000-300 495,00
1104123 PM-XJM 100L 40H MRF 240 1 5,5 1” 13-45 3600-300 513,00
1104124 PM-XJWM 15H 25 M 240 1,5 7,5 1” 30-68 3000-300 378,00
1104125 PM-XJWM 15H 40H MRF 240 1,5 7,5 1” 30-68 3000-300 537,00
1104126 PM-XJWM 3BH 25 M 240 2 11 1” 40-68 4800-1200 552,00
1104127 PM-XJWM 3BH 40H MRF 240 2 11 1” 40-68 4800-1200 724,00

VANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DE CONJUNTOS DE 40 L, EM VEZ DE 25 L: O número de 
arranques do motor é reduzido, o que se traduz em menor desgaste e maior economia de 
energia.  

A pressão de ar dos autoclaves deve ser 10% inferior em relação à pressão de arranque 
da eletrobomba. Exemplo: se a pressão de arranque for 2 bar a pressão de ar (pré-carga) 
será de 1,8 bar.

Utilizações: Agricultura, jardinagem, indústria, uso doméstico e outros fins.

Dados Técnicos: Funcionamento automático • Aspiração até 9 m • Temperatura máxima do 
fluído 40 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC.

Constituição: Eletrobomba centrífuga • Ferragem automática • Autoclave com membrana em 
EPDM certificada para água potável • Pressostato • Manómetro • Record 3 vias • 2,5 m cabo 
de alimentação • Ficha macho com terra. Os conjuntos de 40 L incluem tubo flexível em malha 
de aço com curva.

CONJUNTOS DE PRESSÃO Modelo Tm
Fornecidos completamente montados em embalagem única, prontos a funcionar

CONJUNTOS DE PRESSÃO MODELO PM
Fornecido parcialmente montados, com autoclave em embalagem separada

M

PM-XJM 250A 40 L H MRF
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CONJUNTOS DE PRESSÃO TERMAR
Com interruptor de fluxo

Constituição: Eletrobomba centrífuga • Ferragem automática • Interruptor fluxo • 2,5 m cabo 
de alimentação • Ficha macho com terra.

Código Modelo Volts HP Amp Saída MCA L/H Preço €
1104137 PM-HJ10M BRIO 2000 MT c/ Cabo  a) 240 1 5,2 1” 21-50 3000-300 240,00
1104135 PM-XJM 100L BRIO 2000 MT c/ Cabo  a) 240 1 5,5 1” 13-45 3600-300 257,00
1104129 PM-XJM 100L SX SE  b) 240 1 5,5 1” 13-45 3600-300 351,00
1104136 PM-XJWM 15H BRIO 2000 MT c/ Cabo  a) 240 1,5 7,5 1” 30-68 3000-300 297,00
1104131 PM-XJWM 15H SX SE  b) 240 1,5 7,5 1” 30-68 3000-300 376,00

PM-HJ10M BRIO

PM-XJM 100L SX SE

Utilizações: Agricultura, jardinagem, indústria, uso doméstico e outros fins.

Dados Técnicos: Funcionamento automático • Aspiração até 9 m • Temperatura máxima do 
fluído 40 ºC • Temperatura máxima ambiente 40 ºC.

Constituição: Eletrobomba centrifuga de ferragem automática • Autoclave “Combinox” com 
membrana em EPDM certificada para água potável • Pressostato • Manómetro• Record 5 vias 
• Os conjuntos de 40 e 70 L incluem tubo flexível em malha de aço com curva.

Código Modelo Volts HP Amp Saída MCA L/H Preço €
1104155 XJM 100L 25EC M 240 1 5,5 1” 13-45 3600-300 356,00
1104156 XJM 100L 40VC MRF 240 1 5,5 1” 13-45 3600-300 459,00
1104158 XJM 100L 70VC MRF 240 1 5,5 1” 13-45 3600-300 503,00
1104157 XJM 100L 40HC MRF 240 1 5,5 1” 13-45 3600-300 478,00
1104159 XJM 100L 70HC MRF 240 1 5,5 1” 13-45 3600-300 518,00

1104165 AJM 75S 25EC M  # 240 1 5 1” 20-46 3300-300 362,00
1104166 AJM 75S 40VC MRF  # 240 1 5 1” 20-46 3300-300 465,00
1104168 AJM 75S 70VC MRF  # 240 1 5 1” 20-46 3300-300 509,00
1104167 AJM 75S 40HC MRF  # 240 1 5 1” 20-46 3300-300 483,00
1104169 AJM 75S 70HC MRF  # 240 1 5 1” 20-46 3300-300 522,00

CONJUNTOS DE PRESSÃO COM AUTOCLAVE COMBINOX

# Corpo bomba inox.

A pressão de ar dos autoclaves deve ser 10% inferior em relação à pressão de arranque 
da eletrobomba. Exemplo: se a pressão de arranque for 2 bar a pressão de ar (pré-carga) 
será de 1,8 bar.
Utilizando autoclaves de 40 L em vez de 25 L, o número de arranques do motor é reduzido, 
o que se traduz em menor desgaste e maior economia de energia.

Nota: Os componentes destes conjuntos são fornecidos em embalagens separadas.

AJM 75S 40VC MRF

XJM  100 L 25EC M

a) Brio 2000 c/ cabo.

b) Super Simplex mod. E. 

Nota: Por questões de transporte, o interruptor de fluxo é fornecido em separado

/
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Código Modelo Volts HP Amp Saída MCA L/H Preço €
1104080 QB60 40H MRF 240 0,5 2,6 1” 3-35 2100-300 338,00
1104081 QB70 40H MRF 240 0,75 3,9 1” 5-55 2700-300 385,00
1104084 HJ10M 40H MRF 240 1 5,2 1” 21-50 3000-300 455,00

Constituição: Eletrobomba periférica mod. QB, tipo jet mod. HJ, ferragem automática mod. 
HJ10M • Autoclave 40 L horizontal • Pressostato • Manómetro • Record 5 vias • Tubo flexível 
com curva.

COM AUTOCLAVE 40 L VERTICAL

Código Modelo Volts HP Amp Saída MCA L/H Preço €
1104140 QB60 40V MRF 240 0,5 2,6 1” 3-35 2100-300 320,00
1104141 QB70 40V MRF 240 0,75 3,9 1” 5-55 2700-300 367,00
1104144 HJ10M 40V MRF 240 1 5,2 1” 21-50 3000-300 437,00

Constituição: Eletrobomba periférica mod. QB, tipo jet mod. HJ, ferragem automática mod. 
HJ10M • Autoclave 40 L vertical • Pressostato • Manómetro • Record 5 vias • Tubo flexível com 
curva.

Características: Funcionamento automático para agricultura, jardinagem, indústria, usos do-
mésticos e outros fins.

VANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DE CONJUNTOS DE 40 L, EM VEZ DE 25 L: O número de 
arranques do motor é reduzido, o que se traduz em menor desgaste e maior economia de 
energia.

COM AUTOCLAVE 25 L

Código Modelo Volts HP Amp Saída MCA L/H Preço €
1104000 QB60 25 M 240 0,5 2,6 1” 3-35 2100-300 177,00
1104001 QB70 25 M 240 0,75 3,9 1” 5-55 2700-300 225,00
1104004 HJ10M 25 M 240 1 5,2 1” 21-50 3000-300 294,00

Constituição: Eletrobomba periférica mod. QB ou tipo jet mod. HJ, ferragem automática mod. 
HJ10M • Autoclave 25 L • Pressostato • Manómetro • Record 5 vias.

A pressão de ar dos autoclaves deve ser 10% inferior em relação à pressão de arranque da 
eletrobomba. Exemplo: se a pressão de arranque for 2 bar a pressão de ar será de 1,8 bar.

Nota: Os componentes destes conjuntos são fornecidos em embalagens separadas. 
Preços sob consulta para conjuntos de pressão de maior potência ou capacidade.

HJ10M 40V MRF

HJ10M 40H MRF

QB60 25N M

CONJUNTOS DE PRESSÃO COM AUTOCLAVE 40 L HORIZONTAL
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SERIE TOTAL INOX C/ MOTOR TURE
Totalmente em aço inox, incluindo turbinas e difusores

O preço das eletrobombas monofásicas inclui condensador.

Características: Turbinas e difusores em aço inox de elevada qualidade • Cabeça de descarga, 
grelha de aspiração, válvula de retenção, resguardo do cabo de alimentação em aço inox Aisi 
304 • Veio em aço inox Aisi 316 • Não necessitam de qualquer tipo de manutenção • Limite de 
imersão 150 m • Temperatura máxima do fluido 40 ºC • Caudal de 2.000 a 18.000 L/h • Número 
máximo de arranques por hora: 30.

Nota: Apesar das eletrobombas Termar incluírem válvula antirretorno, aconselha-se a instala-
ção de 1 válvula suplementar à saída da eletrobomba.

Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 111.

Código Modelo Volts HP Amp Saída MCA L/H Preço €
1105477 4SB 1/10 SMT 240 0,75 4,7 1.1/4” 32-57,5 2000-200 705,00
1105478 4SB 1/10 STT 400 0,75 1,8 1.1/4” 32-57,5 2000-200 699,00
1105479 4SB 1/15 SMT 240 1 6,1 1.1/4” 48,5-85,5 2000-200 834,00
1105480 4SB 1/15 STT 400 1 2,3 1.1/4” 48,5-85,5 2000-200 835,00
1105485 4SB 1/20 TMT 240 1,5 8,4 1.1/4” 65,5-114 2000-200 968,00
1105449 4SB 1/20 TTT 400 1,5 3 1.1/4” 65,5-114 2000-200 968,00
1105450 4SB 3/12 TMT 240 1 6,1 1.1/4” 27-68 4000-1200 763,00
1105451 4SB 3/12 TTT 400 1 2,3 1.1/4” 27-68 4000-1200 764,00
1105447 4SB 3/18 SMT 240 1,5 8,4 1.1/4" 42-103 4000-1200 836,00
1105448 4SB 3/18 STT 400 1,5 3 1.1/4" 42-103 4000-1200 836,00
1105454 4SB 3/22 TMT 240 2 9,8 1.1/4” 53-126 4000-1200 1.034,00
1105455 4SB 3/22 TTT 400 2 4 1.1/4” 53-126 4000-1200 1.014,00
1105456 4SB 3/27 TTT 400 3 5,8 1.1/4” 66-154 4000-1200 1.161,00
1105457 4SB 3/32 TTT 400 3 5,8 1.1/4” 79-183 4000-1200 1.123,00
1105466 4SB 3/43 TTT 400 4 7,5 1.1/4” 107-246 4000-1200 1.457,00
1105467 4SB 5/12 TMT 240 1,5 8,4 1.1/2” 23-62 6500-2500 853,00
1105468 4SB 5/12 TTT 400 1,5 3 1.1/2” 23-62 6500-2500 853,00
1105458 4SB 5/17 TMT 240 2 9,8 1.1/2” 32-88 6500-2500 994,00
1105459 4SB 5/17 TTT 400 2 4 1.1/2” 32-88 6500-2500 974,00
1105460 4SB 5/21 TTT 400 3 5,8 1.1/2” 39-109 6500-2500 1.115,00
1105461 4SB 5/29 TTT 400 4 7,5 1.1/2” 55-150 6500-2500 1.479,00
1105462 4SB 5/33 TTT 400 4 7,5 1.1/2” 62-171 6500-2500 1.561,00
1105463 4SB 5/43 TTT 400 5,5 9,8 1.1/2” 81-223 6500-2500 1.905,00
1105469 4SB 8/10 TMT 240 2 9,8 2” 21-52 11000-3000 1.067,00
1105470 4SB 8/10 TTT 400 2 4 2” 21-52 11000-3000 1.047,00
1105464 4SB 8/15 TTT 400 3 5,8 2” 33-77 11000-3000 1.223,00
1105465 4SB 8/21 TTT 400 5,5 9,8 2” 47-108 11000-3000 1.878,00
1105471 4SB 8/30 TTT 400 7,5 13 2” 67-155 11000-3000 2.375,00
1105472 4SB 8/37 TTT 400 7,5 13 2” 82-191 11000-3000 2.336,00
1105473 4SB 12/10 TTT 400 4 7,5 2” 27-62 18000-6000 1.537,00
1105474 4SB 12/13 TTT 400 5,5 9,8 2” 36-81 18000-6000 1.727,00
1105483 4SB 12/15 TTT 400 7,5 13 2” 41-93 18000-6000 2.133,00
1105475 4SB 12/18 TTT 400 7,5 13 2” 50-112 18000-6000 2.300,00
1105476 4SB 12/25 TTT 400 10 17 2” 69-155 18000-6000 3.060,00
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SERIE TOTAL INOX C/ MOTOR PEDROLLO 
Motor com camisa em aço inox Aisi 316 e veio em aço inox duplex

O preço das eletrobombas monofásicas inclui condensador.

Características: Elevada resistência à corrosão • Turbinas e difusores em aço inox de elevada 
qualidade • Cabeça de descarga, grelha de aspiração, válvulas de retenção, resguardo do cabo 
de alimentação em aço inox Aisi 304 • Veio em aço inox Aisi 316 • Não necessitam de qualquer 
tipo de manutenção • Limite de imersão 100 m • Temperatura máxima do fluido 40 ºC • Caudal 
de 2.000 a 18.000 L/h • Número máximo de arranques por hora: 20.

Nota: Apesar das eletrobombas Termar incluírem válvula antirretorno, aconselha-se a instala-
ção de 1 válvula suplementar à saída da eletrobomba.

Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 111.

Código Modelo Volts HP Amp Saída MCA L/H Preço €
1106530 4SB 1/10 SMPD 240 0,75 4,7 1.1/4” 32-57,5 2000-200 753,00
1106531 4SB 1/10 STPD 400 0,75 2 1.1/4” 32-57,5 2000-200 753,00
1106532 4SB 1/15 SMPD 240 1 5,9 1.1/4” 48,5-85,5 2000-200 879,00
1106533 4SB 1/15 STPD 400 1 2,5 1.1/4” 48,5-85,5 2000-200 879,00
1106534 4SB 1/20 SMPD 240 1,5 8,3 1.1/4” 65,5-114 2000-200 1.013,00
1106535 4SB 1/20 STPD 400 1,5 3,4 1.1/4” 65,5-114 2000-200 1.013,00
1106536 4SB 3/12 TMPD 240 1 5,9 1.1/4” 27-68 4000-1200 808,00
1106537 4SB 3/12 TTPD 400 1 2,5 1.1/4” 27-68 4000-1200 808,00
1106524 4SB 3/18 SMPD 240 1,5 8,3 1.1/4" 42-103 4000-1200 881,00
1106525 4SB 3/18 STPD 400 1,5 3,4 1.1/4" 42-103 4000-1200 881,00
1106540 4SB 3/22 TMPD 240 2 10,7 1.1/4” 53-126 4000-1200 1.075,00
1106541 4SB 3/22 TTPD 400 2 4,3 1.1/4” 53-126 4000-1200 1.037,00
1106542 4SB 3/27 TTPD 400 3 6,1 1.1/4” 66-154 4000-1200 1.144,00
1106543 4SB 3/32 TTPD 400 3 6,1 1.1/4” 79-183 4000-1200 1.105,00
1106544 4SB 3/43 TTPD 400 4 7,1 1.1/4” 107-246 4000-1200 1.408,00
1106545 4SB 5/12 TMPD 240 1,5 8,3 1.1/2” 23-62 6500-2500 898,00
1106546 4SB 5/12 TTPD 400 1,5 3,4 1.1/2” 23-62 6500-2500 898,00
1106547 4SB 5/17 TMPD 240 2 10,7 1.1/2” 32-88 6500-2500 1.035,00
1106548 4SB 5/17 TTPD 400 2 4,3 1.1/2” 32-88 6500-2500 998,00
1106549 4SB 5/21 TTPD 400 3 6,1 1.1/2” 39-109 6500-2500 1.097,00
1106550 4SB 5/29 TTPD 400 4 7,1 1.1/2” 55-150 6500-2500 1.429,00
1106551 4SB 5/33 TTPD 400 4 7,1 1.1/2” 62-171 6500-2500 1.511,00
1106552 4SB 5/43 TTPD 400 5,5 9,2 1.1/2” 81-223 6500-2500 1.967,00
1106553 4SB 8/10 TMPD 240 2 10,7 2” 21-52 11000-3000 1.109,00
1106554 4SB 8/10 TTPD 400 2 4,3 2” 21-52 11000-3000 1.071,00
1106555 4SB 8/15 TTPD 400 3 6,1 2” 33-77 11000-3000 1.205,00
1106556 4SB 8/21 TTPD 400 5,5 9,2 2” 47-108 11000-3000 1.941,00
1106557 4SB 8/30 TTPD 400 7,5 11,7 2” 67-155 11000-3000 2.451,00
1106558 4SB 8/37 TTPD 400 7,5 11,7 2” 82-191 11000-3000 2.712,00
1106559 4SB 12/10 TTPD 400 4 7,1 2” 27-62 18000-6000 1.487,00
1106560 4SB 12/13 TTPD 400 5,5 9,2 2” 36-81 18000-6000 1.790,00
1106561 4SB 12/15 TTPD 400 7,5 11,7 2” 41-93 18000-6000 2.209,00
1106562 4SB 12/18 TTPD 400 7,5 11,7 2” 50-112 18000-6000 2.376,00
1106563 4SB 12/25 TTPD 400 10 16,4 2” 69-155 18000-6000 2.966,00
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COM MOTOR TURE

Código Modelo Volts HP Amp Saída MCA L/H Preço €
1104580 4SR 2/9 MT 240 0,75 4,7 1.1/4" 19-67 3900-600 712,00
1104581 4SR 2/9 TT 400 0,75 1,8 1.1/4" 19-67 3900-600 705,00
1104582 4SR 2/12 MT 240 1 6,1 1.1/4” 25,5-90 3900-600 762,00
1104583 4SR 2/12 TT 400 1 2,3 1.1/4” 25,5-90 3900-600 762,00
1104584 4SR 2/17 MT 240 1,5 8,4 1.1/4” 36,5-127 3900-600 863,00
1104585 4SR 2/17 TT 400 1,5 3 1.1/4” 36,5-127 3900-600 863,00
1104586 4SR 2/23 MT 240 2 9,8 1.1/4” 49-172 3900-600 1.016,00
1104587 4SR 2/23 TT 400 2 4 1.1/4” 49-172 3900-600 997,00
1104588 4SR 1,5/22 MT 240 1,5 8,1 1.1/4” 52,5-154 2700-300 947,00
1104589 4SR 1,5/22 TT 400 1,5 3,4 1.1/4” 52,5-154 2700-300 947,00
1104590 4SR 1,5/30 MT 240 2 9,8 1.1/4” 70-206 2700-300 1.115,00
1104591 4SR 1,5/30 TT 400 2 4 1.1/4” 70-206 2700-300 1.096,00
1104592 4SR 1,5/44 TT 400 3 5,8 1.1/4" 100-295 2700-300 1.719,00
1104593 4SR 4/8 MT 240 1 6,1 1.1/4" 22,5-60,5 6000-1200 732,00
1104594 4SR 4/8 TT 400 1 2,3 1.1/4" 22,5-60,5 6000-1200 732,00
1105689 4SR 4/12 MT 240 1,5 8,4 1.1/4” 33,5-91 6000-1200 793,00
1105690 4SR 4/12 TT 400 1,5 3 1.1/4” 33,5-91 6000-1200 793,00
1105694 4SR 4/15 MT 240 2 9,8 1.1/4" 42-114 6000-1200 912,00
1105695 4SR 4/15 TT 400 2 4 1.1/4" 42-114 6000-1200 893,00
1105696 4SR 4/22 TT 400 3 5,8 1.1/4” 61,5-167 6000-1200 1.069,00
1105697 4SR 4/30 TT 400 4 7,5 1.1/4” 84-228 6000-1200 1.387,00
1105698 4SR 4/40 TT 400 5,5 9,8 1.1/4" 112-304 6000-1200 1.971,00
1105648 4SR 6/9 MT 240 1,5 8,4 2” 26-58 9000-1500 766,00
1105649 4SR 6/9 TT 400 1,5 3 2” 26-58 9000-1500 766,00
1105650 4SR 6/13 MT 240 2 9,8 2” 35-83 9000-1500 902,00
1105651 4SR 6/13 TT 400 2 4 2” 35-83 9000-1500 883,00
1105652 4SR 6/17 TT 400 3 5,8 2” 45-107 9000-1500 1.022,00
1105693 4SR 6/24 TT 400 4 7,5 2" 58-152 9000-1500 1.343,00
1105691 4SR 6/32 TT 400 5,5 9,8 2” 77-203 9000-1500 1.625,00
1105692 4SR 6/43 TT 400 7,5 13 2" 104-273 9000-1500 2.056,00

O preço das eletrobombas monofásicas inclui condensador.

Características: Turbinas oscilantes ajustáveis ao movimento axial, evitam o seu bloqueio (Pa-
tente Registada) • Permitem a passagem de areias até 150 g por m3 • Componentes em aço 
inox de alta qualidade • Difusores em noryl • Tampa do difusor em aço Inox • Não necessitam 
de qualquer tipo de manutenção • Temperatura máxima do fluido 35 ºC • Limite de imersão 150 
m • Número máximo de arranques por hora: 30.

Montagem Vertical: Todos os Modelos.

Montagem Horizontal: 4SR2/10/12/17/23, 4SR1,5/22, 4SR4/9/12/15/22, 4SR6/9/13/17, 
4SR8/7/9/13/17, 4SR12/12/13 e 4SR15/5/7/10.

Nota: Apesar das eletrobombas Pedrollo incluírem válvula antirretorno, aconselha-se a insta-
lação de 1 válvula suplementar à saída da eletrobomba.

Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 112.
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COM MOTOR TURE

Código Modelo Volts HP Amp Saída MCA L/H Preço €
1105656 4SR 8/7 MT 240 1,5 8,4 2” 16-46 12000-2400 756,00
1105657 4SR 8/7 TT 400 1,5 3 2” 16-46 12000-2400 756,00
1105658 4SR 8/9 MT 240 2 9,8 2” 21-58 12000-2400 842,00
1105659 4SR 8/9 TT 400 2 4 2” 21-58 12000-2400 823,00
1105660 4SR 8/13 TT 400 3 5,8 2” 30-85 12000-2400 970,00
1105661 4SR 8/17 TT 400 4 7,5 2” 40-110 12000-2400 1.202,00
1104565 4SR 8/24 TT 400 5,5 9,8 2" 49-161 12000-2400 1.461,00
1104566 4SR 8/32 TT 400 7,5 13 2" 65-214 12000-2400 1.792,00
1105686 4SR 10/22-N TT 400 4 7,5 2" 15-110 15000-3000 1.436,00
1105672 4SR 10/20 TT 400 5,5 9,8 2” 40-123 15000-3000 1.781,00
1105687 4SR 12/13 TT 400 3 5,8 2" 15,5-68 18000-3000 1.162,00
1104569 4SR 12/18 TT 400 4 7,5 2" 21,5-94 18000-3000 1.514,00
1105669 4SR 12/16 TT 400 5,5 9,8 2” 38-97 18000-3000 1.870,00
1105674 4SR 12/22 TT 400 7,5 13 2” 53-135 18000-3000 2.248,00
1105675 4SR 12/29 TT 400 10 17,3 2” 71-176 18000-3000 2.842,00
1105664 4SR 15/5 MT 240 2 9,8 2” 7,5-30 22500-3000 980,00
1105665 4SR 15/5 TT 400 2 4 2” 7,5-30 22500-3000 961,00
1105666 4SR 15/7 TT 400 3 5,8 2” 10-42 22500-3000 1.145,00
1105667 4SR 15/10 TT 400 4 7,5 2” 15-60 22500-3000 1.456,00
1105668 4SR 15/13 TT 400 5,5 9,8 2” 19-77 22500-3000 1.778,00
1105670 4SR 15/18 TT 400 7,5 13 2” 27-108 22500-3000 2.155,00
1105676 4SR 15/24 TT 400 10 17,3 2” 36-145 22500-3000 2.842,00

O preço das eletrobombas monofásicas inclui condensador.

Características: Turbinas oscilantes ajustáveis ao movimento axial, evitam o seu bloqueio (Pa-
tente Registada) • Permitem a passagem de areias até 150 g por m3 • Componentes em aço 
inox de alta qualidade • Difusores em noryl • Tampa do difusor em aço Inox • Não necessitam 
de qualquer tipo de manutenção • Temperatura máxima do fluido 35 ºC • Limite de imersão 150 
m • Número máximo de arranques por hora: 30.

Montagem Vertical: Todos os Modelos.

Montagem Horizontal: 4SR2/12/12/17/23, 4SR1,5/22, 4SR4/9/12/15/22, 4SR6/9/13/17, 
4SR8/7/9/13/17, 4SR12/12/13 e 4SR15/5/7/10.

Nota: Apesar das eletrobombas Pedrollo incluírem válvula antirretorno, aconselha-se a insta-
lação de 1 válvula suplementar à saída da eletrobomba.

Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 112.
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COM MOTOR PEDROLLO 
Motor com camisa em aço inox Aisi 316 e veio em aço inox duplex 

O preço das eletrobombas monofásicas inclui condensador.

Características: Elevada resistência à corrosão • Turbinas oscilantes ajustáveis ao movimento 
axial, evitam o seu bloqueio (Patente Registada) • Permitem a passagem de areias até 150 g por 
m3 • Componentes em aço inox de alta qualidade • Difusores em noryl • Tampa do difusor em 
aço inox • Temperatura máxima do fluido 35 ºC • Limite de imersão 100 m • Número máximo 
de arranques por hora: 20.

Montagem Vertical: Todos os Modelos.

Montagem Horizontal: 4SR2/10/12/17/23, 4SR1.5/22; 4SR4/9/12/15/22 e 4SR6/9/13/17,  
4SR8/7/9/13/17, 4SR12/12/13 e 4SR15/5/7/10.

Nota: Apesar das eletrobombas Pedrollo incluírem válvula antirretorno, aconselha-se a insta-
lação de 1 válvula suplementar à saída da eletrobomba

Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 112.

Código Modelo Volts HP Amp Saída MCA L/H Preço €
1105330 4SR 2/9 MPD 240 0,75 4,7 1.1/4" 19-67 3900-600 760,00
1104521 4SR 2/9 TPD 400 0,75 2 1.1/4" 19-67 3900-600 760,00
1104522 4SR 2/12 MPD 240 1 5,9 1.1/4” 25,5-90 3900-600 806,00
1104523 4SR 2/12 TPD 400 1 2,5 1.1/4” 25,5-90 3900-600 806,00
1104524 4SR 2/17 MPD 240 1,5 8,3 1.1/4” 36,5-127 3900-600 908,00
1104525 4SR 2/17 TPD 400 1,5 3,4 1.1/4” 36,5-127 3900-600 908,00
1104526 4SR 2/23 MPD 240 2 10,7 1.1/4” 49-172 3900-600 1.058,00
1104527 4SR 2/23 TPD 400 2 4,3 1.1/4” 49-172 3900-600 1.020,00
1104528 4SR 1,5/22 MPD 240 1,5 8,3 1.1/4” 52,5-154 2700-300 992,00
1104529 4SR 1,5/22 TPD 400 1,5 3,4 1.1/4” 52,5-154 2700-300 993,00
1104530 4SR 1,5/30 MPD 240 2 10,7 1.1/4” 70-206 2700-300 1.157,00
1104531 4SR 1,5/30 TPD 400 2 4,3 1.1/4” 70-206 2700-300 1.119,00
1104532 4SR 1,5/44 TPD 400 3 6,1 1.1/4" 100-295 2700-300 1.700,00
1104533 4SR 4/8 MPD 240 1 5,9 1.1/4" 22,5-60,5 6000-1200 776,00
1104534 4SR 4/8 TPD 400 1 2,5 1.1/4" 22,5-60,5 6000-1200 776,00
1105328 4SR 4/12 MPD 240 1,5 8,3 1.1/4” 33,5-91 6000-1200 838,00
1105329 4SR 4/12 TPD 400 1,5 3,4 1.1/4” 33,5-91 6000-1200 838,00
1104535 4SR 4/15 MPD 240 2 10,7 1.1/4" 42-114 6000-1200 954,00
1104536 4SR 4/15 TPD 400 2 4,3 1.1/4" 42-114 6000-1200 916,00
1105201 4SR 4/22 TPD 400 3 6,1 1.1/4” 61,5-167 6000-1200 1.051,00
1104538 4SR 4/30 TPD 400 4 7,1 1.1/4” 84-228 6000-1200 1.337,00
1104539 4SR 4/40 TPD 400 5,5 9,2 1.1/4" 112-304 6000-1200 2.034,00
1105282 4SR 6/9 MPD 240 1,5 8,3 2” 26-58 9000-1500 811,00
1105283 4SR 6/9 TPD 400 1,5 3,4 2” 26-58 9000-1500 811,00
1105284 4SR 6/13 MPD 240 2 10,7 2” 35-83 9000-1500 944,00
1105285 4SR 6/13 TPD 400 2 4,3 2” 35-83 9000-1500 906,00
1105286 4SR 6/17 TPD 400 3 6,1 2” 45-107 9000-1500 1.004,00
1104540 4SR 6/24 TPD 400 4 7,1 2" 58-152 9000-1500 1.303,00
1105438 4SR 6/32 TPD 400 5,5 9,2 2” 77-203 9000-1500 1.689,00
1104541 4SR 6/43 TPD 400 7,5 11,7 2" 104-273 9000-1500 2.131,00
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COM MOTOR PEDROLLO
Motor com camisa em aço inox Aisi 316 e veio em aço inox duplex

O preço das eletrobombas monofásicas inclui condensador.
Características: Elevada resistência à corrosão • Turbinas oscilantes ajustáveis ao movimento 
axial, evitam o seu bloqueio (Patente Registada) • Permitem a passagem de areias até 150 g por 
m3 • Componentes em aço inox de alta qualidade • Difusores em noryl • Tampa do difusor em 
aço inox • Temperatura máxima do fluido 35 ºC • Limite de imersão 100 m • Número máximo 
de arranques por hora: 20.
Montagem Vertical: Todos os Modelos.
Montagem Horizontal: 4SR2/10/12/17/23, 4SR1.5/22; 4SR4/9/12/15/22 e 4SR6/9/13/17. - 
4SR8/7/9/13/17, 4SR12/12/13 e 4SR15/5/7/10.
Nota: Apesar das eletrobombas Pedrollo incluírem válvula antirretorno, aconselha-se a insta-
lação de 1 válvula suplementar à saída da eletrobomba.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 112.

Código Modelo Volts HP Amp Saída MCA L/H Preço €
1105181 4SR 8/7 MPD 240 1,5 8,3 2” 16-46 12000-2400 801,00
1105182 4SR 8/7 TPD 400 1,5 3,4 2” 16-46 12000-2400 801,00
1105183 4SR 8/9 MPD 240 2 10,7 2” 21-58 12000-2400 884,00
1105184 4SR 8/9 TPD 400 2 4,3 2” 21-58 12000-2400 846,00
1105185 4SR 8/13 TPD 400 3 6,1 2” 30-85 12000-2400 952,00
1105179 4SR 8/17 TPD 400 4 7,1 2” 40-110 12000-2400 1.152,00
1104542 4SR 8/24 TPD 400 5,5 9,2 2" 45-161 12000-2400 1.524,00
1104543 4SR 8/32 TPD 400 7,5 11,7 2" 65-214 12000-2400 1.867,00
1105200 4SR 10/22-N TPD 400 4 7,1 2" 15-110 15000-3000 1.386,00
1105196 4SR 10/20 TPD 400 5,5 9,2 2” 40-123 15000-3000 1.844,00
1105161 4SR 12/13 TPD 400 3 6,1 2" 15,5-68 18000-3000 1.144,00
1104546 4SR 12/18 TPD 400 4 7,1 2" 21,5-94 18000-3000 1.465,00
1105198 4SR 12/16 TPD 400 5,5 9,2 2” 38-97 18000-3000 1.933,00
1105199 4SR 12/22 TPD 400 7,5 11,7 2” 53-135 18000-3000 2.324,00
1105186 4SR 12/29 TPD 400 10 16,4 2” 71-176 18000-3000 2.748,00
1105187 4SR 15/5 MPD 240 2 10,7 2” 7,5-30 22500-3000 1.022,00
1105188 4SR 15/5 TPD 400 2 4,3 2” 7,5-30 22500-3000 984,00
1105189 4SR 15/7 TPD 400 3 6,1 2” 10-42 22500-3000 1.127,00
1105190 4SR 15/10 TPD 400 4 7,1 2” 15-60 22500-3000 1.406,00
1105191 4SR 15/13 TPD 400 5,5 9,2 2” 19-77 22500-3000 1.841,00
1105192 4SR 15/18 TPD 400 7,5 11,7 2” 27-108 22500-3000 2.230,00
1105193 4SR 15/24 TPD 400 10 16,4 2” 36-145 22500-3000 2.748,00

PEDROLLO - ÂNODO MAGNÉSIO P/ MOTORES 4PD

Código Modelo Preço €
1415822 Ânodo para motores 4PD 89,00

Características: Construídos em liga de zinco-alumínio, isento de cádmio • Fácil aplicação na 
extremidade inferior do motor, protegendo-o contra corrosão devido a correntes de fuga ou 
águas agressivas.

Código Modelo Preço €
1134320 Camisa Arrefecimento ASSKIT 4SR CR3 3 a 7,5 hp a) 319,00
1134323 Camisa Arrefecimento ASSKIT 4SR CR4 10 hp a) 322,00
1134321 Camisa Arrefecimento ASSKIT 6SR CR1 5,5 a 12,5 hp b) 774,00
1134322 Camisa Arrefecimento ASSKIT 6SR CR2 15 a 20 hp b) 808,00
1134324 Camisa Arrefecimento ASSKIT 6SR CR3 25 a 50 hp b) 875,00

PEDROLLO - CAMISAS DE ARREFECIMENTO INOX P/ MOTORES 4" e 6"

a) Compatível c/ motor Pedrollo e Ture vertical/horizontal.
b) Compatível c/ motor Pedrollo vertical/horizontal e Franklin vertical.

ELETROB. SUB. 4" p/ furos artesianos / Camisas arrefecimento
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COM MOTOR TURE

O preço das eletrobombas monofásicas inclui condensador.

Características: Elevada resistência à corrosão • Camisa do hidráulico, cabeça descarga, su-
porte de agrupamento ao motor e resguardo do cabo de alimentação em aço inox de elevada 
qualidade • Turbinas oscilantes ajustáveis ao movimento axial que evitam o seu bloqueio • 
Difusores e turbinas em noryl • Não necessitam de qualquer tipo de manutenção • Temperatura 
máxima do fluido 35 ºC • Limite de imersão 150 m • Número máximo de arranques por hora: 30.

Nota: Apesar das eletrobombas Termar incluírem válvulas antirretorno, aconselha-se a insta-
lação de 1 válvula suplementar à saída da eletrobomba.

Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 113.

Código Modelo Volts HP Amp Saída MCA L/H Preço €
1105700 A 13 MT 240 0,75 4,7 1.1/4” 38-84 3300-300 518,00
1105701 A 13 TT 400 0,75 1,8 1.1/4” 38-84 3300-300 511,00
1105702 A 17 MT 240 1 6,1 1.1/4” 48-105 3300-300 555,00
1105703 A 17 TT 400 1 2,3 1.1/4” 48-105 3300-300 555,00
1105704 A 24 MT 240 1,5 8,4 1.1/4” 67-147 3300-300 632,00
1105705 A 24 TT 400 1,5 3,0 1.1/4” 67-147 3300-300 632,00
1105706 A 33 MT 240 2 9,8 1.1/4” 90-196 3300-300 725,00
1105707 A 33 TT 400 2 4,0 1.1/4” 90-196 3300-300 706,00
1105709 B 10 MT 240 1 6,1 1.1/4” 23-69 6000-1200 542,00
1105710 B 10 TT 400 1 2,3 1.1/4” 23-69 6000-1200 542,00
1105711 B 15 MT 240 1,5 8,4 1.1/4” 32-96 6000-1200 592,00
1105712 B 15 TT 400 1,5 3,0 1.1/4” 32-96 6000-1200 592,00
1105713 B 20 MT 240 2 9,8 1.1/4” 41-124 6000-1200 681,00
1105714 B 20 TT 400 2 4,0 1.1/4” 41-124 6000-1200 662,00
1105715 B 30 TT 400 3 5,8 1.1/4” 55-165 6000-1200 765,00
1105732 B 40 TT 400 4 7,5 1.1/4” 73-220 6000-1200 970,00
1105733 B 50 TT 400 5,5 9,8 1.1/4” 92-275 6000-1200 1.154,00
1105728 C 13 MT 240 2 9,8 2” 34-100 8400-1200 670,00
1105729 C 13 TT 400 2 4,0 2” 34-100 8400-1200 651,00
1105716 D 8 MT 240 2 9,8 2” 36-56 10800-3600 645,00
1105717 D 8 TT 400 2 4,0 2” 36-56 10800-3600 626,00
1105718 D 13 TT 400 3 5,8 2” 31-90 10800-3600 774,00
1105719 D17 TT 400 4 7,5 2” 65-101 10800-3600 935,00
1105720 D 24 TT 400 5,5 9,8 2” 79-124 10800-3600 1.085,00
1105723 H 11 TT 400 3 5,8 2” 15-64 16200-5400 752,00
1105734 H 23 TT 400 7,5 13,0 2” 33-139 16200-5400 1.360,00
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COM MOTOR LEO

O preço das eletrobombas monofásicas inclui condensador.

Características: Elevada resistência à corrosão • Camisa do hidráulico, cabeça descarga, su-
porte de agrupamento ao motor e resguardo do cabo de alimentação em aço inox de elevada 
qualidade • Turbinas oscilantes ajustáveis ao movimento axial que evitam o seu bloqueio • 
Difusores e turbinas em noryl • Não necessitam de qualquer tipo de manutenção • Temperatura 
máxima do fluido 30 ºC • Limite de imersão 150 m • Número máximo de arranques por hora: 20.

Nota: Apesar das eletrobombas Termar incluírem válvulas antirretorno, aconselha-se a insta-
lação de 1 válvula suplementar à saída da eletrobomba.

Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 113.

Código Modelo Volts HP Amp Saída MCA L/H Preço €
1104600 A 13 ML 240 0,75 4,7 1.1/4” 38-84 3300-300 397,00
1104601 A 13 TL 400 0,75 1,9 1.1/4” 38-84 3300-300 407,00
1104602 A 17 ML 240 1 6,2 1.1/4” 48-105 3300-300 432,00
1104603 A 17 TL 400 1 2,5 1.1/4” 48-105 3300-300 432,00
1104604 A 24 ML 240 1,5 8 1.1/4” 67-147 3300-300 536,00
1104605 A 24 TL 400 1,5 3,2 1.1/4” 67-147 3300-300 542,00
1104606 A 33 ML 240 2 10,5 1.1/4” 90-196 3300-300 617,00
1104607 A 33 TL 400 2 4,3 1.1/4” 90-196 3300-300 618,00
1104608 B 10 ML 240 1 6,2 1.1/4” 23-69 6000-1200 419,00
1104609 B 10 TL 400 1 2,5 1.1/4” 23-69 6000-1200 419,00
1104610 B 15 ML 240 1,5 8 1.1/4” 32-96 6000-1200 498,00
1104611 B 15 TL 400 1,5 3,2 1.1/4” 32-96 6000-1200 504,00
1104612 B 20 ML 240 2 10,5 1.1/4” 41-124 6000-1200 575,00
1104613 B 20 TL 400 2 4,3 1.1/4” 41-124 6000-1200 576,00
1104614 B 30 TL 400 3 6 1.1/4” 55-165 6000-1200 615,00
1104615 B 40 TL 400 4 8 1.1/4” 73-220 6000-1200 741,00
1104616 B 50 TL 400 5,5 10 1.1/4” 92-275 6000-1200 927,00
1104617 C 13 ML 240 2 10,5 2” 34-100 8400-1200 565,00
1104618 C 13 TL 400 2 4,3 2” 34-100 8400-1200 566,00
1104619 D 8 ML 240 2 10,5 2” 36-56 10800-3600 541,00
1104620 D 8 TL 400 2 4,3 2” 36-56 10800-3600 542,00
1104621 D 13 TL 400 3 6 2” 31-90 10800-3600 624,00
1104622 D17 TL 400 4 8 2” 65-101 10800-3600 706,00
1104623 D 24 TL 400 5,5 10 2” 79-124 10800-3600 859,00
1104624 H 11 TL 400 3 6 2” 15-64 16200-5400 602,00
1104625 H 23 TL 400 7,5 13,0 2” 33-139 16200-5400 1.072,00
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COM MOTOR PEDROLLO 
Motor com camisa em aço inox Aisi 316 e veio em aço inox duplex  

O preço das eletrobombas monofásicas inclui condensador.

Características: Elevada resistência à corrosão • Camisa do hidráulico, cabeça descarga, su-
porte de agrupamento ao motor e resguardo do cabo de alimentação em aço inox de elevada 
qualidade • Turbinas oscilantes ajustáveis ao movimento axial que evitam o seu bloqueio • 
Difusores e turbinas em noryl • Não necessitam de qualquer tipo de manutenção • Temperatura 
máxima do fluido 35 ºC • Limite de imersão 100 m • Número máximo de arranques por hora: 20.

Nota: Apesar das eletrobombas Termar incluírem válvulas antirretorno, aconselha-se a instala-
ção de 1 válvula suplementar à saída da eletrobomba.

Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 113.

Código Modelo Volts HP Amp Saída MCA L/H Preço €
1105750 A 13 MPD 240 0,75 4,7 1.1/4” 38-84 3300-300 566,00
1105751 A 13 TPD 400 0,75 2 1.1/4” 39-84 3300-300 566,00
1105752 A 17 MPD 240 1 5,9 1.1/4” 48-105 3300-300 600,00
1105753 A 17 TPD 400 1 2,5 1.1/4” 48-105 3300-300 600,00
1105754 A 24 MPD 240 1,5 8,3 1.1/4” 67-147 3300-300 677,00
1105755 A 24 TPD 400 1,5 3,4 1.1/4” 67-147 3300-300 677,00
1105756 A 33 MPD 240 2 10,7 1.1/4” 90-196 3300-300 767,00
1105757 A 33 TPD 400 2 4,3 1.1/4” 90-196 3300-300 729,00
1105758 B 10 MPD 240 1 5,9 1.1/4” 23-69 6000-1200 587,00
1105759 B 10 TPD 400 1 2,5 1.1/4” 23-69 6000-1200 587,00
1105760 B 15 MPD 240 1,5 8,3 1.1/4” 32-96 6000-1200 637,00
1105761 B 15 TPD 400 1,5 3,4 1.1/4” 32-96 6000-1200 637,00
1105762 B 20 MPD 240 2 10,7 1.1/4” 41-124 6000-1200 723,00
1105763 B 20 TPD 400 2 4,3 1.1/4” 41-124 6000-1200 685,00
1105764 B 30 TPD 400 3 6,1 1.1/4” 55-165 6000-1200 747,00
1105765 B 40 TPD 400 4 7,1 1.1/4” 73-220 6000-1200 920,00
1105766 B 50 TPD 400 5,5 9,2 1.1/4” 92-275 6000-1200 1.217,00
1105767 C 13 MPD 240 2 10,7 2” 34-100 8400-1200 712,00
1105768 C 13 TPD 400 2 4,3 2” 34-100 8400-1200 674,00
1105769 D 8 MPD 240 2 10,7 2” 36-56 10800-3600 687,00
1105770 D 8 TPD 400 2 4,3 2” 36-56 10800-3600 649,00
1105771 D 13 TPD 400 3 6,1 2” 31-90 10800-3600 756,00
1105772 D 17 TPD 400 4 7,1 2” 65-101 10800-3600 885,00
1105773 D 24 TPD 400 5,5 9,2 2” 79-124 10800-3600 1.148,00
1105774 H 11 TPD 400 3 6,1 2” 15-64 16200-5400 734,00
1105775 H 23 TPD 400 7,5 11,7 2” 33-139 16200-5400 1.436,00
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COM MOTOR PEDROLLO

Características: Camisa da bomba em aço inox Aisi 304 • Turbinas e difusores em noryl • Grelha de aspiração e régua de 
proteção do cabo de alimentação em aço inox Aisi 304 • Motor 6” • Permitem a passagem de areias até 100 g por m3 • Limite 
de imersão 200 m • Temperatura máxima do fluido 35 ºC • Número máximo de arranques por hora: 20.
Montagem Vertical: Todos os Modelos. 
Montagem Horizontal: Modelos 6SR 12/8, 12/11, 12/15, 12/18, 12/21, 18/4, 18/6, 18/9, 18/11, 18/13, 27/4, 27/5, 27/7, 27/8, 
27/10, 36/4, 36/6, 36/8, 36/10, 36/11, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/8. 

Nota: Apesar das bombas Pedrollo incluírem válvula antirretorno, aconselha-se a instalação de 1 válvula suplementar à saí-
da da bomba. Modelos 6HR sob consulta.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar págs. 113 e 114.

Código Modelo Volts HP Amp MCA Saída L/H Preço €
1106350 6SR12/8 - TP 400 5,5 9,5 32-106 3” 19800-3000 2.699,00
1106351 6SR12/11 - TP * 400 7,5 13 44-146 3” 19800-3000 2.865,00
1106298 6SR12/15 - TP 400 10 16,8 60-199 3” 19800-3000 3.183,00
1106352 6SR12/18 - TP * 400 12,5 20,9 72-239 3” 19800-3000 3.395,00
1106353 6SR12/21 - TP * 400 15 25,3 84-279 3” 19800-3000 3.650,00
1106354 6SR12/25 - TP * 400 17,5 30 100-331 3” 19800-3000 4.129,00
1106355 6SR12/28 - TP * 400 20 33,4 112-371 3” 19800-3000 4.242,00
1106356 6SR18/4 - TP * 400 5,5 9,5 22-53,8 3” 27000-3000 2.611,00
1106367 6SR18/6 - TP 400 7,5 13,5 32-80,5 3” 27000-3000 2.716,00
1106369 6SR18/9 - TP 400 10 16,8 48-121 3” 27000-3000 2.885,00
1106299 6SR18/11 - TP 400 12,5 20,9 59-148 3” 27000-3000 3.044,00
1105073 610-12 - TP 400 15 25,3 33-153 3” 28800-2400 2.405,00
1106370 6SR18/13 - TP 400 15 25,3 70-175 3” 27000-3000 3.271,00
1106357 6SR18/15 - TP * 400 17,5 30 80-202 3” 27000-3000 3.677,00
1106371 6SR18/18 - TP 400 20 33,4 96-242 3” 27000-3000 3.791,00
1106358 6SR18/22 - TP * 400 25 40,7 118-296 3” 27000-3000 4.542,00
1106359 6SR18/26 - TP * 400 30 53,3 139-350 3” 27000-3000 5.260,00
1106360 6SR27/4 - TP * 400 5,5 9,5 18-53 3” 36000-6000 2.610,00
1106361 6SR27/5 - TP * 400 7,5 13 22-66 3” 36000-6000 2.716,00
1106372 6SR27/7- TP * 400 10 16,8 31-92 3” 36000-6000 2.853,00
1106362 6SR27/8 - TP * 400 12,5 20,9 35-106 3” 36000-6000 2.982,00
1106373 6SR27/10 - TP 400 15 25,3 44-132 3” 36000-6000 3.134,00
1106363 6SR27/12 - TP * 400 17,5 30 53-159 3” 36000-6000 3.621,00
1106374 6SR27/14 - TP * 400 20 33,4 62-185 3” 36000-6000 3.710,00
1106375 6SR27/17 - TP 400 25 40,7 75-224 3” 36000-6000 4.365,00
1106376 6SR27/20 - TP * 400 30 53,3 88-264 3” 36000-6000 5.019,00
1106377 6SR27/27 - TP 400 40 61,9 119-356 3” 36000-6000 5.919,00
1106364 6SR36/4 - TP * 400 5,5 9,5 14-45 3” 48000-6000 3.431,00
1106368 6SR36/6 - TP 400 7,5 13,5 20-67 3” 48000-6000 3.746,00
1106378 6SR36/8 - TP * 400 10 16,8 27-89 3” 48000-6000 4.102,00
1106365 6SR36/10 - TP* 400 12,5 20,9 34-111 3” 48000-6000 4.578,00
1106379 6SR36/11 - TP * 400 15 25,3 37-123 3” 48000-6000 4.696,00
1106366 6SR36/13 - TP * 400 17,5 30 44-145 3” 48000-6000 5.353,00
1106380 6SR36/15 - TP * 400 20 33,4 51-167 3” 48000-6000 5.627,00
1106381 6SR36/19 - TP * 400 25 40,7 65-212 3” 48000-6000 6.758,00
1106382 6SR36/23 - TP * 400 30 53,3 78-256 3” 48000-6000 7.847,00
1106388 6SR44/3 - TP * 400 5,5 9,5 13-33 3” 60000-12000 3.270,00
1106389 6SR44/4 - TP * 400 7,5 13 18-44 3” 60000-12000 3.472,00
1106390 6SR44/5 - TP 400 10 16,8 22-54 3” 60000-12000 3.731,00
1106391 6SR44/6 - TP * 400 12,5 20,9 26-65 3” 60000-12000 3.924,00
1106383 6SR44/8 - TP 400 15 25,3 35-87 3” 60000-12000 4.301,00
1106392 6SR44/9 - TP * 400 17,5 30 39-98 3” 60000-12000 4.789,00
1106384 6SR44/11 - TP 400 20 33,4 48-120 3” 60000-12000 5.046,00
1106385 6SR44/13 - TP 400 25 40,7 57-141 3” 60000-12000 5.928,00
1106386 6SR44/16 - TP * 400 30 53,3 70-174 3” 60000-12000 6.856,00
1106387 6SR44/21 - TP 400 40 61,9 92-228 3” 60000-12000 8.030,00

6SRTPD 6HRTPD
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TURE

Código Modelo Ø Volts HP Amp. Cond. Carga Axial N Preço €
1106070 DM4075S 4” 240 0,75 4,7 20 1500 313,00
1106071 DM4100S 4” 240 1 6,1 30 1500 334,00
1106072 DM4150S 4” 240 1,5 8,4 40 2500 358,00
1106073 DM4200S 4” 240 2 9,8 50 2500 413,00
1106080 DM4075T 4” 400 0,75 1,8 - 1500 306,00
1106081 DM4100T 4” 400 1 2,3 - 1500 334,00
1106082 DM4150T 4” 400 1,5 3 - 2500 358,00
1106083 DM4200T 4” 400 2 4 - 2500 394,00
1106084 DM4300T 4” 400 3 5,8 - 2500 503,00
1106085 DM4400T 4” 400 4 7,5 - 4500 663,00
1106086 DM4550T 4” 400 5,5 9,8 - 4500 771,00
1106087 DM4750T 4” 400 7,5 13 - 4500 927,00
1106088 DM41000T 4” 400 10 17 - 4500 1.276,00

Código Modelo Ø Volts HP Amp. Cond. Carga Axial N Preço €
1105980 4DWM 0,55 4" 240 0,75 4,7 30uf 2000 193,00
1105982 4DWM 0,75 4" 240 1 6,2 40uf 2000 211,00
1105984 4DWM 1,1 4" 240 1,5 8 50uf 2000 241,00
1105986 4DWM 1,5 4" 240 2 10,5 60uf 2000 275,00
1105981 4DWT 0,55 4" 400 0,75 1,9 - 2000 203,00
1105983 4DWT 0,75 4" 400 1 2,5 - 2000 211,00
1105985 4DWT 1,1 4" 400 1,5 3,2 - 2000 236,00
1105987 4DWT 1,5 4" 400 2 4,3 - 2000 266,00
1105988 4DWT 2,2 4" 400 3 6 - 3000 353,00
1105989 4DWT 3 4" 400 4 8 - 5000 434,00
1105990 4DWT 4 4" 400 5,5 10 - 5000 545,00
1105991 4DWT 5,5 4" 400 7,5 13 - 5000 640,00
1105992 4DWT 7,5 4" 400 10 17 - 5000 778,00

Características: Camisa em aço inox Aisi 316 • Rotor em aço inox • Temperatura máxima 
do fluido 35 ºC • Número máximo de arranques por hora: 30 • Limite de imersão até 150 m • 
Isolamento classe F • IP68 • Certificação CE • Fabricados segundo a Diretiva Europeia Rohs.

Esquema de Ligação TURE:

Esquema de Ligação LEO

PEDROLLO

Código Modelo Ø Volts HP Amp. Cond. Carga Axial N Preço €
1106187 4PDm/0,75 4” 240 0,75 4,7 25uf 2000 361,00
1106188 4PDm/1 4” 240 1 5,9 35uf 2000 379,00
1106189 4PDm/1,5 4” 240 1,5 8,3 40uf 2000 403,00
1106190 4PDm/2 4” 240 2 10,7 60uf 2000 455,00
1106192 4PD/0,75 4” 400 0,75 2 - 2000 361,00
1106193 4PD/1 4” 400 1 2,5 - 2000 379,00
1106194 4PD/1,5 4” 400 1,5 3,4 - 2000 403,00
1106195 4PD/2 4” 400 2 4,8 - 2000 417,00
1106196 4PD/3 4” 400 3 6,1 - 2000 485,00
1106197 4PD/4 4” 400 4 7,1 - 3000 613,00
1106198 4PD/5,5 4” 400 5,5 9,2 - 5000 834,00
1106199 4PD/7,5 4” 400 7,5 11,7 - 5000 1.003,00
1106200 4PD/10 4” 400 10 16,4 - 5000 1.182,00

Características: Camisa em aço inox Aisi 316 • Rotor em aço inox “Duplex” altamente resis-
tente à corrosão • Temperatura máx. fuido 35 ºC • Número máx. de arranques por hora 20 • 
Limite de imersão até 100 m • Isolamento Classe F • IP68.

Esq. de Ligação PEDROLLO:

MN
c

F

MN
c

F

MN
c

F

LEO

Características: Rotor e chumaceira lubrificados com óleo mineral não poluente • Camisa 
do motor em aço inox • Limite de imersão até 150 m • Temperatura máxima do fluido 35 ºC • 
Tolerância na variação de tensão de alimentação +/- 5% • Nº máx. de arranques por hora: 20. 

•
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MOTORES ELÉTRICOS - 1500 RPM

Código Modelo Volts HP Ø Veio (mm) Preço €
1126100 MY80S-4-B3 240 0,75 19 212,00
1126101 MY80L-4-B3 240 1 19 215,00
1126102 MY90S-4-B3 240 1,5 24 264,00
1126103 MY90L-4-B3 240 2 24 289,00

Características: Falange tipo B3 • 4 Polos • Temperatura ambiente max. 35 ºC • IP44.

Código Ø Volts HP Amp. Carga Axial N Preço €
1106150 6” 400 5,5 9,3 6500 1.417,00

Características: Camisa e veio em aço inox • Arranque direto • Limite de imersão até 200 m 
• Temperatura máxima do líquido 30 ºC • Número máximo de arranques por hora: 20 • Isola-
mento Classe F • IP68.

Nota: Os motores de 6” Franklin são fornecidos sem os parafusos de acoplamento. Sempre 
que sejam necessários devem ser encomendados em separado (Cód. 1800062) 4 uni./motor.

FRANKLIN

PEDROLLO

LEO

Código Modelo Ø Volts HP Amp. Carga Axial N Preço €
1106202 6PD/5,5 6” 400 5,5 9,5 10000 1.546,00
1106203 6PD/7,5 6” 400 7,5 13 10000 1.587,00
1106204 6PD/10 6” 400 10 16,8 10000 1.668,00
1106205 6PD/12,5 6” 400 12,5 20,9 10000 1.766,00
1106206 6PD/15 6” 400 15 25,3 10000 1.827,00
1106060 6PD/20 6” 400 20 33,4 10000 2.162,00
1106061 6PD/25 6” 400 25 40,7 10000 2.688,00
1106062 6PD/30 6” 400 30 53,3 20000 3.213,00
1106201 6PD/40 6” 400 40 61,9 20000 3.646,00

Código Modelo Ø Volts HP Amp. Carga Axial N Preço €
1105993 6DWT5.5 6" 400 7,5 13,5 10000 885,00
1105995 6DWT11 6" 400 15 25 10000 1.224,00
1105996 6DWT15 6" 400 20 33 10000 1.458,00
1105997 6DWT18.5 6" 400 25 34,5 10000 1.888,00

Características: Camisa e veio em aço inox • Arranque directo • Limite de imersão até 200 m 
• Temperatura máxima do líquido 35 ºC • Número máximo de arranques por hora 20 • Isola-
mento Classe F • IP68 • Inclui parafusos para acoplamento do hidráulico.

Características: Camisa e veio em aço inox • Arranque directo • Limite de imersão até 100 m • 
Temperatura máxima do líquido 35 ºC • Número máximo de arranques por hora: 20 • Tolerân-
cia na variação de tensão de alimentação +6%/-10% • Isolamento Classe F • IP68.

MOTORES SUBMERSÍVEIS 6"
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SÉRIE TOTAL INOX
Totalmente em aço inox de elevada qualidade, incluindo turbinas e difusores

Características: Elevada resistência à corrosão • Turbinas e difusores em aço inox de elevada 
qualidade • Cabeça descarga, grelha de aspiração, válvula de retenção, resguardo do cabo de 
alimentação em aço inox Aisi 304 • Veio em aço inox Aisi 316 • Não necessitam de qualquer 
tipo de manutenção • Temperatura máxima do fluido 40 ºC.

Código Modelo Saída MCA L/H Preço €
1106497 4SB 1/10 1.1/4” 32-57,5 2000-200 345,00
1106498 4SB 1/15 1.1/4” 48,5-85,5 2000-200 453,00
1106399 4SB 1/20 1.1/4” 65,5-114 2000-200 563,00
1106400 4SB 3/12 1.1/4” 24-68 4000-1200 383,00
1106501 4SB 3/18 1.1/4" 42-103 4000-1200 431,00
1106402 4SB 3/22 1.1/4” 53-126 4000-1200 574,00
1106403 4SB 3/27 1.1/4” 66-154 4000-1200 659,00
1106404 4SB 3/32 1.1/4” 79-183 4000-1200 620,00
1106405 4SB 3/43 1.1/4” 107-246 4000-1200 795,00
1106406 4SB 5/12 1.1/4” 23-62 6500-2500 448,00
1106407 4SB 5/17 1.1/2” 32-88 6500-2500 533,00
1106408 4SB 5/21 1.1/2” 39-109 6500-2500 612,00
1106409 4SB 5/29 1.1/2” 55-150 6500-2500 816,00
1106410 4SB 5/33 1.1/2” 62-171 6500-2500 898,00
1106411 4SB 5/43 1.1/2” 81-223 6500-2500 1.133,00
1106412 4SB 8/10 2” 21-52 11000-3000 607,00
1106413 4SB 8/15 2” 33-77 11000-3000 720,00
1106414 4SB 8/21 2” 47-108 11000-3000 1.107,00
1106415 4SB 8/30 2” 67-155 11000-3000 1.448,00
1106416 4SB 8/37 2” 82-191 11000-3000 1.709,00
1106417 4SB 12/10 2” 27-62 18000-6000 874,00
1106418 4SB 12/13 2” 36-81 18000-6000 956,00
1106421 4SB 12/15 2” 41-93 18000-6000 1.206,00
1106419 4SB 12/18 2” 50-112 18000-6000 1.373,00
1106420 4SB 12/25 2” 69-155 18000-6000 1.784,00

SÉRIE A, B, C, D, H

Características: Elevada resistência à corrosão • Camisa do hidráulico, cabeça descarga, su-
porte de agrupamento ao motor e resguardo do cabo de alimentação em aço inox de elevada 
qualidade • Turbinas oscilantes ajustáveis ao movimento axial evitam o seu bloqueio • Difu-
sores e turbinas em noryl • Não necessitam de qualquer tipo de manutenção • Temperatura 
máxima do fluido 35 ºC.

Código Modelo Saída MCA L/H Preço €
1106221 A 13 1.1/4” 38-84 3300-300 158,00
1106222 A 17 1.1/4” 48-105 3300-300 174,00
1106223 A 24 1.1/4” 67-147 3300-300 227,00
1106224 A 33 1.1/4” 90-196 3300-300 265,00
1106226 B 10 1.1/4” 23-69 6000-1200 161,00
1106227 B 15 1.1/4” 32-96 6000-1200 187,00
1106228 B 20 1.1/4” 41-124 6000-1200 221,00
1106229 B 30 1.1/4” 55-165 6000-1200 262,00
1106230 B 40 1.1/4” 73-220 6000-1200 307,00
1106231 B 50 1.1/4” 92-275 6000-1200 383,00
1106335 C 13 2” 34-100 8400-1200 210,00
1106233 D 8 2” 36-56 10800-3600 185,00
1106234 D 13 2” 31-90 10800-3600 271,00
1106235 D17 2” 65-101 10800-3600 272,00
1106236 D 24 2” 79-124 10800-3600 314,00
1106240 H 11 2” 15-64 16200-5400 249,00
1106243 H 23 2” 33-139 16200-5400 433,00
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•

•

•

•

•

•

•
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Características: Turbinas oscilantes ajustáveis ao movimento axial evitam o seu bloqueio 
(Patente Registada) • Permitem a passagem de areias até 150 g por m3 • Componentes em 
aço inox de alta qualidade • Difusores em noryl • Tampa do difusor em aço inox • Não necessi-
tam de qualquer tipo de manutenção • Temperatura máxima do fluido 35 ºC.

Montagem Vertical: Todos os Modelos.

Montagem Horizontal: 4SR2/10/12/17/23, 4SR1,5/22, 4SR4/9/12/15/22, 4SR6/9/13/17, 
4SR8/7/9/13/17, 4SR12/12/13 e 4SR15/5/7/10. 

Nota: Aconselha-se a instalação de uma camisa de arrefecimento adequada ao tipo de ele-
trobomba (pág. 30).

Código Modelo Saída MCA L/H Preço €
1106570 4SR 2/9 1.1/4” 19-67 3900-600 352,00
1106571 4SR 2/12 1.1/4" 25,5-90 3900-600 381,00
1106572 4SR 2/17 1.1/4" 36,5-127 3900-600 458,00
1106573 4SR 2/23 1.1/4” 49-172 3900-600 556,00
1106267 4SR 1,5/22 1.1/4" 52,5-154 2700-300 543,00
1106574 4SR 1,5/30 1.1/4" 70-206 2700-300 655,00
1106268 4SR 1,5/44 1.1/4" 100-295 2700-300 1.216,00
1106575 4SR 4/8 1.1/4" 22,5-60,5 6000-1200 351,00
1106263 4SR 4/12 1.1/4” 33,5-91 6000-1200 388,00
1106576 4SR 4/15 1.1/4" 42-114 6000-1200 452,00
1106577 4SR 4/22 1.1/4" 61,5-167 6000-1200 566,00
1106264 4SR 4/30 1.1/4” 84-228 6000-1200 724,00
1106262 4SR 4/40 1.1/4" 112-304 6000-1200 1.200,00
1106265 4SR 6/9 2” 26-58 9000-1500 361,00
1106266 4SR 6/13 2” 35-83 9000-1500 442,00
1106270 4SR 6/17 2” 45-107 9000-1500 519,00
1106578 4SR 6/24 2" 58-152 9000-1500 680,00
1106579 4SR 6/32 2” 77-203 9000-1500 854,00
1106580 4SR 6/43 2" 104-273 9000-1500 1.129,00
1106280 4SR 8/7 2” 16-46 12000-2400 351,00
1106281 4SR 8/9 2” 21-58 12000-2400 382,00
1106282 4SR 8/13 2” 30-85 12000-2400 467,00
1106283 4SR 8/17 2” 40-110 12000-2400 539,00
1106581 4SR 8/24 2" 49-161 12000-2400 690,00
1106582 4SR 8/32 2” 65-214 12000-2400 865,00
1106211 4SR 10/22-N 2” 15-110 15000-3000 773,00
1106287 4SR 10/20 2” 40-123 15000-3000 1.010,00
1106212 4SR 12/13 2” 15,5-68 18000-3000 659,00
1106213 4SR 12/18 2" 21,5-94 18000-3000 851,00
1106288 4SR 12/16 2” 38-97 18000-3000 1.099,00
1106290 4SR 12/22 2” 53-135 18000-3000 1.321,00
1106291 4SR 12/29 2” 71-176 18000-3000 1.566,00
1106293 4SR 15/5 2” 7,5-30 22500-3000 520,00
1106294 4SR 15/7 2” 10-42 22500-3000 642,00
1106295 4SR 15/10 2” 15-60 22500-3000 793,00
1106296 4SR 15/13 2” 19-77 22500-3000 1.007,00
1106297 4SR 15/18 2” 27-108 22500-3000 1.228,00
1106292 4SR 15/24 2” 36-145 22500-3000 1.566,00
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Código Modelo Saída MCA L/H Preço €
1106613 6SR 12/8 3" 32-106 19800-3000 1.171,00
1106622 6SR 12/11 * 3" 44-146 19800-3000 1.298,00
1106614 6SR 12/15 3" 60-199 19800-3000 1.541,00
1106623 6SR 12/18 * 3" 72-239 19800-3000 1.655,00
1106624 6SR 12/21 * 3" 84-279 19800-3000 1.852,00
1106625 6SR 12/25 * 3" 100-331 19800-3000 1.999,00
1106626 6SR 12/28 * 3" 112-371 19800-3000 2.115,00
1106627 6SR 18/4 * 3" 22-53,8 27000-3000 1.081,00
1106615 6SR 18/6 3" 32-80,5 27000-3000 1.146,00
1106628 6SR 18/9 3" 48-121 27000-3000 1.237,00
1106618 6SR 18/11 3" 59-148 27000-3000 1.299,00
1106616 6SR 18/13 3" 70-175 27000-3000 1.468,00
1106629 6SR 18/15 * 3" 80-202 27000-3000 1.541,00
1106619 6SR 18/18 3" 96-242 27000-3000 1.655,00
1106630 6SR 18/22 * 3" 118-296 27000-3000 1.885,00
1106631 6SR 18/26 * 3" 139-350 27000-3000 2.081,00
1106632 6SR 27/4 * 3" 18-53 36000-6000 1.081,00
1106633 6SR 27/5 * 3" 22-66 36000-6000 1.146,00
1106634 6SR 27/7 * 3" 31-92 36000-6000 1.204,00
1106635 6SR 27/8 * 3" 35-106 36000-6000 1.237,00
1106636 6SR 27/10 3" 44-132 36000-6000 1.328,00
1106637 6SR 27/12 * 3" 53-159 36000-6000 1.483,00
1106638 6SR 27/14 * 3" 62-185 36000-6000 1.575,00
1106621 6SR 27/17 3" 75-224 36000-6000 1.704,00
1106639 6SR 27/20 * 3" 88-264 36000-6000 1.835,00
1106640 6SR 27/27 3" 119-356 36000-6000 2.303,00
1106641 6SR 36/4 * 3" 14-45 48000-6000 1.914,00
1106617 6SR 36/6 3" 20-67 48000-6000 2.193,00
1106642 6SR 36/8 * 3" 27-89 48000-6000 2.474,00
1106643 6SR 36/10 * 3" 34-111 48000-6000 2.857,00
1106644 6SR 36/11 * 3" 37-123 48000-6000 2.916,00
1106645 6SR 36/13 * 3" 44-145 48000-6000 3.243,00
1106646 6SR 36/15 * 3" 51-167 48000-6000 3.521,00
1106647 6SR 36/19 * 3" 65-212 48000-6000 4.136,00
1106648 6SR 36/23 * 3" 76-256 48000-6000 4.709,00
1106649 6SR 44/3 * 3" 13-33 60000-12000 1.750,00
1106650 6SR 44/4 * 3" 18-44 60000-12000 1.914,00
1106651 6SR 44/5 3" 22-54 60000-12000 2.096,00
1106652 6SR 44/6 * 3" 26-65 60000-12000 2.193,00
1106653 6SR 44/8 3" 35-87 60000-12000 2.514,00
1106654 6SR 44/9 * 3" 39-98 60000-12000 2.670,00
1106655 6SR 44/11 3" 48-120 60000-12000 2.931,00
1106620 6SR 44/13 3" 57-141 60000-12000 3.292,00
1106656 6SR 44/16 * 3" 70-174 60000-12000 3.702,00
1106657 6SR 44/21 3" 92-228 60000-12000 4.447,00

Características: Camisa da bomba em aço inox Aisi 304 • Turbinas e difusores em noryl • 
Grelha de aspiração e régua de proteção do cabo de alimentação em aço inox Aisi 304 • 
Permitem a passagem de areias até 100 g por m3 • Limite de imersão 200 m • Temperatura 
máxima do fluido 35 ºC.
Montagem Vertical: Todos os Modelos. 
Montagem Horizontal: Modelos 6SR 12/8, 12/11, 12/15, 12/18, 12/21, 18/4, 18/6, 18/9, 
18/11, 18/13, 27/4, 27/5, 27/7, 27/8, 27/10, 36/4, 36/6, 36/8, 36/10, 36/11, 44/3, 44/4, 44/5, 
44/6, 44/8. 

Nota: Aconselha-se a instalação de uma camisa de arrefecimento adequada ao tipo de ele-
trobomba (pág. 30). Modelos 6HR sob consulta.

6SR 6HR
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PEDROLLO

Características: Corpo aço inox • Difusores e turbinas noryl • Duplo retentor em câmara de 
óleo em silício e grafite • Restantes componentes em aço inox • Isolamento classe F • IP68 • 
Temp. máx. fluido 40 ºC • Equipadas com 20 m de cabo • Profundidade máx. de imersão: 20 
m • Térmico proteção incorporado • Permitem a passagem de areias até 150 g/m3 • Podem 
ser aplicadas na horizontal. 
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 115.

TURE
Código Modelo Ø Volts HP Amp Saída MCA L/H Preço €
1107060 5 QJ 60 S c/ boia 5” 240 1,2 6,3 1.1/4” 15-55 7200-600 638,00
1107061 5 QJ 60 5” 400 1,2 2,5 1.1/4” 15-55 7200-600 718,00
1107062 5 QJ 80 S c/ boia 5” 240 1,6 8,6 1.1/4” 20-75 7200-600 723,00
1107063 5 QJ 80 5” 400 1,6 3 1.1/4” 20-75 7200-600 716,00
1107064 5 QJ 4 CS 5” 240 1,5 8,8 1.1/2” 20-50 11880-1000 1.029,00
1107065 5 QJ 4 C 5” 400 1,5 3,8 1.1/2” 20-50 11880-1000 975,00

Características: Corpo aço inox • Turbinas aço inox • Difusores noryl • Retentor em grafite • 
Térmico de proteção incorporado nos modelos de 240 V • Restantes componentes aço inox • 
Isolamento classe B • IP68 • Temp. máx. fluido 40 ºC • Equipadas com 15 m de cabo • Permi-
tem a passagem de areias até 60 g/m3 • Profundidade máx. imersão 19 m.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 115.

Código Modelo Ø Volts HP Amp Saída MCA L/H Preço €
1111200 UPm 2/4 GE c/ boia 6” 240 1 6,2 1.1/4” 31-61 4800-600 783,00
1111201 Upm 2/5 GE c/ boia 6” 240 1,5 7,6 1.1/4” 40-79 4800-600 831,00
1111208 UP 2/5 6” 400 1,5 2,9 1.1/4” 40-79 4800-600 846,00
1111205 UPm 2/6-GE c/ boia 6” 240 2 8,8 1.1/4” 48-93 4800-600 876,00
1111209 UP 2/6 6” 400 2 3,3 1.1/4” 48-93 4800-600 895,00
1111206 UPm 4/4-GE c/ boia 6” 240 1 6,2 1.1/4” 16-52 7200-1200 783,00
1111202 UPm 4/5-GE c/ boia 6” 240 1,5 7,2 1.1/4” 20-65 7200-1200 831,00
1111203 UP 4/5 6” 400 1,5 2,8 1.1/4” 20-65 7200-1200 846,00
1111207 UPm 4/6-GE c/ boia 6” 240 2 8,7 1.1/4” 24-78 7200-1200 876,00
1111204 UP 4/6 6” 400 2 3,2 1.1/4” 24-78 7200-1200 895,00
1111212 Upm 8/4-GE c/ boia 6” 240 2 8,8 1.1/4” 13-50 10800-2400 876,00
1111213 UP 8/4 6” 400 2 3,3 1.1/4” 13-50 10800-2400 894,00

1803012 Kit Montagem Horizontal p/ UP 91,00

Código Modelo Volts HP Amp Saída MCA L/H Ø Preço €
1111012 TOP Multi 2 c/ boia 240 0,75 3,4 1.1/4” 5-40 4800-600 1,3 479,00

Características: Turbina Noryl • Passagem de partículas até 1,3 mm • Temp. máx. fluido 40 
ºC • Com 10 m de cabo • Profundidade máx. imersão 10 m • Isolamento classe F • IPX8 • 
Acessório de ligação para tubo com Ø 35 mm. Sugere-se a instalação da válvula antirretorno.
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 115.

ELETROBOMBA SUBMERSÍVEL PEDROLLO - TOP MULTI 2

Código Modelo Ø Volts HP Amp Saída MCA L/H Preço €
1107151 MXSM 406 c/ boia 5" 240 1,5 7,6 1.1/4" 20,5-66 8000-600 717,00

Características: Corpo em aço inox • Difusores e turbinas em inox • Duplo retentor, grafite e 
silício em câmara de óleo • Caixa exterior com térmico e condensador nos modelos de 240 V 
• Isolamento classe F • IP68 • Temperatura máxima do fluido 35 ºC • Equipadas com 15 m de 
cabo • Profundidade máx. de imersão 20 m.  
Alturas Manométricas/Caudais: consultar pág. 115.

SUPREMO
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TABELA PERDAS DE CARGA

Litros
Hora

Diâmetros interiores da tubagem
3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4” 5”

500 1,5 0,5 0,1 0,1

1.000 4,9 1,6 0,4 0,2 0,1

1.500 10,0 3,3 0,9 0,5 0,1

2.000 16,5 5,4 1,4 0,8 0,2 0,1

3.000 33,6 11,0 2,9 1,6 0,5 0,1 0,1

4.000 55,6 18,2 4,8 2,7 0,8 0,2 0,1

5.000 82,2 26,8 7,2 4,0 1,2 0,3 0,1

6.000 36,9 9,9 5,4 1,6 0,5 0,2 0,1

9.000 75,1 20,0 11,1 3,3 0,9 0,4 0,1

10.000 90,3 24,1 13,3 4,0 1,1 0,5 0,1

12.000 33,1 18,3 5,4 1,5 0,7 0,2 0,1

14.000 43,4 24,0 7,1 2,0 0,9 0,2 0,1

18.000 67,4 37,2 11,1 3,1 1,4 0,4 0,1

25.000 66,2 19,7 5,5 2,4 0,7 0,2

30.000 91,1 27,1 7,6 3,3 0,9 0,3

40.000 44,8 12,6 5,5 1,5 0,5

50.000 66,2 18,6 8,1 2,3 0,8

60.000 91,1 25,6 11,2 3,1 1,1

70.000 33,5 14,6 4,1 1,4

80.000 42,4 18,5 5,1 1,8

90.000 52,1 22,7 6,3 2,2

100.000 62,6 27,3 7,6 2,7

120.000 86,1 37,6 10,4 3,7

150.000 55,6 15,4 5,5

200.000 91,9 25,5 9,0

250.000 91,9 37,7 13,3

300.000 51,8 18,3

350.000 67,9 24,0

400.000 85,7 30,3

POR FRICÇÃO EM TUBAGEM DE PVC E POLIETILENO POR CADA 100 METROS DE PERCURSO 
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TABELAS DE CÁLCULO ELÉTRICOS

ABREVIATURAS:

Pot = Potência Ativa (Watts) 
U = Valor eficaz da tensão (Volts)
I = Valor eficaz da corrente (Amperes)
COSY = Factor de potência (0,8)  
S = Potência aparente (V.A.)

Uc = Valor eficaz da tensão composta (400 Volts)
L = Comprimento do cabo 
∆U = Queda de tensão (Em sistema monofásico = 11 V)
                                        (Em sistema trifásico = 19 V)
s = Secção do cabo a utilizar.
√3  = 1,73          1 CV = 736 W

FÓRMULAS:

SISTEMA MONOFÁSICO

Pot = U x I x COSY 

I =     Pot.
      U x COSY

S = U x I

SISTEMA TRIFÁSICO

Pot = √3 x Uc x I x COSY

I =          Pot.
     √3 x Uc x COSY

S = √3 x Uc x I

CONSUMOS TÍPICOS EM MOTORES 
(VALORES APROXIMADOS)

MOTOR hp AMPERAGEM 240 V AMPERAGEM 400 V

0,45 1,9 0,63

0,50 2,1 0,70

0,70 3 0,98

0,75 3,2 0,98

0,80 3,4 1,10

1 4,2 1,40

1,5 6,3 2,10

2 8,4 2,80

3 12,6 4,20

4 16,8 5,60

5,5 23,1 7,70

7,5 31,5 10,50

10 50 14

Motor hp CONDENSADOR EM MF

0,50 16

0,75 20

1 30

1,5 40

2 50

Capacidade dos condensadores p/ Eletrobombas 
Submersíveis c/ motor monofásico de 240 V.
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SELEÇÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS

MOTORES MONOFÁSICOS 240 Volts 50 Hz

Secção de Cabo, em milímetros quadrados
1,5 2,5 4 6 10 16

kW hp Comprimento máximo em metros
0,37 0,5 90 140

0,55 0,75 70 110 180

0,75 1 50 85 140 210

1,1 1,5 35 60 95 145 240

1,5 2 30 45 75 115 190 305

MOTORES TRIFÁSICO 400 Volts 50 Hz

Secção de Cabo, em milímetros quadrados
1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70

kW hp Comprimento máximo em metros
0,55 0,75 380

0,75 1 295

1,1 1,5 215 360

1,5 2 160 265 425

2,2 3 110 180 290 440

3 4 85 140 220 330

4 5,5 60 105 165 250 415

5,5 7,5 45 75 120 180 300 480

7,5 10 35 55 95 135 220 340 585

9,2 12,5 47 75 115 190 300 470

11 15 40 65 95 160 260 405

13 17,5 60 85 140 225 350 490

15 20 50 75 125 195 305 430

18,5 25 58 100 155 245 340 485

22 30 49 85 130 205 285 410 570
30 40 36 63 96 152 210 305 425

EXEMPLO:
Um motor monofásico, 240 V, 1,1 kW (1,5 hp), requer um cabo com 6 mm2 de secção, para um comprimento de 145 m.

Nota: Os dados fornecidos foram considerados para uma temperatura ambiente 30 ºC e uma quebra de tensão de 3%.
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RESISTÊNCIA QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS 
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ALTURAS MANOMÉTRICAS/CAUDAIS

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 2 4 5 6 8 10 14 15 18 20 25 30 32 35 40 50 60 70 80 90

PK60 0,5 38 33,5 29 24 19,5 15 10 5

A
LTURA

 M
A

N
O

M
ÉTRICA

PQ60 0,5 38 33,5 29 24 19,5 15 10 5

PK65 0,7 50 45,5 40,5 36 31 27 22 17 8

PK70 0,85 62 57 52 47 42 37 32 27 18

PQ70 0,85 62 57 52 47 42 37 32 27 18

PK90 1 82 71 60 49 38 27 17 5

PK300 3 95 90 85 80 75 70 65 60 50 40 30 20 10

PV 60 0,5 38 31,5 25,5 19,5 13,5 7,5 5

PV 81 0,5 84 74 69 64 54,5 44,5 25 5

PV 90 1 90 75,5 61,5 47,5 33 19 13,5 5

5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 200

3CPm80 0,60 38 37 36 34,5 33 31 27 22,5 17 11 5

4CPm80 0,85 50 49 47 44,5 42 40 34 28,5 22,5 16 10

4CPm100 1 50 49 48 47 46 45 42 39,5 37 34 30,5 26,5 22 17 11 5

5CPm100I 1,5 62 61,5 60,5 59,5 58 57 53,5 50,5 46,5 42,5 38 33 28 22 15 8

JCRm1B 0,65 34 30,5 25,5 23 20,5 17 14 12

JCRm1A 0,85 43 39 31,5 28,5 26 22 19 17

JCRm2A 1,5 56 53 46,5 43,5 41 36,5 32,5 29,5 27

3CRm80 0,6 38 37 36 34,5 33 31 27 22,5 17 11 5

4CRm80 0,75 50 49 47 44,5 42 40 34 28,5 22,5 16 10

5CRm 80 1 66 64 62 59 56 53 45,5 37,5 29,5 20,5 12

5CR 100 1,5 62 61,5 59,5 57 53,5 50,5 46,5 42,5 38 33 28 22 15 8

PLURIJET 
4/80 0,75 50 49 47 44,5 43,5 40 37,5 34 28,5 22,5 16 10
PLURIJET 
4/100 1 50 49 48 47 46 45 43,5 42 39,5 37 34 30,5 26,5 22 17 11 5
PLURIJET 
5/90 1,5 76 73,5 70 60,5 47 33
PLURIJET 
4/200 2 57 57,5 57 55 52,5 49,5 45 38 35,5 30 17
PLURIJET 
5/200 2,5 72 71,5 71 69 65,5 62 56,5 48 44,5 38 22

JSWm1AX 0,75 43 39 31,5 28,5 26 22 19 17

JSW2C 1 47 44 38,5 36 34 29,5 26 22,5 20

JSW3CL 1,5 40 39 38 37 36 35 34 32 30 28 26 23 20 17 15

JSW3CM 1,5 50 48 45 44 42 40 38 35 32 29 27 23 20

JSW3BH 2 70 67 64 61 58 55,5 53 49 45 41 39

JSW3AH 3 90 86 82 79 75 71,5 69 64 58 54 50

CP170 1,5 38 37 36 35 33,5 32 30 27,5 25 22

CP190 2 46 44,5 43 41,5 40 38 36 34,5 32,5 30,5 28 26



Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 10601/02/2023

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125 140 160 180 200 250 400

2CPm25/130N 1 39 37 34 31 28,5 25,5 22 18 15

A
LT. M

A
N

O
M

ÉTRICA

2CP25/14B 1,5 52 50 47,5 44,5 41 37 33 28 22

2CP25/16B 2 56 55 54 53 51 49 47 45 43 40 37 30

2CP25/16A 3 67 66,5 64,5 63 62 60 58 56 54 51 48 41 32

2CP32/200C 4 66,5 65,5 65 64 63 62 60,5 59 57 55 52 49,5 46,5 36

2CP32/200B 5,5 81 80 79 78 77 76 75 74 72 69 66 62 58 49

2CP32/210B 7,5 94 93,5 93 92 91 90 89 87 85 83 79 75 70 56

2CP32/210A 10 111 110,8 110,5 110,3 110 109 108 107 105 102 99 94 89 74

2CP40/180A 10 85 84,5 84 83 82 81 79,5 76 60

ALTURAS MANOMÉTRICAS/CAUDAIS

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 50 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

HF51A 1 20,2 19 17 14,5 11,6 8,4

A
LTURA

 M
A

N
O

M
ÉTRICA

HF5A 1,5 13,8 13,5 13,2 12,6 11,8 10,5 9,2 6,5 3

HF5BM 1,5 18,5 18 17 16 15,2 14 12,8 9,7 6

HF5AM 2 21,5 21 20,5 19,8 19 18 16,8 13,8 10

HF70C 1,5 28 26,5 24,5 22 18,5 15

HF70B 2 32 30,5 28,5 26 22,5 19

HF6A 3 18,1 17,8 17,2 16,8 16 15 13,8 12,2 10,5 8,3 6

HF70A 3 38 36,5 34,5 32 28,5 25

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1600 1800 2000 2200

HF 8 B 4 21 20,7 20 19,5 18,8 17,8 16,5 15 13,5 11,2 9

HF 8 A 5,5 24 23,5 23 22,5 21,8 20,8 19,5 18,3 16,8 15 13

HF 20 A 5,5   21,5 21,3 21 20,5 19,8 19 18 17 16 10 6  

HF 30 A 10     23 23 23 23 23 22,5 22,5 22 21 19,5 18

50 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

CP210C 3 45,5 43,5 42 40 34,5 27

CP210B 4 53 51 49,5 48 43 37

CP220B 4 37,5 37 36 33,5 29 25

CP220A 5,5 48,5 48 46 43,5 39,5 36

CP220AH 7,5 51,5 51 49 47 44 42

CP230B 5,5 38,5 38 36 34 31 28 24 18,5 13

CP230A 7,5 45,5 44,5 42 40 37 32,5 27,5 21,5 15

CP250B 10 57,4 57,6 54,8 52 48,4 44,1 38,8 31,3

CP250A 15 73 71 68 65 61 57 51 45 37

NGAm1A 1 19,5 18 16,5 15 12,5 10 6



Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 10701/02/2023

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 100 150 200 250 300 400 500 600 700

F40/200B 7,5 47 46,5 46 45,5 44,5 42 38 34 28 A
LT. 

M
A

N
.F40/200A 10 55 54,5 54 52,5 49,5 46 41

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 400 1200 1600 2000 2400 2500 3333 3666 3833

FG2 65/250C 40 72 69 63 54 42 A
LTURA

 M
A

N
O

M
ÉTRICA

FG2 65/250B 50 85 82 77 69 58 55

FG2 65/250A 60 94 92 87 79 68 65

FG2 80/200B 40 56 55 53 50 49 40 34

FG2 80/200A 50 63 62 60 58 56 50 45 42

FG2 80/250B 60 77 76 74 70 69 57 50

FG2 80/250A 75 90 89 87 84 83 72 65 60

ALTURAS MANOMÉTRICAS/CAUDAIS

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1700 1900 2000 2200 2400 2500

F50/160C 5,5 27 26,5 25 24,5 23 20 18,5 16 A
LTURA

 M
A

N
O

M
ÉTRICA

F50/160A 10 37 36,8 36,5 36 34 33 32 30 27

F50/200C 15 44 43 42 39 36 33 30

F50/200A 25 61 60,5 60 57 54 50 48 45

F50/250C 15 59 58 57 54 51 47 42

F50/250A 25 85 84 83 82 80 78 76 73

F65/160C 12,5 32 30 29 25 22

F65/160A 20 40,5 40 39,5 39 37,5 34 31 28

F65/200A 25 50 49,5 49 48 46,5 43 41 38 36,5



Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 10801/02/2023

ALTURAS MANOMÉTRICAS/CAUDAIS

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 5 10 15 20 25 30 35 40 45 47 50 55 60 70

APm 37 0,5 38 30 25 20 15 10 5
A

LTURA
  M

A
N

O
M

ÉTRICA

APm 60 0,8 58 52 43 37 34 27 20 15 10 7 5

APm 75 1 70 64 57 49 42 36 29 22 15 12 5

AQm 37 0,5 38 30 25 20 15 10 5 2

AQm 60 0,8 58 50 40 35 30 25 20 10 5

AJm 60 0,8 43 33 30 27 25 23 21 20 18

AJm 75 1 39 36 34,5 33 31,5 30 29 28 27,5 27 26 25 24 23

AJm 75S 1 39 38 36 34 32 30 28 27 26 25 23 20

AJm 75H 1 47 43 40 37 34,5 32 30 27,5 26 25

AJm 90H 1,2 57 53 49 46 43 40 37 35 34 33

AJm 110H 1,5 58 57 55 52 49 46 44 40 39,5 39 38 37 36

AJm 150H 2 70 66 61 58 55 52 49,5 49 45 44 43 42,5 42

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 160 180 220 250

2AC 150H 2 62 60,5 58,5 56,5 54 51,5 48,5 45 41 37,5 33,5 29

A
LT.  M

A
N

.

2AC 220 3 64 63 62 61 59,5 58 56 54 51,5 49 46 43 36 28,5 20,5

2AC 300H 4 69 68,5 68 67 66 65 64 63 62 61 59,5 59 55,5 52 49 45 33

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 100 150 200 250 300 350 400 450 500

ACm 110B2 1,5 19,5 19 18,5 17,7 16,5 15,0 13 9 8,5 A
LT. M

.

AC 150B2 2 21,5 21 20,5 19,5 18,3 16,5 14,5 12 9,5

AC 300CH2 4 37,5 37 36 34,5 33 31 28,5 25,5

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4ACm 100S 1 43 41 38,5 36 33 30 25,5 21 15 9 A
. M

.5ACm 100S 1,2 54 53 51 49 45 40 35 29 22,5 15 8



Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 10901/02/2023

ALTURAS MANOMÉTRICAS/CAUDAIS

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80

XKm 60-1 0,5 40 32 28 23 19 15 10 6
A

LTURA
 M

A
N

O
M

ÉTRICA

XKm 70-1 0,8 62 55 50 45 41 36 32 28 26 18

XQm70 0,8 62 55 50 45 41 36 32 28 26 18

XJm 100 L 1 45 39 35 32 28 25 23 20 18 16 14 13

XJWm/10H 1 56 45 40 37 34 30 29 25 24 22

XJWm/15H 1,5 68 60 55 50 47 42 40 38 35 30

XJWm/3CH 1,5 50 47 44 41 39 36 34 33 31 31

XJWm/3BH 2 68 62 58 55 53 50 48 46 44 41 40

XJm 250A 0,8 42 36 33 30 28 26 24 22 21 20

4XCm80 0,8 48 45 43 40 38 36 33 30 28 25 22 17 10

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 160 180 200

XCm 170-1 1,5 41 36 35 34 33 32 29 27 25 22 A
LT. 

M
A

N
.2XC32-200C 4 65 65 65 64 63 61 60 58 56 54 50 45 40

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 67 75 83 100 117

HS2-60N 1 50 46 42 35 27 25

A
LT. M

A
N.

EMH 2-6 1 49,5 46 41,5 38 34 29 21 15

EMH 4-6 1,5 60 58 57 53 47,5 45 41 30,5 17

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

AJDm 75/4H 1 46 43 40 37 34 32 30 28 26 24 22 20 19 18 17

A
LT.

M
.

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 50 75 100 125 150 175 200 225 275 300 350 400 480 500

XGm/1A 1 20 19 18 17 16 15 14 13 9

A
LT. M

A
N

.

XSm-60 1,5 25 24 23 22 21 20 19 18 16 13 9 5

XSm-70 2 30 29 28 27 26 24 23 22 20 17 13 8



Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 11027/02/2023

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 5 15 20 30 40 50 60 80 90 100 110 120 140 160

XMS 100/1-1 IX 1,5 29 27,4 26,8 26,3 25 24,2 23,4 22,5 21,5 19,5 17

A
.

M
.

ALTURAS MANOMÉTRICAS/CAUDAIS

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 120 125 150

QB 60 0,5 35 25 20 15 10,5 6,5 3

A
LTURA

  M
A

N
O

M
ÉTRICA

QB 70 0,75 55 43 37 30 23 17 12 8 5

HJ 10 m 1 50 38 31,5 27 23,5 21

CPm180 1,5 36 34 33 31,5 30 28,5 26,5 25 23 20,5 15,5

2HCP140M 1,5 43 40 37 32 26 16 5

2HCP160 2 54 50 47 42 34 24 5

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 5 10 15 20 25 30 40 45 50 60 65 70 100 150 250 300 350 450 500

HMC 2T-50 0,75 50 40 38 36 34 32 27 23 20 12 8 A
.M

.HMC 2T-60 1 60 47 45 43 41 38 32 28 24 15 10 5

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 25 50 66 83 100 116 132 150 185 200 250 300 350 400 450 500 525 550 600 700

MAGNIFICA 2 1 16 14,9 13,5 11,8 9,7 7,3 4,5

A
LTURA

 M
A

N
O

M
ÉTRICA

MAGNIFICA 3 1,5 14,9 14,4 13,9 13,2 12,3 11,3 10 6

MAGNIFICA 4 2 17,3 16,9 16,4 15,8 15,1 14,2 13,1 9,6 7

MAGNIFICA 5 3 22,2 21,8 21,2 20,5 19,7 18,8 17,7 14,4 11,9 8

XKP 456 0,37 10 9,6 7,5 4,2

XKP 554 0,47 9,7 9 8 7 4,5 1,5

XKP 556 0,45 12 11 9,9 8 5,5

XKP 856 0,64

XKP 900 0,75 12 11,4 10,4 9,2 7,5 5,4 3

XKP 904 0,75 13 12,3 11,1 9,2 6,5 3,4 0,2

XKP 1100 1 12,1 11,9 11 10 8,1 6,5 4,1

XKP 1104 1 15 14,2 13,2 12 10,3 8 4,8

XKP 1106 1 16 15,9 15,3 14,1 12,3 10 7,2 3,8

XKP 1600 1,5 14,1 14 13,8 13,2 12,8 12 10,2 8,2

XKP 1604 1,5 17 16,3 15,5 14,5 13,5 12 9,6 7 3,5

XKP 1606 1,5 18 17,9 17,7 16,8 15,6 13,8 11,6 9,1 6,2 2,7

XKP 2204 2 17,8 17,3 16,5 16 14,8 13,4 11,7 9,5 6,5 3,3

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 100 117 133 150 167 183 200

ECH 10-40 2 38,6 37,6 35,9 33,9 31,2 28,2 24,6

A
. M

. ECH 10-50 3 47,8 46,4 44,4 42,2 39,5 35,9 31,1



Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 11101/02/2023

ALTURAS MANOMÉTRICAS/CAUDAIS

ELETROBOMBAS MULTICELULARES

Modelo
Mot. CAUDAL EM LITROS/MINUTO
HP 16,7 25 26,7 40 50 53,3 58,3 66,6 83,3 100 116,6 133,3 166,6 183,3 200 233,3 300 333,3 366,6

VMS 2-50 0,75 45 40 33 24 20

A
LTURA

 M
A

N
O

M
ÉTRICA

VMS 2-60 1 53 50 40 30 24

VMS 2-70 1 63 57 47 35 28

VMS 2-90 1,5 80 73 61 45 37

VMS 2-110 1,5 98 89 73 54 44

VMS 2-150 2 134 123 100 73 60

VMS 4-60 1,5 56 52 48 41 37 28 20

VMS 4-80 2 74 70 64 55 50 38 27

VMS 4-100 3 96 87 81 71 62 48 34

VMS 4-140 4 136 122 112 101 89 68 48

VMS 4-160 4 152 140 129 115 101 78 55

VMS 8-60 3 62 60 57 54 48 43 39

VMS 8-80 4 83 80 77 73 65 58 52

VMS 8-120 5,5 124 120 116 110 92 87 78

VMS 8-160 7,5 166 161 156 148 130 118 106

VMS 16-40 5,5 54 53 52 49 43 38 34

VMS 16-50 7,5 68 67 65 62 54 48 43

VMS 16-60 7,5 82 80 78 74 64 58 52

VMS 16-80 10 110 108 104 99 86 77 70

VMS 16-120 15 166 162 157 150 130 116 105

VMS 16-160 20 222 217 210 200 174 156 140

Modelo
Mot. CAUDAL EM LITROS/MINUTO
HP 16,7 20 25 26,7 33,3 41,6 46,6 50 53,3 58,3 66,6 83 100 116,6 133,3 166,6 200 216,6

LVS 2-7 1 63 61 58 57 52 45,5 41 38 35 28

A
LTURA

 M
A

N
O

M
ÉTRICA

LVS 4-6 1,5 56 55 54 53 52 51 50 49 47,5 41 36 28 20

LVS 4-8 2 74 73 72 71 70 69 68 66 64 55 49,5 38 27

LVS 4-10 3 96 95 90 89 88 87 86 84 81 71 64 50 34

LVS 4-14 4 136 135 126 125 124 122 121 119 114 101 90 69 48

LVS 4-16 4 152 151 144 142 141 140 139 136 129 115 102 78 55

LVS 10-6 3 61 59 57 55 48 39 35

LVS 10-8 4 82 80 78 74 64 53 46

LVS 10-12 5,5 122 119 115 110 95 79 69

LVS 10-16 7,5 162 159 148 128 106 93

Modelo HP 142 200 250 300 350 392

LVS 15-4 5,5 55 51 47 43 38 32



Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 11201/02/2023

ALTURAS MANOMÉTRICAS/CAUDAIS

CENTRAIS HIDROPNEUMÁTICAS C/ VARIADOR DE VELOCIDADE

Modelo
Mot. CAUDAL EM LITROS/MINUTO
HP 33,4 40 50 53,4 66,6 80 100 116,6 133,2 166,6 200 233,2 266,6 366,6 400 533,2 600 733,2

2VMS 2-60 C/V 2x1 53 52 50 45 40 24

A
LTURA

 M
A

N
O

M
ÉTRICA

2VMS 2-70 C/V 2x1 63 61 57 52 47 28

2VMS 2-90 C/V 2x1,5 80 78 73 68,5 60 37

2LVS 4-6 C/V 2x1,5 56 54 52 48 41 37 28 20

2LVS 4-8 C/V 2x2 74 72 70 64 55 50 38 27

2LVS 4-10 C/V 2x3 96 90 87 81 71 64 50 34

2VMS 8-60 C/V 2x3 62 60 57 54 43 39

2VMS 8-80 C/V 2x4 83 80 78 74 60 52

2VMS 8-120 C/V 2x5,5 122 119 116 110 88 69

2VMS 8-160 C/V 2x7,5 166 161 156 148 118 106

2VMS16-60 C/V 2x7,5 82 78 70 64 52

2VMS16-80 C/V 2x10 110 104 94 86 70

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 40 60 80 100 140 180 200 220 240 280 320 360 400 500

2H2CP25/14B C/V 2x1,5 52 50 47,5 44,5 37 28 22

A
LTURA

 
M

A
N

O
M

ÉTRICA

2H2CP25/16B C/V 2x2 56 55 54 53 49 45 43 40 37 30

2H2CP25/16A C/V 2x3 67 66,5 64,5 63 60 56 54 51 48 41 32

2H2CP32/200C C/V 2x4 66,5 65,5 64 62 60,5 59 55 52 49,5 46,5 36

2H2CP32/200B C/V 2x5,5 81 80 78 76 75 74 69 66 62 58 49

Modelo
Mot. CAUDAL EM LITROS/MINUTO
HP 50,1 60 75 80,1 99,9 120 150 174,9 199,8 249,9 300 349,8 399,9 549,9 600 799,8 900 1099,8

3VMS 4-60 C/V 3x1,5 56 54 52 48 41 37 28 20 A
LTURA

 M
A

N
O

M
ÉTRICA

3LVS 4-8 C/V 3x2 74 72 70 64 55 50 38 27

3VMS 8-60 C/V 3x3 62 60 57 54 43 39

3VMS 8-80 C/V 3x4 83 80 78 74 60 52

3VMS 8-120 C/V 3x5,5 122 119 116 110 88 69

3VMS 8-160 C/V 3x7,5 166 161 156 148 118 106

3VMS 16-60 C/V 3x7,5 82 78 70 64 52

3VMS 16-80 C/V 3x10 110 104 94 86 70



Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 11301/02/2023

ALTURAS MANOMÉTRICAS/CAUDAIS

CENTRAIS HIDROPNEUMÁTICAS SEM VARIADOR DE VELOCIDADE

Modelo
Mot. CAUDAL EM LITROS/MINUTO
HP 33,4 40 50 53,4 66,6 80 100 116,6 133,2 166,6 200 233,2 266,6 366,6 400 533,2 600 733,2

2VMS 2-60 2x1 53 52 50 45 40 24

A
LTURA

 M
A

N
O

M
ÉTRICA

2VMS 2-70 2x1 63 61 57 52 47 28

2VMS 2-90 2x1,5 80 78 73 68,5 60 37

2LVS 4-6 2x1,5 56 54 52 48 41 37 28 20

2LVS 4-8 2x2 74 72 70 64 55 50 38 27

2LVS 4-10 2x3 96 90 87 81 71 64 50 34

2LVS 4-14 2x4 136 126 122 112 101 89 68 48

2VMS 4-160 2x4 152 144 140 129 115 102 78 55

2VMS 8-60 2x3 62 60 57 54 43 39

2VMS 8-80 2x4 83 80 78 74 60 52

2VMS 8-120 2x5,5 122 119 116 110 88 69

2VMS 8-160 2x7,5 166 161 156 148 118 106

2VMS 16-40 2x5,5 54 52 46 43 34

2VMS 16-50 2x7,5 68 65 58 54 43

2VMS 16-60 2x7,5 82 78 70 64 52

2VMS 16-80 2x10 110 104 94 86 70

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 20 40 60 80 100 120 140 180 200 220 240 280 320 360 400 500

2H2CPm25/14B 2x1,5 52 50 47,5 44,5 37 28 22 A
LTURA

 M
A

N
O

M
ÉTRICA

2H2CP25/16B 2x2 56 55 54 53 49 45 43 40 37 30

2H2ACm 150H 2x2 62 60,5 58,5 56,5 54 51,5 48,5 41 37,5 33,5 29 32 26

2H2AC220 2x3 64 63 62 61 59,5 58 56 51,5 49 46 43 36 28,5 20,5

2H2CP25/16A 2x3 67 66,5 64,5 63 60 56 54 51 48 41 32

2H2XC32/200C 2x4 66 65 64 61 60 58 56 54 50 45 40

2H2CP32/200C 2x4 66,5 65,5 64 62 60,5 59 55 52 49,5 46,5 36

2H2CP32/200B 2x5,5 81 80 78 76 75 74 69 66 62 58 49

2H2CP32/210B 2x7,5 94 93,5 92 90 89 87 83 79 75 70 56



Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 11401/02/2023

ALTURAS MANOMÉTRICAS/CAUDAIS

ELETROBOMBAS SUBMERSÍVEIS EM AÇO INOX

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 3,3 6,6 13,3 16,6 20 23,3 26,6 27 30 33,3 34 40 47 50 54 60 67

4SB1/10 0,75 57 55 53 51 48 45 42 37 32 A
LTURA

 M
A

N
O

M
ÉTRICA

4SB1/15 1 80 83 79 77 73 69 63 56 48

4SB1/20 1,5 114 112 107 103 98 92 84 76 65

4SB3/12 1 68 64 61 57 52 49 44 37 27

4SB3/18 1,5 103 97 92 87 78 74 68 57 42

4SB3/22 2 126 120 113 106 96 91 84 70 53

4SB3/27 3 154 146 138 130 118 111 104 87 66

4SB3/32 3 183 173 163 154 140 131 122 120 79

4SB3/43 4 246 233 220 207 190 178 166 139 107

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 41,7 50 60 67 84 91 100 108 117 134 150 167 183,3 200 230 267 300

4SB5/12 1,5 62 59 57 54 45 38 30 23

A
LTURA

 M
A

N
O

M
ÉTRICA

4SB5/17 2 88 84 80 76 64 54 43 32

4SB5/21 3 109 104 99 94 79 67 53 39

4SB5/29 4 150 144 137 130 108 92 74 55

4SB5/33 4 171 163 156 148 123 105 84 62

4SB5/43 5,5 223 213 203 193 161 137 109 81

4SB8/10 2 52 50 47 45 42 39 35 29 21

4SB8/15 3 77 74 71 68 64 59 53 44 33

4SB8/21 5,5 108 104 100 95 90 83 74 62 47

4SB8/30 7,5 155 149 143 136 130 119 106 88 67

4SB8/37 7,5 191 184 176 167 159 147 131 109 82

4SB12/10 4 62 58 55 50 45 36 27

4SB12/13 5,5 81 76 71 66 59 48 36

4SB12/15 7,5 93 88 82 76 68 55 41

4SB12/18 7,5 112 105 99 91 81 66 50

4SB12/25 10 155 146 137 126 113 92 69



Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 11527/02/2023

ALTURAS MANOMÉTRICAS/CAUDAIS

ELETROBOMBAS SUBMERSÍVEIS

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 5 10 20 25 30 40 45 50 60 65 70 80 90 100 120 150

4SR 2/9 0,75 67 63 57,5 49,5 39,5 26,8 19

A
LTURA

 M
A

N
O

M
ÉTRICA

4SR 2/12 1 90 84 76 66 53 36 25,5

4SR 2/17 1,5 127 119 108 94 75 50,5 36,5

4SR 2/23 2 172 161 146 127 101 68,5 49

4SR 1,5/22 1,5 154 148 133 122 109 75 52,5

4SR 1,5/30 2 206 199 178 164 147 100 70

4SR 1,5/44 3 295 284 255 235 210 144 100

4SR 4/8 1 60,5 58,5 56 53 49 44 38 31 22,5

4SR 4/12 1,5 91 88 84 79 73 66 57 46,5 33,5

4SR 4/15 2 114 110 105 99 92 83 71 58 42

4SR 4/22 3 167 161 154 145 134 121 105 85 61,5

4SR 4/30 4 228 220 210 198 183 165 143 116 84

4SR 4/40 5,5 304 293 280 264 244 220 190 154 112

4SR 6/9 1,5 58 54 44 26

4SR 6/13 2 83 78 61 35

4SR 6/17 3 107 100 95 79 65 45

4SR 6/24 4 152 146 138 119 100 58

4SR 6/32 5,5 203 194 175 159 125 77

4SR 6/43 7,5 273 261 247 213 180 104

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 40 50 60 80 100 120 140 150 160 200 250 280 300 350 375

4SR 8/7 1,5 46 45 43 41 38 34 29 16

A
LTURA

 M
A

N
O

M
ÉTRICA

4SR 8/9 2 58 57 55 52 48 43 37 21

4SR 8/13 3 85 83 80 76 70 63 54 30

4SR 8/17 4 110 108 104 99 92 82 70 40

4SR 8/24 5,5 161 156 150 141 131 116 99 49

4SR 8/32 7,5 214 208 200 189 174 155 131 65

4SR 10/22N 4 110 96 76 50 15

4SR 10/20 5,5 123 112 96 71 40

4SR 12/13 3 68 61 56 46 22,5 15,5

4SR 12/18 4 94 69 64 56 36 21,5

4SR 12/24 5,5 126 112 95 76 54 29

4SR 12/22 7,5 135 127 118 103 66 53

4SR 12/29 10 176 167 155 135 88 71

4SR 15/5 2 30 28 26 23 20 15 10 7,5

4SR 15/12 3 62,5 57 50,5 42,5 33,5 23,1 11,5

4SR 15/10 4 60 57 52 46 38 30 20 15

4SR 15/13 5,5 77 72 68 60 50 40 25 19

4SR 15/18 7,5 108 102 95 85 71 55 37 27

4SR 15/24 10 145 138 126 112 95 75 50 36



Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 11601/02/2023

ALTURAS MANOMÉTRICAS/CAUDAIS

ELETROBOMBAS SUBMERSÍVEIS - TERMAR

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 5 15 20 25 30 35 40 50 55 60 70 80 90 100 140 150 180 200 270

A 13 0,75 84 83 80 77 72 68 62 47 38

A
LTURA

 M
A

N
O

M
ÉTRICA

A 17 1 105 103 100 96 90 85 78 59 48

A 24 1,5 147 145 140 135 126 118 109 82 67

A 33 2 196 193 187 180 168 158 145 110 90

B 10 1 69 63 61 57 53 48 41 23

B 15 1,5 96 91 88 83 76 69 59 32

B 20 2 124 120 116 109 100 90 77 41

B 30 3 165 163 153 141 127 109 55

B 40 4 220 215 208 195 176 155 130 103 73

B 50 5,5 275 268 260 243 220 194 163 128 92

C 13 2 100 88 81 75 64 34

D 8 2 56 54 44 36

D 13 3 90 84 79 61 31

D 17 4 101 96 79 65

D 24 5,5 124 118 97 79

H 11 3 64 53 46 15

H 23 7,5 139 115 100 33

ELETROBOMBAS SUBMERSÍVEIS 6” - PEDROLLO

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 50 80 100 120 150 200 240 250 275 300 320 330 350 375 400 440 450 480

6SR 12/8 5,5 106 100 91 80 66 47 32

A
LTURA

  M
A

N
O

M
ÉTRICA

6SR 12/11 7,5 146 138 125 110 91 65 44

6SR 12/15 10 199 189 171 150 124 88 60

6SR 12/18 12,5 239 225 205 180 149 106 72

6SR 12/21 15 279 263 239 210 174 124 84

6SR 12/25 17,5 331 313 285 250 206 147 100

6SR 12/28 20 371 350 319 280 231 165 112

6SR 18/4 5,5 53,8 53 51 49 46 42 37 30 22

6SR 18/6 7,5 80,5 79 77 74 69 63 55 45 32

6SR 18/9 10 121 119 116 111 103 94 83 68 48

6SR 18/11 12,5 148 145 141 135 126 115 101 83 59

610-12 15 150 147 137 130 112 81 61 33

6SR 18/13 15 175 172 167 160 149 136 120 98 70

6SR 18/15 17,5 202 199 193 185 172 157 138 113 80

6SR 18/18 20 242 238 231 221 206 188 165 135 96

6SR 18/22 25 296 291 282 270 252 230 202 165 118

6SR 18/26 30 350 344 334 320 298 272 239 195 139



Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 11701/02/2023

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

6SR 27/4 5,5 53 49 45 40 30 18

A
LTURA

  M
A

N
O

M
ÉTRICA

6SR 27/5 7,5 66 62 57 50 37 22

6SR 27/7 10 92 87 80 70 52 31

6SR 27/8 12,5 106 99 91 80 59 35

6SR 27/10 15 132 124 114 100 74 44

6SR 27/12 17,5 159 149 137 120 89 53

6SR 27/14 20 185 174 160 140 104 62

6SR 27/17 25 224 211 194 170 126 75

6SR 27/20 30 264 248 228 200 148 88

6SR 27/27 40 356 335 308 270 205 119

6SR 36/4 5,5 67 42 38 34 29 25 19 14

6SR 36/6 7,5 67 63 57 51 44 37 29 20

6SR 36/8 10 89 84 76 68 59 50 39 27

6SR 36/10 12,5 111 105 95 85 74 62 48 34

6SR 36/11 15 123 115 105 93 81 68 53 37

6SR 36/13 17,5 145 136 124 110 96 81 63 44

6SR 36/15 20 167 157 143 127 110 93 72 51

6SR 36/19 25 212 199 181 161 140 118 92 65

6SR 36/23 30 256 241 219 195 169 143 111 78

6SR 44/3 5,5 33 31 30 28 26 23 20 17 13

6SR 44/4 7,5 44 42 40 37 34 31 27 23 18

6SR 44/5 10 54 52 49 46 43 38 33 28 22

6SR 44/6 12,5 65 62 59 56 51 46 40 34 26

6SR 44/8 15 87 83 79 74 68 61 53 45 35

6SR 44/9 17,5 98 93 89 83 77 69 60 51 39

6SR 44/11 20 120 114 109 102 94 84 73 62 48

6SR 44/13 25 141 135 128 120 111 99 86 73 57

6SR 44/16 30 174 166 158 148 136 122 106 90 70

6SR 44/21 40 228 218 207 194 179 160 139 118 92

ELETROBOMBAS SUBMERSÍVEIS 6”

ALTURAS MANOMÉTRICAS/CAUDAIS



Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 11815/05/2023

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 10 16,7 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 160 180 198

UP2/4 1 61 59 54 45 31

A
LTURA

 M
A

N
O

M
ÉTRICA

UP2/5 1,5 79 75,5 66,5 57,5 40

UP2/6 2 93 90 82 66,5 48

UP4/4 1 52 49 44 37 27,5 16

UP4/5 1,5 65 61,5 55 46,5 34 20

UP4/6 2 78 74 66 56 41 24

UP8/4 2 50 48,5 46 42 36,5 21,5 13

5QJ60 1,2 55 50 40 30 18 15

5QJ80 1,6 75 68 55 45 30 20

5QJ4C 1,5 50 48 43 36 27,5 20

ELETROBOMBAS SUBMERSÍVEIS 5” POÇOS LARGOS

ALTURAS MANOMÉTRICAS/CAUDAIS

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 16,6 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 75 83,2 100 116 133 150 166 183

MXS 206 1,2 68 64 60 54 48 40,5 32 23 14,5

A
LT. M

A
N

.

MXS 207 1,5 80 76 70 65 57 48 38,5 30 18

MXS 208 1,75 91 87 80 74 65 55 44 32 20

MXS 406 1,5 60 58 56 54 51,5 49 42 34 20,5

MXS 408 2 80 77,5 75 72 68,5 65 56 45 27,5

MXS 804 2 39 37 35 32,5 30 26,5 22,5

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 10 20 30 40 50 60 70 80

TOP MULTI2 0,75 40 38 34 30 24 18 11,5 5

A
. M

.

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 50 100 150 167 200 250 300 350

6MXS 1003 3 46 43 39 38 35 30 24 15

A
. M

.6MXS 1004 4 62 58 53 51 47 41 32 21



Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 11901/02/2023

ALTURAS MANOMÉTRICAS/CAUDAIS

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 20 25 40 50 60 80 100 120  125 140 160 180 200 220 240 250 260 275 280 300

TOP1 0,33 6 5,5 4,5 4 3 2,5 1,5 1

A
LTURA

 M
A

N
O

M
ÉTRICA

TOP2/TOP2LA 0,5 8 7,5 6,5 6 5,5 4,5 4 3 2,5 1,8 1

TOP3/TOP3LA/
TOP3GM

0,75 10 9 8,8 8 7,5 6,5 6 5,5 4,8 4 3,5 2,5 2

TOP2 FLOOR 0,50 8 7 6 5 4 3 2 1

RXm2 0,5 9,5 8 6,5 5 4,5 2,5 2

RXm3 0,75 11,5 9,5 8 6,5 5,5 3,5 3

RXm5 1,5 19,5 17,5 15,5 13,5 12,5 10 9 7 5

TOP2 VORTEX 0,5 6,5 6 5,4 4,8 4,2 3,5 2,9 2,2 1,5

TOP3 VORTEX 0,75 8 7,4 6,8 6,1 5,5 4,7 4 3,2 2,5

RXm3/20 VORTEX/
GM

0,75 8 7,5 6,5 6 5,5 4,7 4,2 3,5 3

RXm5/40 VORTEX 1,5 12,5 12 11,5 10,7 10 9,5 9 8,3 7,7 6,5 5

D20 1 19 18,5 16,5 15,5 11,5 10 8

D30 1,5 26 25 22 20,5 15 13,5 11 9

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 25 50 100 200 250 300 350 400 450 500 600 650 700 750 775

ZXm1A/40 0,85 10,5 10 9,2 7 4,3 1,5

A
LTURA

 M
A

N
O

M
ÉTRICA

VXm8/35-N 0,75 8 7,5 5,5 2,7 1

VXm10/35-N 1 10 9,5 8 5,7 4 2

VXm15/35-N 1,5 13,5 12,8 11,2 9 7,7 6 4 2

VX 15/50-N 1,5 11 10,5 9,8 8,7 8 7,5 6,5 5,5 3,5 2

VXm8/35-ST 0,75 8,5 7,5 5,4 2,7 1

VXm10/35-ST 1 10,5 10 8,3 6 4 2

VX 15/50 ST 1,5 13 12,5 11,5 10 9 8 7 6 3,3 2

BCm 10/50-ST 1 11 10 8,5 7 5 3,6 2

BC 15/50 ST 1,5 14 13 11,5 9,7 8 6,3 4,6 2,9 2

ELETROBOMBAS SUBMERSÍVEIS DRENAGEM



Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 12001/02/2023Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 12028/11/2022

ALTURAS MANOMÉTRICAS/CAUDAIS

ELETROBOMBAS SUBMERSÍVEIS DRENAGEM

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 20 40 60 80 100  125 140 170 200 220 240 270 280

TR 0.75 1 15 15,5 11,8 10 7,5 2

A
.M

.
TR 0.9 1,25 15 13,8 12,5 11,1 9,6 7,5 6 2

TR 1.1 1,5 21,5 19,5 17,5 15,5 13 9,5 2

TR 1.3 1,75 22,5 21,2 19,8 18,4 17 14,8 13,4 10,2 6,2 2

TR 1.5 2 25 24 22,8 21,7 20,4 18,8 17,8 15,6 13,4 11,7 10 2

TR 2.2 3 30 29 28 26,8 25,7 24,3 23,5 21,5 19,5 18 16,5 13,2 2

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 100 200 300 350 400 500 600 700 800 850 900 1000 1100 1200

VXCm 15/50 1,5 10,5 9,5 8,2 7,2 6,5 4,5 2

A
.M

.

VXCm 20/65 2 8,5 7,6 7 6,6 5,4 4,3 3,3 2,5 2 1,5 1

VXC 30/70 3 9,7 9 8,6 8,2 7,5 6,7 5,8 5 4,6 4,2 3,3 2,5 1,5

VXC 30/65-F 3 11,1 10,3 10 9,3 8,2 7 5,8 4,5 4,1 3,5 2,6 2 1,5

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1500 1600

MC 15/50 1,5 14 12,5 10,5 8,5 6,5 4,5 3 1

A
.M

.

MCm 20/50 2 16 14 12,5 10,5 8,5 6,5 5 3 1

MC 30/50 3 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

MC 30/65-F 3 12 11 10,5 9,7 9 8 7,5 6,5 6 5 4,5 2

MC 40/70-F 4 15 14 13,5 12,5 12 11 10,5 9,5 8,5 8 7 4,8 4

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 50 100 200 300 350 400 450 500 550 600 650

VXC 8/35 0,75 8 7,5 5,5 2,7 1

A
.M

.

VXC 8/45 0,75 6 5,8 5 4 3,3 2,5 1,5

VXC 10/45 1 8,5 8,2 7,5 6,5 5,8 5 3,8 2,5 1,5

VXC 15/45 1,5 11 10,5 9,8 8,7 8 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 100 200 400 600 700 800 900 1000 1200 1350

VX 40/50 4 22 21 18 14 11,5 7 5,5 A
.M

.VX 55/50 5,5 25 24 21,5 17,5 15 11 8 6,5

VX 55/65 5,5 19,4 17,5 15 13,5 12 10,7 9,1 6 3,7

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 25 50 75 100 125 150 175 200 220 250 275 300

DC10 1 15,5 14,8 14 13,2 12,2 11,2 10 8,8 7,8 6 4,5 3

A
.M

.DC30 1,5 26 24,8 23,5 22 20,4 18,7 16,9 15 13,5 11 9



Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 12101/02/2023

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 480 600 720

DR BLUE PRO 50 0,5 7,9 6,8 5,3 3,4

A
LTURA

  M
A

N
O

M
ÉTRICA

DR BLUE PRO 75 0,75 11,3 10 8,2 5,3

DR BLUE PRO 100 1 13,5 12,1 10,1 7,4 3,1

DR BLUE PRO 150 1,5 12,6 11,6 10,9 9,9 8,9 6,5 3,1

DR BLUE PRO 200 2 15,3 14,3 13,3 12,2 10,9 8,1 5,1

DRE 75/2/G32V 0,75 11,6 10,6 9 6,9 4,2 1,1

DRE 100/2/G50V 1 11,6 11 10 9 7,8 4,9

DRE 150/2/G50V 1,5 13,7 13 12,1 11,1 9,9 7 3,4

DRO 150/2/G50V 1,5 15,2 14,6 13,8 12,9 11,9 9,3 6 2,1

DRE 200/2/G50V 2 17,0 16,2 15,4 14,5 13,3 10,7 7,6 3,9

DRO 200/2/G50V 2 17,1 16,5 15,6 14,9 13,9 11,7 8,6 4,5

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 480 600 720

DR STEEL 25 0,35 7 5,7 4 1,3 A
. M

.DR STEEL 55 0,75 11,3 10,4 9,2 8,4 7,2 6,3 5 4 3 1,8

DR STEEL 75 1 15 13,4 12,2 11,2 10 8,8 7,6 6,5 5,2 3,8 2,5

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 100 180 240 300 420 540 600 720 840 960 1080 1100 1200 1260 1620 1800 2100 2400 3000

DRN 250/2/80H 2,5 17 15,9 15,1 14,4 12,9 11,5 10,8 9,3 7,9 6,4 4,9 4,6 3,3 2

A
. M

.DRP 550/4/80H 6,3 14 12,7 12,2 11,7 11,5 11 10,5 10 9,5 9,4 8,9 8,3 6,5 5,4 3,5 1,1

ALTURAS MANOMÉTRICAS/CAUDAIS

ELETROBOMBAS SUBMERSÍVEIS

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 30 60 90 120 150 180 240 270 300 330 360 420 480 600 720

DG BLUE PRO 50 0,5 6 4,9 3,6 2,4 1,1 A
LTURA

  M
A

N
O

M
ÉTRICA

DG BLUE PRO 75 0,75 9,1 8 6,8 5,5 4,1 2,6

DG BLUE PRO 100 1 10,7 9,8 8,7 7,4 5,9 4,4 2,7

DG BLUE PRO 150 1,5 10,7 9,7 8,8 7,5 6,5 5,4 4,4 2,4

DG BLUE PRO 200 2 13,7 12,8 11,7 10,5 9,4 8,4 7,1 4,7 2,5

DG STEEL 37 0,5 7,6 7,1 6,1 5 3,4 1,3

DG STEEL 55 0,75 7,8 7,5 7 6,6 6,2 5,7 4,1 3,2 2,3 1,3

DG STEEL 75 1 9,5 9,2 8,6 8,2 7,8 7,5 6 5,2 4,1 3,2 2,1



Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 12224/04/2023

ALTURAS MANOMÉTRICAS/CAUDAIS

ELETROBOMBAS SUBMERSÍVEIS

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 120 180 240 300 360 420 480 540 600 720 840 960 1080 1100 1200 1320 1440

DGE50/2/G50V 0,5 4,9 3,8 2,6 1,5

A
LTURA

  M
A

N
O

M
ÉTRICA

DGE75/2/G50V 0,75 6,7 4,7 2

DGE100/2/G50V 1,2 10,1 7,9 5,6 3,4

DGE100/2/G50H 1,2 10,2 7,8 5,3 2,8

DGE150/2/G50V 1,5 11,9 9,6 7,2 4,8 2,4

DGE150/2/G50H 1,5 11,9 9,8 7,5 5,1 2,7

DGE200/2/G50V 2 13,6 11,2 8,8 6,3 3,9

DGE200/2/G50H 2 13,2 10,8 8,3 6 3,7

DGO 150/2/G50H 1,5 12,1 9,7 7,3 4,8 2,2

DGO200/2/G65V 2 8,8 7,7 6,3 4,7 3

DGO200/2/65H 2 9,4 8,8 7,9 6,9 5,6 4,2 2,5

DGO200/2/80H 2 7,9 7,2 6,4 5,5 4,5 3,6 2,6 1,7
ZUG V 080A 5,5/2 
AW 135

7,5 15,4 15 14,6 14,1 13,6 13,1 12,5 12 11,4 10,2 9 7,8 6,5 6,4 5,3 4,1 3

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 60 120 180 240 300 360

GR BLUE PRO 100 1 16,4 14,4 11,5 6,9

A
LT.  M

A
N

.

GR BLUE PRO 150 1,5 19,6 17,9 15,1 10,4 3

GR BLUE PRO 200 2 25,6 22,5 19,5 15,3 9

GRS 100/2/G40H 1,2 18,7 16,8 14 7

GRE 200/2/G50H 2,3 25,2 22,9 20,2 16,8 12,4 6,6

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

APE 200/2/G50H 2,3 23,9 22,7 21,2 19,3 17,2 14,8 11,9 8,5 4 A.M.



Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 12301/02/2023

ALTURAS MANOMÉTRICAS/CAUDAIS

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 240 480 720 960 1200 1440 1680 1920 2160 2400 2640 2880 3120

DRG 300/4/100 3 9,2 8,4 7,5 6,6 5,7 4,7 3,5 2,3 1 A
LT. M

A
N

.

DRG 400/4/100 4 11,1 10,2 9,2 8,3 7,3 6,4 5,4 4,3 3 1,6

DRG 550/2/80 5,5 23,3 20,8 18,5 16,1 13,3 10,3 7

DRG 750/4/80 7,5 17 16 15,1 14,3 13,4 12,5 11,5 10,3 9 7,7 6,3 4,9 3,5

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 83 166 250 416 450 500 666 750 860

KBZ22.2 3 26 25 22 10 6 A
LTURA

 
M

A
N

O
M

ÉTRICA

KBZ23.7 5 32 30 27 20 18 16

KBZ31.5 2 14 13 12 10 9 8 2

KBZ33.7 5 28 27 26 22 21 20 24 10 6

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200

DGG 300/2/65 3 13,4 11,0 9,1 7,4 5,6 3,9 2,6

A
LTURA

  
M

A
N

O
M

ÉTRICA

DGG 300/2/80 3 6,7 5,6 4,2 2,6

DGG 400/2/80 4 10,1 7,1 4,7 3,1 1,4

DGG 550/2/65 5,5 18,4 17 15,4 13,6 11,7 9,8 7,9 6,1 4,4 2,9

DGG 550/2/80 5,5 15 12,4 8,9 5,9 3,9

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 60 120 180 240 300 360 420 480

GRG 250/2/G40 2,4 27,5 25,4 22,7 19,4 14,9

A
LT. M

A
N

.

GRG 300/2/G50 3 29,3 27,9 26,1 24 21,6

GRG 400/2/G50 5 34,8 33,0 31,1 28,5 25,3 21,8 17,7

GRG 550/2/G50 5,5 44,4 42,8 40,6 38,1 35,3

APG 250/2/G40 2,4 25,7 24,6 23,3 21,6 19,2 16,2 12,3

APG 300/2/G50 3 28,2 27 25,6 24,1 22,5 20,4 17,6

APG 550/2/G50 5,5 37,6 36,1 34,5 32,9 31,3 29,6 27,7 25,4 



Reservamo-nos o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Acresce IVA à taxa em vigor. 12401/02/2023

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 16,7 25 33 45 70 80 100 130 160 170 210

XKS 750S 1 8 7 5,7 4,2 2,3

A
. M

.XKS 1000S 1,3 11 10 9 8 6 4 2

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 15 50 100 130 180 230 265

50WQD10-7-0.75TM/QG 1 13 12,5 11 8,5 6 1,8 A
LT. M

A
N

.

50WQ10-7-0.75TM/QG 1 13 12,5 11 8,5 6 1,8

50WQD10-10-1.1 TM/QG 1,5 16,5 15,5 13 11,5 8 4,5 1,8

50WQ10-10-1.1TM/QG 1,5 16,5 15,5 13 11,5 8 4,5 1,8

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 33 50 80 130 170 200 225

XKS 750SW 1 7,3 5,5 3,8 2,2 A
LT.

M
A

N
.XKS 1000SW 1,3 10,2 9 7 5,7 4,3

XKS 750PW 1 7,5 7 5,8 4,1 3,2 2,2

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 20 110 200 290 380 475

50WQD15-9-1.1T/QG 1,5 13,5 12 10 8 6,8 4,5

A
. M

.50WQ15-9-1.1T/QG 1,5 13,5 12 10 8 6,8 4,5

Modelo
Motor CAUDAL EM LITROS/MINUTO

HP 25 50 80 100 120 150 200 250 300 350 400 500 600

QDX8-22-1,1 1,5 27 26 22,8 17 9,5 1

A
LTURA

 M
A

N
O

M
ÉTRICA

HWD 750S 1 10,5 9,5 8 6,5 5

HAD 600 0,8 10,8 9,8 8 5,5 2

WQD5-15-0,75F 1 15 13 10 8 6

HVT750F 1 9 7,5 5 1,8

HVT1100F 1,5 11,5 10 8 6 3,5

HVT1500F 2 14,5 13 12 10,3 8 5,2

ELETROBOMBAS SUBMERSÍVEIS DRENAGEM

ALTURAS MANOMÉTRICAS/CAUDAIS


