
LGP

Características Técnicas:

Alturas Manométricas/ Caudais:

Código

108000 1,6 1"(25mm) 35 6000 203,00

Modelo HP Asp. 
(Pol. DN int. do tubo) MCA L/H Preço €

LGP10
108001 1,6 1.1/2"(38mm) 35 15000 212,00LGP15

Principais características:
• Design moderno e ergonómico
• Auto Ferrantes • Baixo consumo
• Compactas, leves e portáteis
• Saída ajustável 
• Sistema hidráulico altamente eficiente 
• Retentor especial que garante maior durabilidade
• Turbina Ferro fundido: mod. LGP 10/15/20A/30A 
• Turbina Alumínio: mod. LGP 20-H/20-2H

Principais aplicações: Agricultura • Irrigação • Rega por aspersão • Combate a incêndios. 
LGP 10/15

LGP 20-A

LGP 30-A

LGP 20-H
LGP20-2H

Gasolina Mistura

Combustível 

Gasolina Mistura
108002 5,5 2"(50mm) 30 30000 313,00LGP20-A Gasolina s/ chumbo
108003 6,5 3"(75mm) 30 60000 356,00LGP30-A Gasolina s/ chumbo
108004 6,5 2"(50mm) 55 27000 365,00LGP20-H Gasolina s/ chumbo
108005 6,5 2"(50mm)

1"(25mm)

1.1/2"(38mm)

2"(50mm)

3"(75mm)

2"(50mm)+2x1.1/2"(38mm)

2"(50mm)+2x1.1/2"(38mm)

Saída
(Pol. DN int. do tubo)

75 20000 359,00LGP20-2H Gasolina s/ chumbo
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Prof. 
Asp. (mts)Modelo

Pressão
(Bar)

Motor
(Tempos)

42,7

LT/ MIN.

LGP10

100 90 80 4065 6075
MCA 5 10 15 3525 3020

LT/ MIN.

LGP15

250 230 200 70140 100170
MCA 5 10 15 3525 3020

LT/ MIN.

LGP20A

500 420 350 165 80250
MCA 5 10 15 25 3020

LT/ MIN.

LGP30A

1000 830 670 250 80500
MCA 5 10 15 25 3020

LT/ MIN.

LGP20-H

450 425 200350 300400
MCA 10 15 4025 30

50100
555020

LT/ MIN.

LGP20-2H

335 325 320 250290 280300
MCA 5 10 15 4025 3020

50150 100200
7560 7050
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